Technisches Merkblatt

ejotherm ® STR Dammstopfen

« Aus Polystyrol (EPS) zur Verwendung mit EJOTHERM STR U2G bei oberflachenblndigem
Einbau

Einsatzbereich

fi

» Dammstopfen fur STR U 2G / STR H Schraubbefestiger

Technische Daten

Farbe Weild
Material EPS (Polystyrol)
Lieferformen
Farbton Anzahl/Pak. [St.]
Weils 500
Hinweise
Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit schiitzen
Inhaltsstoffe

« Polystyrol

Entsorgung

- Uber den reguldren Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien be-
achten

Verarbeitung
- Einschrauben der ejotherm STR U 2G Schraubbefestiger mit dem ejotherm STR U2 G Bit

- Nach dem oberflachenbindigen Einbau den ejotherm STR Dammstopfen in die Offnung fiir den Bit eindricken
« Zu tief eingeschraubte Schraubdibel sind vor dem Aufkdmmen des Armierungsputzes oberflaichenbiindig abzuspachteln
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Zertifikate und Qualitaitsmanagement

q

Legende
Abkiirzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

N+F Nut und Feder
Pak. Paket

St. Stlck

VE. Verpackungseinheit
L. Liter
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Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit gréfStmaglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften kénnen sich jedoch entwickeln. STEICO
Ubernimmt keine Gewahr fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen kénnen in Details vonein-
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Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Landern: Deutschland, Osterreich, Schweiz
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