Technisches Merkblatt

Tl
STEICOsecure Attikaprofil

+ Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe zum Putzabschluss unter Attikaabde-
ckungen und Fensterbanken fur das STEICOsecure WDVS
« Sauberer Putzabschluss unter schwer zuganglichen Bauteilen

Einsatzbereich

fi

- Das STEICOsecure Attikaprofil bildet einen sauberen Putzabschluss
im Attika-Bereich, unter Blechverkleidungen oder ahnlichen Bau-

teilen
Technische Daten
Farbe Weils
Material Kunststoff
Material Gewebe Glasfasergewebe

Lieferfromen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton Lange [mm] Anzahl/Pak. [St.] [fm/Pak. [m]
Weif3 2500 10 25
Hinweise
Lagerung Arbeitsschutz und Sicherheit

- Trocken, vor UV-Strahlen geschiitzt lagern, vor Feuchtigkeit schutzen - Sicherheitsdatenblatt beachten
« Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

Entsorgung

- Uber den reguldren Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien be-
achten

Bearbeitung

- Mit Auflagenschere oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen
zur Kunststoffbearbeitung
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Verarbeitung

Untergrund

- Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeintrachtigen (z. B. Fett, Schmutz)
- Die Dammplatten mUssen eben, ohne Versatz verlegt werden

Setzen des Profils

- Attikaprofil auf Fertigmafs schneiden

- Attikaprofil kantenbindig und fluchtgerecht im vorgelegten Armierungsmortel ansetzen und ggf. mit Kunststoffnageln oder Steckverbindern im
Dammstoff fixieren

- Gewebefahne in Armierungsputz einlegen und einspachteln

- Flachengewebe Armierungsschicht bis Putzkante Uberlappend einspachteln

+ Oberputz auftragen und an der Profilkante abziehen

Zertifikate und Qualitaitsmanagement

C€
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Legende
Abkiirzungen:

Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
Pak. Paket

St. Stlck

Lfm. Laufmeter
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Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit gréfStmaglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften kédnnen sich jedoch entwickeln. STEICO
Ubernimmt keine Gewahr firr die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen kénnen in Details vonein-
ander abweichen. Priifen Sie immer die Eignung unserer Produkte fir den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Landern: Deutschland, Osterreich, Schweiz

Die aktuell gliltige Fassung finden Sie unter: www.steico.com/tds_steicosecure attikaprofil deu-aut-che de
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