
System uszczelniający do rozwiązań
termoizolacyjnych STEICO

Obszary zastosowania

Zastosowanie jako wypełnienie 
spoin o max. szerokości 6 mm

Idealny również jako 
klej naprawczy  

(wklejanie fragmentów  
płyt termoizolacyjnych)

Trwale elastyczna masa o dużej wytrzymałości 
na ściskanie do zastosowań zewnętrznych oraz 
wewnętrznych

•	Wysokiej jakości jednokomponentowy materiał uszczelniająco - klejący

•	Możliwość bezpośredniego tynkowania

•	Odporność na działanie UV

•	Szybki czas wiązania

•	Możliwość stosowania również na wilgotnym podłożu

•	Duża siła wiązania dla różnych typów podłoży

•	Wolny od środków rozpuszczających, izocyjanianów i silikonu

trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca
multi fill



Dostępne formaty STEICOmulti fill

Forma dostawy [mm] Pojemność [ml] Ilość / karton. [szt.]

Dostawa w poręcznych kartonach

Kartusze 310 12

Właściwości techniczne STEICOmulti fill

Konsystencja Średnia lepkość, konsystencja pasty

Kolor Brązowo-beżowy

Gęstość [g / m³] 1,50

Utwardzenie 24 h (20°C, 50 % r.H.) [mm] 4

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) [%] 370

Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37) [MPa] 2,5

Temperatura obróbki min. [°C] +5

Odporność na temperaturę [°C] -40 / +100

Odbarwienia Brak

Szerokość szczeliny [mm] 2-3 / 3-5 / 5-6

Wydajność [m] 35-25 / 25-10 / 10-6

Zalecenia montażowe STEICOmulti fill

•	 STEICOmulti fill nanosić jednostronnie na suche, czyste, wolne od tłuszczu i pyłów powierzchnie.

•	 Dobra przyczepność (siła wiązania) z systemami malarskimi, metalami, szkłem, wyrobami ceramicznymi oraz wszystkimi 
innymi nieporowatymi podłożami z różnych tworzyw sztucznych.

•	 Mimo, że w praktyce uzyskuje się bardzo dobre rezultaty bez dodatkowego gruntowania, zaleca się, w przypadku betonu, 
zastosowanie gruntu STEICOmulti primer. Dodatkowo, w przypadku niejednolitych podłoży zalecane jest uprzednie spraw-
dzenie siły wiązania poprzez przeprowadzenie testu.

•	 Przy podwyższonej wilgotności oraz bezpośrednio po spryskaniu stróżki kleju wodą czas wiązania (utwardzenia) jest 
znacznie krótszy.

Wskazówka: składować w chłodnym i suchym miejscu w temp. od + 15 °C do + 25 °C. Chro-
nić przed upałem, mrozem i światłem; okres ważności 12 miesięcy. Czyszczenie utwardzonej 
masy jedynie mechanicznie. Usuwanie odpadów (resztek zaschniętego produktu) zgodnie z 
EAK 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu). Należy przestrzegać 
dalszych zaleceń zgodnie z kartą charakterystyki produktu.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com.

https://www.steico.com/pl/produkty/uszczelnienie/system-uszczelniajcy-steicomulti/materialy-uszczelniajace-i-klejace/steicomulti-fill
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https://www.steico.com/ps_steicomulti_fill_pol_pl

naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Strona internetowa: www.steico.com 
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą staran-
nością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie 
ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność 
treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze 
należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego 
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:  
Polska

Wersja:  
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

www.steico.com


