
50 % schneller und 

27% günstiger als  

konventionelle Installationsebenen

systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ
multi nail

System uszczelniający do rozwiązań 
termoizolacyjnych STEICO

Obszary zastosowania

Taśma uszczelniająca  
do gwoździ przy zastosowaniu 

STEICOmulti UDB lub STEICOsafe 
jako warstwa wstępnego krycia.  

Systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ

•	Dodatkowa taśma uszczelniająca pod kontrłaty przy  

zastosowaniu warstwy wstępnego krycia STEICOmutli UDB  

lub STEICOsafe

•	Jednostronnie samoprzylepna, bardzo mocne właściwości klejące

•	Łatwa obróbka

•	Wysoka elastyczność

•	Duża odporność na starzenie



Dostępne formaty STEICOmulti nail

Szerokość taśmy [mm] Długość rolki [m] Grubość taśmy [mm]

50 30 ok. 3

80 30 ok. 3

Właściwości techniczne STEICOmulti nail

Materiał Zamknięty komórkowo polietylen

Odporność na temperaturę [°C] −40 do +80

Temperatura montażu [°C] Od +5

Gęstość objętościowa [kg / m³] Ok. 30

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek [N / mm²] 0,34 / 0,22

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / w poprzek [%] 135 / 115

Zalecenia montażowe STEICOmulti nail

•	Podłoże musi być czyste i suche

•	 Taśma przyklejana do podłoża (STEICOmulti UDB / STEICOsafe) bezpośrednio z rolki w miejsce mocowania kontrłaty.  
Kontrłaty układane bezpośrednio na taśmie i mocowane mechanicznie (gwoździe / wkręty)

•	Należy przestrzegać norm i zaleceń montażowych

Wskazówka: STEICOmulti nail należy składować w suchym miejscu, chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią; polietylen z kauczukiem 
syntetycznym.

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.steico.com.

https://www.steico.com/pl/produkty/uszczelnienie/system-uszczelniajcy-steicomulti/materialy-uszczelniajace-i-klejace/steicomulti-nail


naturalny system budowlany

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 2 
64-700 Czarnków 
Strona internetowa: www.steico.com 
E-mail:  infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą staran-
nością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. STEICO nie 
ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność 
treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. Zawsze 
należy zweryfikować przydatność naszych produktów do konkretnego 
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach:  
Polska

Wersja:  
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:

www.steico.com
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https://www.steico.com/ps_steicomulti_nail_pol_pl


