
Einsatzbereich

Für den Innen- und Außen-
bereich von Dach-, Wand- 

und Deckenkonstruktionen 
bei Neubau und Sanierung

Produktblatt
STEICOmulti Abdichtungssystem

Das STEICOmulti Abdichtungssystem  
für eine dichte Gebäudehülle

•	Aufeinander abgestimmtes Bahnensortiment für 

Luftdichtung, Dampfdichtung und Witterungsschutz

•	Umfangreiches Kleb- und Dichtstoffzubehör für den 

Anschluss des STEICO Bahnensortiments untereinander  

und an begrenzende Bauteile

•	Systemlösungen für den Innen- und Außenbereich

•	Für Neubau und Sanierung

Abdichtungssystem für  
wohngesundes Bauen

Verlängerter Rollenkern  
zum schnelleren  
Abrollen



Luftdichtungs- und Dampfbremsbahnen

Ob Neubau oder Sanierung, ob Einsatz von innen oder von außen – mit dem STEICO Sortiment finden Sie die passende 
Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn.

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften
sd-Wert  

[m]
Gewicht  
[g/m²]

Gewicht 
[kg/Rolle]

Fläche  
[m²/Rolle]

Breite  
[m]

Länge  
[m]

•	Für den innenseitigen 
luftdichten Ausbau von 
Dach-, Wand-, und 
Deckenkonstruktionen 
im Holzbau

•	Geeignet für Einblas
dämmung und matten-
förmige Dämmstoffe

•	Optimiert für den diffusionsof-
fenen Holzbau, sd-Wert von 5 m

•	Hohe Reißfestigkeit
•	Robust und flexibel: 3-lagig, 

beschichtetes Polypropylen-
Vlies, gitterverstärkt

•	Geeignet für die Kombination 
mit Einblasdämmung und 
mattenförmigen Dämmstoffen

5 130

10  
(1,50 m)

20 
(3,00 m)

75 
150

1,50 
3,00

50

•	Für den innenseitigen 
luftdichten Einsatz bei 
Dach-, Wand- und 
Deckenkonstruktionen

•	Bei der Dachsanierung 
von außen geeignet für 
Berg- und Talverlegung 
mit ausreichender Über-
dämmung

•	Einsatz bei feuchte
technisch kritischen 
Aufbauten möglich 
(entsprechende

•	Überprüfung der Kons
truktion empfehlenswert)

•	Geeignet für Einblas
dämmung und matten-
förmige Dämmstoffe

•	Optimiert für bauphysikalisch 
anspruchsvolle Vorhaben – 
feuchtevariabel mit mehr als 
80-facher Spreizung

•	Hohe Reissfestigkeit
•	Robust und flexibel: 3-lagig, 

beschichtetes Polypropylen-
Vlies, gitterverstärkt

•	Geeignet für die Kombination 
mit Einblasdämmung und 
mattenförmigen Dämmstoffen

0,4 - 35 100

9 
(1,50 m)

18 
(3,00 m)

•	Dampfbremse für die 
Dach- und Wand
konstruktionen im 
Außenbereich

•	Robuste Dampfbremse 
für die Sanierung 
bestehender oberster 
Geschossdecken  
von oben

•	Schützt Bauteile zuverlässig  
vor Regen

•	Rutschhemmend, sehr gute 
Begehbarkeit auch bei Nässe

•	Robust und flexibel: 3-lagig, 
beschichtetes Polypropylen-
Vlies, gitterverstärkt

•	Sichere Bahnenverklebung  
mit 2 intergrierten 
Selbstklebezonen

5 150 11

75 1,50 50•	Luftdichtungsebene  
für STEICO Sanierungs
lösungen

•	Universell einsetzbare 
Unterdeckbahn

•	Diffusionsoffene 
Schalungsbahn

•	Große Anwendungsspektrum – 
als Luftdichtungsbahn, z.B. in 
Sanierungskonstruktionen oder 
als Unterspannbahn, z.B. als 
Ergänzung zu Unterdeckplatten

•	Robust und flexibel: 3-lagig, 
beschichtetes Polypropylen-
Vlies mit hoher Reißfestigkeit

•	Besonders diffusionsoffen mit 
sd-Wert 0,02 m

•	Sichere Bahnenverklebung  
mit 2 intergrierten 
Selbstklebezonen

0,02 165 13

•	Transparente Witte-
rungsschutzbahn für 
Holzbauteile bei Dach, 
Decke und Wand

•	Vollflächig selbstklebend, 
schützt Bauteile zuverlässig  
vor Regen, Freibewitterung  
bis 3 Monate möglich

•	Hohe Sicherheit für Verarbeiter 
dank rutschhemmender Ober-
fläche und transparenter 
Membran (ermöglicht Sicht  
auf den Untergrund)

•	Feuchtevariabel –  
sd-Wert: 0,3 - 2,7 m

•	Hohe Klebkraft dank doppeltem 
Funktionsfilm

0,3 - 2,7 215 ca. 17 75 1,50 50

Dampfbremsbahn
multi membra 5

Feuchtevariable Dampfbremsbahn
multi renova

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn
multi cover 5

Hochdiffusionsoffene Luftdichtungsbahn
multi UDB

Vollflächig selbstklebende Luftdichtungs- 
und Witterungsschutzbahn

multi CAP clear
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Nageldichtband

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften
Breite  
[mm]

Länge  
[m]

•	Zusätzliche Abdichtungsmaßnahme von 
Schraub- oder Nagelverbindungen der 
Konterlattung bei Einsatz von  
STEICOmulti UDB oder STEICOsafe als 
Unterdeckung

•	Einseitig selbstklebend, sehr gute 
Klebeeigenschaften

•	Alterungsbeständig
•	Leichtes Handling
•	Hohe Elastizität

80

-----

50

30

Kleb- und Dichtstoffzubehör
Mit dem umfangreichen Kleb- und Dichtstoffzubehör gelingt der Anschluss des STEICO Bahnensortiments untereinander 
und an begrenzende Bauteile sicher und zuverlässig.

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften
Breite  
[mm]

Länge  
[m]

•	Stoß- und Anschlussverklebung im  
STEICO Bahnensystem, sowie auf 
Holzwerkstoffplatten

•	Lösemittelfrei
•	Temperaturbeständig von - 40 bis + 100 °C
•	Von Hand reißbar
•	Stabiler Kraftpapierträger
•	Klebepflaster ideal für den Verschluss von 

Einblasöffnungen in Dampfbremsen oder 
Holzwerkstoffplatten

60

-----

180 
× 

180

40

-----

222 
Pflaster 
/ Rolle

•	Fugen- und Anschlussverklebung von 
STEICO Holzfaser- Platten in Kombination 
mit STEICOmulti primer

•	Stoß- und Anschlussverklebung im  
STEICO Bahnensystem

•	Anschlussverklebung von STEICOfix  
Unterfensterbank

•	Lösemittelfrei
•	Verarbeitbar ab - 10 °C, temperatur

beständig von - 40 bis + 100 °C
•	Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
•	Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit / 

regensicher
•	Mit geschlitztem Trennpapier für die 

einfache Ausbildung von z.B. 
Eckverklebungen

60

-----

60 
(20/40)

100 
150

25

•	Fugen- und Anschlussverklebung von 
STEICO Holzfaser-Platten in

•	Kombination mit STEICOmulti primer
•	Stoß- und Anschlussverklebung bei 

STEICOuniversal black
•	Anschlussverklebungen für STEICOfix  

und STEICOtri Unterfensterbänke

•	Lösemittelfrei
•	Verarbeitbar ab - 10 °C, temperatur

beständig von - 40 bis + 100 °C
•	Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
•	Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit / 

regensicher
•	Mit geschlitztem Trennpapier für die 

einfache Ausbildung von z.B. 
Eckverklebungen

70 
140

25

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften Inhalt

•	Haftvermittlung /Haftverbesserung von 
Verklebungen mit STEICOmulti tape

•	Lösemittelfrei
•	Verarbeitbar ab - 10 °C
•	Starke Tiefenwirkung
•	Schnelle Ablüftzeit, gute Wasser

standsfestigkeit
•	Effizienter Materialauftrag durch 

praktische Spenderflasche

1.000 ml

•	Alle Anschlussbereiche des STEICO 
Bausystems und angrenzende Bauteile

•	Lösemittelfrei
•	Verarbeitbar ab - 5 °C, temperaturbe-

ständig von - 30 bis + 80 °C
•	Dauerelastisch, tropft nicht ab
•	Hohe Klebkraft, keine Anpresslatte bei der 

Verklebung von Dampfbremsen nötig
•	Auch bei der Dachsanierung von außen 

einsetzbar

310 ml 
(Kartusche)

600 ml 
(Schlauch-

beutel)

•	Fugenfüllstoff bei Fugenbreiten bis max. 
6 mm

•	Reparaturkleber (Verkleben von Holzfaser-
dämmung Passstücken)

•	Fixierung des STEICOfix / fix 2.0 im 
Außenbereich als zweite wasserführende

•	Ebene unter Fensterbänken

•	Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Silikon
•	Verarbeitbar ab + 5 °C, temperatur

beständig von - 40 bis + 100 °C
•	Dauerelastisch und druckfest zugleich
•	UV-stabil und überputzbar
•	Nass in Nass anwendbar, härtet schnell 

durch, hohe Haftung auf verschiedenen 
Untergründen

310 ml 
(Kartusche)

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger
multi tape P

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie
multi tape F

Hochleistungsklebeband mit Spezialvlies
multi tape   black

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler
multi primer

Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse
multi connect

Dauerelastischer Fugendichtstoff
multi fill
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Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE, Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com, Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. 
STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in 
Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer 
Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Dieses Dokument gilt in folgenden Ländern: 

Version: 
Datum:

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter:

Zusätzliche Abdichtungshilfen runden das STEICO System ab und bieten höchste Sicherheit.

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften
Dicke 
[mm]

Ø  
[mm]

•	Verschluss von 
Bohrungen in 
Holzfaser- 
Dämmplatten 
nach dem 
Einblasen von 
Dämmstoff

•	Für den Verschluss von Bohrungen für Befestigungsmittel  
oder Einblasöffnungen

•	Konisch geformtes Zahnkranzprofil für einfaches Einpassen  
und sicheren Halt

•	Einfache Montage per Hand oder mit dem Gummihammer –  
weder Klebstoff noch Primer notwendig

•	Passend zum STEICO WDV-System, direkt überputzbar,  
kein Abzeichnen des Stopfens in der Putzschicht

•	Wasserabweisend, sofortiger Witterungsschutz dank 
durchgehender Hydrophobierung

•	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert

35

50 
68 
105 
120

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften
Breite 
[mm]

Länge  
[mm]

•	Montage im 
Holzbau als 
zweite wasser-
führende Ebene 
unter Fenster-
bänken

•	Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen und Flugschnee
•	Dauerhafte Sicherheit bei Fensteranschlüssen im Holzbau
•	Ideal bei hinterlüfteten Vorhangfassaden
•	Besonders einfach zu installieren
•	Verfügbar in gängigen Längen und Ausladungen
•	Sichere Verarbeitung mit STEICO Systemzubehör

100 
140 
180 
200 
260

1.350

Produkt Einsatzbereich Eigenschaften
Dicke 
[mm]

Breite 
[mm]

Länge  
[mm]

•	Sicherung der 
Dampfbremse 
beim Einsatz 
von Einblas
dämmstoff

•	Sicherung des 
Dampfbrems
streifens bei  
der Sanierung 
von außen

•	Befestigungsverstärkung von Dampfbremen beim Einsatz 
von Einblasdämmung – verhindert ein Lösen der Membrane 
beim Einblasvorgang

•	Befestigungsverstärkung von Dampfbremen bei der 
Dachsanierung von außen – ermöglicht passgenaue 
„Berg-und-Tal-Verlegung“ um den Sparren.

•	Streifen von Hand kürzbar
•	Montage mit Schlagtacker möglich
•	Geringe Dicke, hohe Bruch- und Biegefestigkeit
•	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – PEFC-zertifiziert

2,8 50 1.200

Anwendungsmatrix STEICOmulti Klebesortiment

Untergrund
STEICOmulti  

tape P
STEICOmulti 

tape F
STEICOmulti 
tape black

STEICOmulti 
connect

STEICOmulti  
fill

STEICOmulti  
nail

Verklebung der 
STEICO Bahnen an 
angrenzende 
Bauteile

Mauerwerk, Putz, Beton × a) × a ) ×
Holzbauteile × × × ×
Harte Holzwerkstoffplatten × × × ×
Harter Kunststoff × × × ×
Metall × × × ×

Verklebung von 
STEICO Holzfaser-
produkten

Nahtsicherung STEICO  
Unterdeckplatten Nut & Feder × a ) ×  a ) ×

Verklebung STEICO  
Unterdeckplatten stumpfer Stoß × a ) × a )

Verklebung STEICO Putzträger-
system stumpfer Stoß und Fugen × a ) ×

STEICOfix Fensteranschluss × × ×
Nageldichtung STEICOmulti UDB / STEICOsafe ×

Der zu verklebende Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Die Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser 
befinden. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind unzulässig.

 a)	 Untergrund mit STEICOmulti primer verfestigen; Verklebungsbreite auf geprimerten Flächen ≥ 50 mm.

Verschlussstopfen

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke
fix

1 
2025-10-20

steico.com/ps_multi-sealing-system_deu_de

Deutschland, Österreich, Schweiz

Hartfaserstreifen für Zusatzsicherungen
 Hartfaserstreifen

https://steico.com/ps_multi-sealing-system_deu_de

