
Folder produktu
System uszczelniający STEICOmulti

Obszary zastosowania

Do zastosowań zewnętrznych 
i wewnętrznych w konstruk­
cjach dachowych, ściennych 

i stropowych w budownic­
twie nowym oraz przy termo­

modernizacjach

Szczelny budynek z systemem uszczelniającym 
STEICOmulti

•	Dopasowany zestaw membran do zapewnienia szczelności  

powietrznej, paroizolacji i ochrony przed warunkami  

atmosferycznymi

•	Szeroki asortyment akcesoriów klejąco-uszczelniających  

do łączenia poszczególnych arkuszy membran  

oraz do połączeń z przylegającymi elementami budynku

•	Do nowych budynków i modernizacji

System uszczelniający dla  
rozwiązań budowlanych STEICO

Przedłużona rolka
do szybszego
rozwijania

KonstrukcjaUszczelnienie

Termoizolacja

Bezpie-
czeństwo

System budowlany STEICO



Membrany wiatro- i paroizolacyjne
System uszczelniający STEICO oferuje odpowiednie rozwiązania wiatro- i paroizolacyjne do zastosowań zewnętrznych oraz wew- 
nętrznych, zarówno w przypadku nowego budownictwa jak również podczas modernizacji starszych obiektów budowlanych.


Produkt
Obszary  

zastosowania
Właściwości

Wartość  
sd [m]

Waga 
[g / m²]

Waga  
rolki 
[kg]

m2 /  
rolka

Szer.  
[m]

Dł.  
[m]

•	Wewnętrzna warstwa  
zapewniająca szczelność 
powietrzną dla konstrukcji ścian, 
dachów i stropów w budownic-
twie drewnianym

•	Nadaje się do izolacji  
wdmuchiwanej oraz materiałów 
izolacyjnych w formie mat

•	Zoptymalizowana do konstrukcji 
drewnianych otwartych dyfuzyj-
nie, wartość sd: 5 m

•	Wysoka wytrzymałość na rozry-
wanie

•	Wytrzymała i elastyczna: 3-war-
stwowa, powlekana włóknina 
na bazie folii PP, wzmocniona 
strukturą siatki

•	Możliwość zastosowania  z izola-
cją wdmuchiwaną i materiałami 
izolacyjnymi w postaci mat

5 130

10 
(1,50 m)

20 
(3,00 m)

75 
150

1,50  
3,00

50

•	Wewnętrzna warstwa zapewnia-
jąca szczelność powietrzną dla 
konstrukcji ściennych, dachowych 
i stropowych

•	Przy renowacji dachu od 
zewnątrz – odpowiednia do mon-
tażu w układzie „góra i kosz” z 
wystarczającą warstwą dodatko-
wej izolacji

•	Możliwe zastosowanie w kon-
strukcjach krytycznych pod 
względem wilgotności (zalecana 
odpowiednia weryfikacja kon-
strukcji)

•	Nadaje się do izolacji wdmuchi-
wanej oraz materiałów izolacyj-
nych w formie mat

•	Zoptymalizowana pod kątem 
projektów o wysokich wymaga-
niach fizycznych – zmienna wil-
gotność z ponad 80-krotnym 
rozrzutem

•	Wysoka wytrzymałość na rozry-
wanie

•	Wytrzymała i eleastyczna: 
3-warstwowa włóknina na bazie 
folii PP,  wzmocniona strukturą 
siatki

•	Możliwość zastosowania  z izola-
cją wdmuchiwaną i materiałami 
izolacyjnymi w postaci mat

0,4 - 35 100

9 
(1,50 m)

18 
(1,50 m)

•	Paroizolacja do konstrukcji dacho-
wych i ściennych stosowana od 
zewnątrz

•	Wytrzymała paroizolacja do reno-
wacji istniejących stropów naj-
wyższej kondygnacji od góry

•	Niezawodnie chroni elementy 
konstrukcyjne przed deszczem

•	Powierzchnia antypoślizgowa, 
bardzo dobra przyczepność 
nawet w niekorzystnych 
warunkach pogodowych

•	Wytrzymała i elastyczna: 
3-warstwowa, powlekana 
włóknina na bazie folii PP, 
wzmocniona siatką

5 150 11

75 1,50 50

•	Warstwa uszczelniająca  w  
rozwiązaniach  
termomodernizacyjnych STEICO 

•	Uniwersalna membrana  
wysokoparoprzepuszczalna

•	Wysokoparoprzepuszczalna  
membrana na deskowanie

•	Szeroki zakres zastosowań – 
jako warstwa uszczelniająca 
przy termomodernizacji prze-
grody lub jako membrana wia-
troizolacyjna, np. jako uzupeł-
nienie  płyt nakrokwiowych 

•	Wytrzymała i elastyczna: 
3-warstwowa, powlekana 
włóknina na bazie folii PP o 
wysokiej odporności na rozdarcie

•	Szczególnie paroprzepusz-
czalna - wartość sd 0,02 m

0,02 170 13

•	Przezroczysta membrana chro-
niąca drewniane elementy 
ścienne, dachowe i stropowe 
przed warunkami atmosferycz-
nymi.

•	Samoprzylepna na całej 
powierzchni, niezawodnie chroni 
elementy przed deszczem, moż-
liwa ekspozycja na działanie 
warunków atmosferycznych do 
3 miesięcy

•	Wysokie bezpieczeństwo dla 
wykonawców dzięki powierzchni 
antypoślizgowej i przezroczystej 
membranie (umożliwia widocz-
ność podłoża)

•	Zmienny opór dyfuzyjny – war-
tość sd 0,3–2,7 m

0,3 – 2,7 215 ok. 17 75 1,50 50
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Membrana paroizolacyjna
multi membra 5

Membrana paroizolacyjna o aktywnym oporze dyfuzyjnym
multi renova

Membrana paroizolacyjna na deskowanie, szczelna na wodę opadową
multi cover 5

Wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna
multi UDB

Przezroczysta, samoprzylepna, hermetyczna i chroniąca przed warunkami 
atmosferycznymi membrana

multi CAPclear

﻿
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Uszczelnienie gwoździ
Produkt Obszary zastosowania Właściwości

Szer. 
[mm]

Dł. [m]

Trwale elastyczna masa klejąco - uszczelniająca
multi nail

Dodatkowa taśma uszczelniająca 
pod kontrłaty przy zastosowaniu 

pokrycia tymczasowego w postaci 
membrany  

STEICOmulti UDB / STEICOsafe

•	Jednostronnie samoprzylepna
•	Duża odporność na starzenie
•	Duża elastyczność
•	Długotrwała odporność na opady

80 
50

30

Materiały uszczelniające i klejące
Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów klejących i uszczelniających możliwe jest pewne i solidne łączenie membran  
STEICO między sobą oraz z elementami konstrukcyjnymi.

Produkt Obszary zastosowania Właściwości
Szer.  
[mm]

Dł.  
[m]

•	Uszczelnienie połączeń w zakresie 
membran STEICO oraz płyt drew-
nopochodnych

•	Bez rozpuszczalników
•	Odporność na temperaturę od -40 do +100 °C
•	Możliwość rozrywania ręcznego
•	Wytrzymały papier wzmacniający
•	Plastry samoprzylepne idealne do uszczelnie-

nia otworów po aplikacji izolacji wdmuchi-
wanej w paroizolacjach lub płytach drewno-
pochodnych

60

-----

180 × 180

40

-----

222 
plastry /  

rolki

•	Uszczelnianie szczelin i połączeń 
płyt STEICO – w połączeniu  z 
gruntem STEICOmulti primer

•	Uszczelnienie połączeń w ramach 
systemu membran STEICO

•	Uszczelnianie połączeń w ramach 
rozwiązania STEICOfix

•	Bez rozpuszczalników
•	Możliwość stosowania od -10 °C, odporność 

na temperaturę od -40 do +100 °C
•	Wysoka odporność na promieniowanie UV i 

starzenie
•	Wysoka odporność na wilgoć / przed wodą 

opadową
•	Rozcięty film ochronny ułatwia  

uszczelnianie narożników

60

-----

60  
(20 / 40)

100 
150

25

•	Uszczelnianie szczelin i połączeń 
płyt STEICO – w połączeniu  z 
gruntem STEICOmulti primer

•	Uszczelnianie połączeń płyt  
STEICOuniversal black

•	Uszczelnianie połączeń profili  
pod parapety STEICOfix i  
STEICOtri

•	Bez rozpuszczalników
•	Możliwość stosowania od -10 °C, odporność 

na temperaturę  od -40 do +100 °C
•	Wysoka odporność na promieniowanie UV i 

starzenie
•	Wysoka odporność na wilgoć / ochrona 

przed wodą opadową
•	Rozcięty film ochronny ułatwia uszczelnianie 

narożników

70 
140

25

Produkt Obszary zastosowania Właściwości Pojemność

grunt do powierzchni porowatych
multi primer

•	Środek poprawiający przyczep-
ność oraz siłę wiązania przy przy-
klejaniu taśmy STEICOmulti tape

•	Bez rozpuszczalników
•	Możliwość stosowania od -10 °C
•	Głęboka penetracja
•	Szybki czas wiązania, duża odporność na 

wilgoć
•	Praktyczna tuba do wyciskania

1.000 ml

•	Wszystkie obszary połączeń ele-
mentów systemu budowlanego 
STEICO oraz w miejscach styku z 
innymi elementami budowlanymi

•	Bez rozpuszczalników
•	Możliwość stosowania od -5 °C, odporność 

na temperaturę od -30 do +80 °C
•	Trwale elastyczny, nie kapie
•	Duża siła wiązania – brak konieczności sto-

sowania listwy dociskowej przy klejeniu 
paroizolacji

•	Możliwość zastosowania również przy 
modernizacji dachu od zewnątrz

310 ml 
(kartusz)

600 ml 
(tuba)

•	Wypełnienie spoin o max.  
szerokości 6 mm

•	Klej naprawczy (wklejanie frag-
mentów  płyt termoizolacyjnych)

•	Mocowanie STEICOfix / fix 2.0 na 
zewnątrz jako druga warstwa 
odprowadzająca wodę pod para-
petami

•	Wolny od izocyjanianów, rozpuszczalników i 
silikonu

•	Możliwość stosowania od +5 °C, odporność 
na temperaturę  od -40 do +100 °C

•	Trwale elastyczny i odporny na nacisk
•	Odporny na promieniowanie UV i możliwy 

do tynkowania

310 ml 
(kartusz)
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multifunkcyjna taśma klejąca, nośnik ze wzmocnionego papieru
multi tape   P

multifunkcyjna taśma klejąca, nośnik ze wzmocnionej folii
multi tape   F

wysokiej jakości taśma klejąca na specjalnym nośniku
multi tape   black

trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca
multi connect

trwale elastyczna masa klejąco-uszczelniająca
multi fill

﻿
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Dodatkowe elementy uszczelniające uzupełniają system STEICO i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Produkt Obszary zastosowania Właściwości
Grub. 
[mm]

Ø  
[mm]

•	 Bezpieczne 
zamknięcie otwo-
rów w płytach  
termoizolacyjnych z 
włókien drzewnych

•	Do uszczelniania otworów pod łączniki ciesielskie lub  po aplikacji 
izolacji wdmuchiwanej

•	Stożkowy profil zębaty dla łatwego montażu i pewnego mocowania
•	Łatwy montaż ręczny lub za pomocą młotka gumowego – nie 

wymaga kleju ani gruntowania
•	Kompatybilny z systemem STEICO ETICS, można go bezpośrednio  

tynkować; kołek nie powoduje przebarwień w warstwie tynku
•	Wodoodporne, natychmiastowa ochrona przed warunkami  

atmosferycznymi dzięki pełnej hydrofobizacji

35

50 
68 
105 
120

Produkt Obszary zastosowania Właściwości
Szer.  
[mm]

Dł.  
[mm]

•	 Montaż bezpośred-
nio pod parapetem, 
jako druga warstwa 
odprowadzająca 
wodę

•	Bardzo dobra ochrona przed wodą opadową oraz przed nawiewanym 
śniegiem

•	Trwałe i bezpieczne połączenie z oknem w budownictwie drewnianym
•	Nadaje się idealnie do elewacji wentylowanych 
•	Łatwy montaż Dostępny w powszechnie stosowanych długościach  i 

szerokościach
•	Pewna obróbka z systemowymi akcesoriami STEICO

100 
140 
180 
200 
260

1.350

Produkt Obszary zastosowania Właściwości
Grub. 
[mm]

Szer. 
[mm]

Dł.  
[mm]

•	Zabezpieczenie paro-
izolacji przy stosowa-
niu termoizolacji 
wdmuchiwanej

•	Zabezpieczenie paro-
izolacji podczas  
renowacji dachu od 
zewnątrz

•	Wzmocnienie paroizolacji przy aplikacji termoizolacji wdmu-
chiwanej – zapobiega odrywaniu się membrany podczas 
procesu wdmuchiwania

•	Wzmocnienie paroizolacji podczas renowacji dachu od 
zewnątrz - umożliwia precyzyjny montaż „góra i kosz” wokół 
krokwi

•	Paski można skracać ręcznie
•	Montaż możliwy za pomocą takera ręcznego  
•	Mała grubość, wysoka wytrzymałość na zginanie i łamanie

2,8 50 1.200

Obszary zastosowania produktów uszczelniająco-klejących STEICOmulti

Podłoże
STEICOmulti  

tape P
STEICOmulti 

tape F
STEICOmulti 
tape black

STEICOmulti 
connect

STEICOmulti  
fill

STEICOmulti  
nail

Przyklejanie 
membran  
STEICO do  
przylegających 
elementów  
budowlanych

Mur, tynk, beton × a) × a ) ×
Drewno konstrukcyjne × × × ×

Twarde płyty drewnopochodne × × × ×
Twarde tworzywo sztuczne × × × ×

Metal × × × ×

Uszczelnianie  
płyt  
z włókien 
drzewnych 
STEICO

Uzupełnianie szczelin pomiędzy płytami  
nakrokwiowymi STEICO pióro-wpust × a ) ×  a ) ×

Uzupełnianie szczelin pomiędzy płytami nakro-
kwiowymi STEICO o prostych krawędziach × a ) × a )

Łączenie płyt fasadowych STEICO o prostych 
krawędziach oraz wypełnianie szczelin × a ) ×
STEICOfix mocowanie do ramy okna × × ×

Uszczelnienie 
gwoździ

STEICOmulti UDB / STEICOsafe ×

 a)	 podłoże zagruntować przy pomocy STEICOmulti primer; szerokość sklejania na zagruntowanej powierzchni > 50 mm.

 zatyczki otworów montażowych

Klin termoizolacyjny do szczelnego montażu parapetów
fix

 paski wzmacniające

2 
2025-12-15

https://www.steico.com/ps_steicomulti_system_pol_pl

Wskazówka: Docelowe podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Połączenia  
nie mogą znajdować się w stojącej wodzie. Zastosowanie w saunach lub pomieszczeniach z basenami jest niedozwolone.

Odpowiedzialność za treść

STEICO CEE Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków
Strona internetowa: www.steico.com, E-mail: infocee@steico.pl

Treść niniejszego dokumentu została przygotowana z najwyższą 
starannością. Obowiązujące przepisy mogą jednak ulec zmianie. 
STEICO nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub 
aktualność treści. Obszary zastosowań mogą różnić się w szczegółach. 
Zawsze należy zweryfikować przydatność naszych produktów do 
konkretnego zamierzonego zastosowania.

Dokument jest ważny w następujących krajach: 

Wersja: 
Data:

Aktualną wersję można znaleźć na stronie:


