
Nageldichtband
multi nail

Nageldichtband für die zusätzliche Abdichtung unterhalb der Konterlattung

•	Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
•	Alterungsbeständig
•	Leichtes Handling
•	Hohe Elastizität

Einsatzbereich

•	Zusätzliche Abdichtungsmaßnahme von Schraub- oder Nagelver-
bindungen der Konterlattung bei Einsatz von STEICOmulti UDB oder 
STEICOsafe als Unterdeckung

Technischen Daten

Temperaturbeständigkeit [°C] −40 / +80

Verarbeitungstemperatur [°C] ≥ +5

Raumgewicht [kg/m³] (ca.) 30

Zugfestigkeit längs [N/mm²] 0,34

Zugfestigkeit quer [N/mm²] 0,22

Bruchdehnung längs [%] 135

Bruchdehnung quer [%] 115

Material zellgeschlossenes Polyethylen

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Länge [mm] Breite [mm] Anzahl/Pak. [St.]

30000 50 10

30000 80 6

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Kartons

Dicke [mm] Länge [mm] Breite [mm] Gew./m2 [kg] Gew./St. [kg] Gew./Pak. [kg]
Verp./Pak. Papier/

Kart. (ca.) [kg]

3 30000 50 0,01 0,2 2,60 0,60

3 30000 80 0,01 0,3 2,60 0,60
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Hinweise

Lagerung

•	Trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern

Inhaltsstoffe

•	Zellgeschlossenes Polyethylen mit Synthesekautschuk

Entsorgung

•	Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien be-
achten

Bearbeitung

•	Scharfes Messer oder einem anderes geeignetes Schneidwerkzeug

Verarbeitung

•	Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein
•	Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf die STEICOmulti UDB Unterdeckbahn im Lagebereich der 

Konterlattung fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebrachten Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägel und 
Schrauben)
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  Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

Pak. Paket

St. Stück

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 2

Datum: 2025-11-03

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO 
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details vonein-
ander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter: www.steico.com/tds_steicomulti_nail_deu-aut-che_de
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