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Obszary zastosowania

Do zastosowan zewnetrznych

i wewnetrznych w konstrukcjach
dachowych, sciennych i stropowych
w budownictwie nowym oraz przy
termomodernizacjach

System uszczelniajacy dla
rozwigzan budowlanych STEICO

+

Przedtuzona rolka
do szybszego

,. STE‘C rozwuanla

-
<+
/ ;
Termoizolacja

Uszczelnienie

Bezpie-
czenstwo

System budowlany STEICO

Szczelny budynek z systemem uszczelniajgcym
STEICOmulti

* membrany wiatro- i paroizolacyjne do zastosowan

zewnetrznych oraz wewnetrznych

« szeroki asortyment akcesoriow klejaco-uszczelniajacych
do pewnego faczenia poszczegodlnych arkuszy membran
oraz do potaczen z przylegajacymi elementami budynku

» skutecznie i niezawodnie


http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/German/Application_instructions/STEICOinstall__Verarbeitung_fermacell_de.pdf
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/German/Application_instructions/STEICOinstall__Verarbeitung_de.pdf

Folder produktu system uszczelniajacy STEICOmulti

Membrany wiatro- i paroizolacyjne

System uszczelniajacy STEICO oferuje profesjonalne rozwigzania wiatro- i paroizolacyjne do zastosowan zewnetrznych oraz wew-
netrznych, zaréwno w przypadku nowego budownictwa jak rowniez podczas modernizacji starszych obiektéw budowlanych.

obszary warto$¢ s4  waga wagarolki  m2/ szer.  dt.

oIerlll < zastosowania T ERE [m] [g/m?] [ka] rolka [m] [m]
- + szczegolnie wytrzymata
STEICOmulti membra 5 i elastyczna bardzo

membrana paro-  wytrzymata na rozrywa-
izolacyjna do nie

konstrukcji - mozliwos$¢ stosowania z 5 130 10
dachow, scian termoizolacjg wdmuchi-
i stropow wang
+ umozliwia dyfuzje par
wodnej yrae R > 150 50
. 150 3,00
- szczegolnie wytrzymata
paroizolacja o i elasyczna

zmiennym oporze - bardzo wytrzymata
dyfuzyjnym dla  na rozrywanie

Zastosowanie wewnetrzne

konstrukcji  + mozliwos¢ stosowania 0.25-25 1o 2
dachow, Scian z termoizolacja wdmuchi-
i stropodw wang
- zmienny opor dyfuzyjny
* po membranie mozna
chodzi¢ nawet, gdy jest
membrana paro- mokral .
izolacyjna na - dwa zmt'egrowane paski
deskowanie, el ISFIE I 150 "
e « szczelna na przenikanie
onadow powietrza oraz wode
P a opadowa
« bardzo wytrzymata na
rozrywanie
- 3-warstwowa, wytrzy-
L 75 1,50 50
M STEICOmulti UDB mafa na rozrywanie,
E elastyczna
= - dwa zintegrowane paski
ﬂci‘ wysokoparo- samoklejace
S przepuszczalna - szczelna na przenikanie 002 165 3
3 membrana powietrza, wysoko- '
) wiatro-izolacyjna  paroprzepuszczalna,
= szczelna na wode
© opadowa
% « bardzo wytrzymata
n na rozrywanie
"E - 3-warstwowa, wytrzy-
S STETCO multi CAP mata na rozrywanie,
N elastyczna
samobrzvlepna najwyzszy stopien ochro-
merp;b?,anz ny dziekipetnopowierzch-
wysokoparo- niowemu klejeniu
przepuszczalng | 2¢ZeIna na przer;'ka”'e 0,20 255 ok. 12 45 150 30
chroniaca przed powietrza, wysokoparo-
warunkami przepuszczalna,
. szczelna na wode
" atmosferycznymi
opadowa
- bezposrednie dziatanie
warunkow atmosferycz-
nych do 3 miesiecy
Uszczelnienie gwozdzi
produkt obszary zastosowania wiasciwosci szer. [mm] dt. [m]

STEICOmuilti nail

- jednostronnie samoprzylepna

- duza odpornos$¢ na starzenie

- duza elastycznos$¢ 50 30
« dtugotrwata odpornos¢ na

- opady

dodatkowa tasma uszczelniajgca pod

kontrtaty przy zastosowaniu pokrycia

tymczasowego w postaci membrany
STEICOmulti UDB/STEICOsafe
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Folder produktu system uszczelniajacy STEICOmulti

Materiaty uszczelniajace i klejace

Szeroki asortyment materiatow uszczelniajacych i klejgcych STEICO umozliwia bezpieczne i solidne potaczenia pomiedzy
membranami, a takze mocowanie membran do innych elementéw budowlanych.

produkt obszary zastosowania

STETCOmuIti tape P

tasma do uszczelniania potaczen,
szczelin miedzy arkuszami

membrany paroizolacyjnej oraz
: miedzy ptytami OSB

tasma do uszczelniania potfaczen,
szczelin miedzy arkuszami
membrany, miedzy ptytami OSB,
miedzy ptytami STEICO w pota-
czeniu z STEICOmulti primer i
STEICOfix

uszczelnianie szczelin i potaczen
ptyt STEICOuniversal black,
mozliwos¢ tynkowania

produkt

obszary zastosowania

STETCOmuIti primer srodek poprawiajacy przyczepnosc
oraz site wigzania przy przyklejaniu
tasmy STEICOmulti tape do réznego
typu chtonnych powierzchni mine-
ralnych, drewna i ptyt drewno-

pochodnych

trwale elastyczna masa klejgco-
uszczelniajaca do taczenia arkuszy
membran oraz do potaczen
membrany z przylegajgcymi
elementami budynku

elastyczna masa klejaco-uszczelnia-
jaca stosowana jako wypetnienie

spoin 0 max. szeroko$ci 6mm oraz
jako klej naprawczy

produkt

Systemowy zestaw uszczelniajacy

L szer. dt.
wiasciwosci (mm] (ml
- odporna na starzenie, bez srodkow

rozpuszczajacych 40

- reczna obrobka 60 .

- stabilny papier wzmacniajagcy - 222
- w formie plastrow — idealna do 180x180 plastry/

uszczelniania otworéw po termoizolagji rolki

wdmuchiwanej

odporna na starzenie, bez $rodkéw
rozpuszczajacych 60
wysoka odporno$¢ na promieniowanie
UV oraz warunki pogodowe
temperatura montazu do -10°C

nosnik z elastycznej membrany
rozciety film ochronny utatwia
uszczelnianie naroznikow

60 (20/40) 25

100
150

odporna na starzenie, bez $rodkéw
rozpuszczajacych

wysoka odporno$¢ na promieniowanie

UV oraz warunki pogodowe 70
mozliwo$¢ montazu do - 10°C 140
mozliwo$¢ tynkowania

rozciety film ochronny utatwia

uszczelnianie naroznikow

wtasciwosci pojemnos¢

« szybki czas wiazania

szybki czas odparowania

- gteboka penetracja
temperatura montazu do -10°C
- praktyczna tuba do wyciskania

1.000 ml

- bez Srodkdw rozpuszczajacych

* nie kapie

« bardzo duza sita klejenia

mozliwos¢ stosowania takze na zewnatrz
przy modernizacji dachu

odporna na mréz

310 ml
(kartusz)
600ml
(tuba)

« bez srodkdw rozpuszczajacych

« bardzo duza sita wiazania

+ mozliwos¢ stosowania takze na
wilgotnym podtozu

- mozliwosc¢ tynkowania/odporna na
promieniowanie UV

310ml
(kartusz)

pojemnos¢

3 rolki STEICOmulti tape P (60 mmx25m)
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1 rolka STEICOmulti tape F (60 mmx 25 m)
vy Y \'" 3 kartusze STEICOmulti connect (310 ml)

2 rolki STEICOmulti tape F (100mm x 25 m)
1 pojemnik STEICOmulti primer (1000 ml)
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Zastosowanie wewnetrzne
i Zewnetrzne

Zastosowanie wewnetrzne i Zewnetrzne

wewnetrzne

Zastosowanie | Zastosowanie
Zewnetrzne



Dodatkowe akcesoria gwarancja najwyzszej jakosci

produkt obszary zastosowania

zaslepki do uszczelniania otworéw po
aplikacji termoizolacji wdmuchiwanej
STEICOzell /STEICOfloc oraz
po skrecaniu $cian

-
STEICO zatyczki otworéw montazowych

L S

obszary zastosowania

podktad izolacyjny
pod parapety stosowany

jako druga warstwa
odprowadzajaca wode

produkt obszary zastosowania
dodatkowe wzmocnienie membrany
paro- lub wiatroizolacyjnej przy
termoizolacji wdmuchiwanej

-
STEICO paski wzmacniajgce

mocowanie membrany paroizolacyjnej do
boku krokwi przy termomodernizacji dachu

Obszary zastosowania produktow uszczelniajaco-klejacych STEICOmu/ti

podioze STEICOmulti ~ STEICOmulti
tape P tape F
przyklejanie mur, tynk, beton xa)
membran STEICO drewno konstrukcyjne X X
do przylegajacych  twarde ptyty drewnopochodne X X
elementow twarde tworzywo sztuczne X X
budowlanych metal X X
uzupetnianie szczelin pomiedzy
ptytami nakrokwiowymi STEICO xa)
pidro-wpust
uzupetnianie szczelin pomiedzy
uszczelnianie ptyt z  ptytami nakrokwiowymi STEICO xa)
widkien drzewnych o prostych krawedziach
STEICO taczenie ptyt fasadowych STEICO
o prostych krawedziach oraz
wypetnianie szczelin
STEICOfix mocowanie do ramy %

okna
uszczelnienie

gwozdzi STEICOmulti UDB/STEICOsafe

Wskazowki: Docelowe podtoze musi by¢ suche, wolne od kurzu i ttuszczu. Potaczenia nie moga znajdowac sie w stojgcej wodzie.

Zastosowanie w saunach lub pomieszczeniach z basenami jest niedozwolone.

Miedzynarodowa zastosowalnos¢

Uwaga: niniejsza broszura stanowi ttumaczenie niemieckiego katalogu. Moga obowiazywac osobne regulacje krajowe, ktére nalezy przestrzegac.

S grub. (4}
wiasciwosci
[mm]  [mm]
- pewne uszczelnienie dzieki
dopasowanym rozmiarom 50
. . 35 105
. szybkl i ’@Twy montaz_ 120
- mozliwosc¢ tynkowania
e szer. dt.
wiasciwosci
mm]  [mm]
- doskonata ochrona przed woda
opadowa oraz przed nawiewanym 100
$niegiem 140
- idealne rozwigzanie w pofaczeniu z 180 1.350
ptytami izolacyjnymi STEICOprotect 200
przeznaczonymi do tynkowania 260
- wyjatkowo tatwy i pewny montaz
L grub.  szer. dt.
wiasciwosci
[mm]  [mm]  [mm]
+ mozliwy montaz przy
uzyciu zszywacza
recznego 2,8 50 1.200
- reczna obrobka
STEICOmulti  STEICOmulti  STEICOmulti ~ STEICOmulti
tape black connect fill nail
xa) X
X X
X X
X X
X X
% a) X
xa)
xa) X
X X

a) podtoze zagruntowac przy pomocy STEICOmulti primer; szeroko$¢ sklejania na zagruntowanej powierzchni >50mm.

dystrybutor

STEICO

naturalny system budowlany

www.steico.com
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