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Einsatzbereich

Zur Montage in WDVS auf  
massiven mineralischen  

Untergründen als zweite  
wasser führende Ebene  

unter Fensterbänken

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke

• Zur Applikation von STEICOsecure Base Guard als zweite 

 Dicht ebene unter der Fensterbank

• Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen und Flugschnee

• Dauerhafte Sicherheit bei Fensterbankanschlüssen

• Besonders einfach zu installieren

• Besonders diffusionsoffen

• Sichere Verarbeitung in Kombination  

mit STEICOsecure Systemzubehör

Umweltfreundliche Dämmsysteme  
aus natürlicher Holzfaser

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke
tri



Das Naturbausystem

Ihr STEICO Partner
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STEICO 
NEWSLETTER
Erhalten Sie digital alle drei 
Wochen relevante News für 
den Holzbauer und Zimmer-
mann: aktuelle technische  
Entwicklungen, neue Kon- 
struktionslösungen, u.v.m.

steico.com /  
newsletter

Lieferformen STEICOtri

Dicke 
[mm]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Anzahl / Pak. 
[St.]

Anzahl / Pak. 
[lfm]

Handliche Formate, z.B. für die Baustellenmontage, Keilform

25 (8) 1.350 a) 200 25 33,750

30 (8) 1.350 a) 260 25 33,750

Technische Daten STEICOtri

Neigung [°] 5,00

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 E

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB 
[W / (m * K)]

0,047

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 3

Einsatzstoffe Holzfasern, PUR-Harz, Paraffin

Abfallschlüssel (AVV)
030105 / 170201, Entsorgung wie Holz  
und Holzwerkstoffe
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Neigung 5°

Dicke

Ausladung, Breite

 a) Dicke konisch auslaufend

Hinweise: Liegend, plan und trocken 
lagern; Kanten vor Beschädigungen 
schützen; Folienverpackung erst entfer-
nen, wenn Palette auf festem, ebenem 
und trockenem Untergrund steht; bitte  
Vorschriften zur Staubbeseitigung 
beachten.

Unsere Putzempfehlungen:

Putzsystem für STEICO Fassadendämmung
secure

Ausführliche Informationen  
zur Verarbeitung finden Sie 
online in der Verarbeitungsan-
leitung STEICOsill mineral unter:

www.steico.com/download/ 
technik-verarbeitung

DAS NATURBAUSYSTEM
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STEP BY STEP
A N L E I T U N G

Die STEICOmulti tape black Klebestreifen sollen mind. 5,0 cm überlappen, 
so dass eine dichte, dreiseitige Wanne ausgebildet wird

Kleben des Keils je nach Einbauhöhe mit STEICOmulti fill in Kleberaupen 
oder STEICOsecure Base mittels Klebebatzen, e ≤ 20,0 cm

Einbau STEICOtri Dämmkeil: Unter Druck satt in den Kleber  einschwimmen 
TIPP: Trennpapier zurückfalten für einfache Entfernung
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Bündiger Zuschnitt des STEICOtri Dämmkeils auf die passende Länge und 
Tiefe der Fensteröffnung

1Mit dem Abdichtungssystem STEICOsill mineral löst 
STEICO zwei Probleme im mineralischen Massivbau: 

• Die Wärmebrückenoptimierung  
der Unterfensterbank-Dämmung

• Die Standsicherheit des WDVS  
durch die zweite wasserführende Ebene

Die Kombination des hydrophobierten Holzfaser-Dämmkeils 
mit technisch ergänzenden Produkten ergeben ein System, 
das allen Anforderungen gerecht wird. In der  Praxis kommen 
bereits bekannte Materialien zum Einsatz, deren Verarbei-
tung wir hier in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung darstellen.

Zur Ausbildung der Ecken werden die Klebestreifen in doppelter Breite des 
 Dämmkeils abgelängt. Anschließend folgen die oben beschriebenen Schritte

2

Klebeband der Länge nach falten, bis 
ein deutlicher Falz entsteht

Das breite Trennpapier auf der Rückseite 
des Klebestreifens mittig einschneiden

Band über Finger legen durch 
leichten Zug aufreissen des Liners

Schmalen Liner nach hinten klappen, 
Ecken zu einem Dreieck auffalten

Klebestreifen in der Mitte  
zusammenfalten, Dreieck verkleben  

Aufklappen und geklebte  
Innenecke zur Seite falten

Abdichtungssystem für Fensterbänke
sill mineral
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