Trittschallminderung ISO 140-8:1997
Messung der Trittschallddmmung durch eine Deckenauflage auf einer massiven Bezugsdecke in Prifstanden

Auftraggeber: Steinmann & Co. GmbH, D-85609 Ascheim Kennz. der Prifraume: B/ A
Objekt:
STEICO Boden
Aufbau des Priifgegenstandes:
- 21 mm Dielen, Deckbreite 135 mm, gehobelt, gespundet, verschraubt mit:
- 55 mm Nut- und Feder-Leisten, Deckbreite 50 mm, in einer Ebene mit:
- 60 mm (Nenndicke) Holzfaserplatten STEICO Boden, Plattendeckbreite 365 mm, lose verlegt auf:
- 0,2 mm PE-Folie in Bahnen verlegt
- 140 mm Stahlbetondecke

umlaufend mindestens 20 mm Randfugen ohne Randdédmmstreifen
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Senderaum Volumen: 67 m?3 ! !
Empfangsraum Volumen: 49,2 m3 X !
40 ; .
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1600 73,4 46,3 = \_/ ; !
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4000 68,7 56,5 63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000
5000 64,1 54,6
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Bewertung nach ISO 717-2
Al'y = 25dB Cia=-13dB Cir= 2dB Chr.50-2500 = 3dB

Diese Messergebnisse basieren auf Prifungen, die mit einer kinstlichen Schallguelle durchgefiihrt wurden, Messungen in Terzen
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