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Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen dem Original
vollstandig entsprechen und miissen als solche gekennzeichnet werden.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch als elektronische Ubemgjithur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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1 TechnischeBeschreibung des Produkts

STEICO Stegtragerprodukte sind Verbundkonstruktionen aus VetidelzL ViGurten undNatural Fiberboare
oder OSBStegn.

Die Verbindung zwischen Steg und Gurt wird hergestellt, indem der Steg in eine Fuge in der Mitte der
Deckflache des Gurtes eingeklebt wird. Fur die 8te§teg und Stegzu-Gurt-Verklebung wird ein Klebstoff
nach EN 301, Typ 1 oder ein-Rlgbstoff nach EN 15425, Typ 1 verwendet. Die Komponenten werden
maschinell in einem Durchgang zusammengefigt.

Die Abbildungund die Beschreibung des Produkts sind in Anhang A aufgefiihrt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaf dgitendenEuropaischen Bewertagsdokument
(im Folgenden EAD)

STEICO Stegtragerprodukte sind fir den Einsatz als tragende Teile inmlg&suwie z.B. Bawoder
Rahmenelemente in Wanden, Dachern, Decken, Fassaden und Dachstiihlen vorgesehen.

Weiterfihrende Informationen sind in Anhang B aufgefihrt.

Die Bestimmungen dieser Europaischen Technischen Bewertung beruhen auf einer angenommenen
Nutzungsdauer des Stegtragers von 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer dirfen nicht als Garantie des
Herstellersoder der technischen Bewertungsstellasgelegt werden, sondern dienen als Hilfsmittel zur
Auswahldes geeigneten Produkim Hinblick auf @i erwartete, wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer

des Bauwerks.

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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3 Leistung des Rrdukts und Angabe der Methoderhirer Bewertung

3.1 Mechanische Feggkeit und Standsicherheit (BWR

Wesentliches Merkmal Leistung
Biegemomentund/oder -tragfahigkeit(hochkant und flachkan)nd  Siehe Anhang C
Streuungsparameter (hochkant und flachkant)

Zugfestigkeit und/odertragfahigkeitparallel zur Faserrichtung und Siehe Anhang C
Streuungsparameter

Zugfestigkeit und/odertragfahigkeit rechtwinklig zur Faserrichtun¢ Siehe Anhang C
Druckfestigkeit und/odertragfahigkeitparallel zur Faserrichtung  Siehe Anhang C
Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung (hochkant und Siehe Anhang C
flachkant) und/oder Auflageragfahigkeit

Schubfestigkeit und/odettragfahigkeit(hochkant und flachkant) Siehe Anhang C
und Streuungsparametefflachkant)

Elastizitésmodul parallel zur Faserrichig Siehe Anhang C
Schubmodul (hochkant und flachkant) Siehe Anhang C
Torsionsschubkapazitat undeifigkeit SieheAnhang C
Dichte Siehe Anhang C
Kriechen und Lasteinwirkungsdauer Siehe Anhang C
Dimensionsstabilitat Keine Leistung bestimmt

Korrosionsbestandigkeit von metallischen Befestigungsmitteln ur Nicht relevant

anderen Verbindern

Qualitat der Verklebung unbauerhaftigkeit denverklebungsgiite ~ Siehe Anhang C
Dauerhaftigkeit Siehe Anhang D
Widerstand gegen seismische Einwirkungen Keine Leistung bestimmt

3.2 Brandschutz (BWR

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten D-s2,d0
Feuerbestandigkeit Keine Leistung bestimmt

3.3 Hygene, Gesundheit und Umwelt (BWAR

Gemal der Erklarung des Herstellers wurde die Produktspezifikation mit den in der Richtlinie 76/769/EWG des
Rates (in der gednderten Fassung) aufgefuhrten und in der Datenbank d&¥eBtite des Baugewerbes
aufgelisteen gefahrlichen Stoffe verglichen, um nachzuweisen, dass keiner der genannten Stoffe die zulassigen
Grenzwerte Ubersteigt.

Die Natural Fiberboardind OSEStege, sowie die LM&urte werden in Bezug auf den extrahierbaren
Formaldehydgehalt gemanR EN 139884 und EN 14374:2004 als Kategorie E1 einge&ligBtegtrager

enthaten kein Pentachlorphenol.i®chemische Behandlung dieses Produkts ist auf nationaler Ebene geregelt.
Werden Trager oder Teile davon einer chemischen Behandlung unterzogen, miesgersdirkungen der
chemischen Behandlung auf andere Eigenschaften des Tragers (z.B. statische Eigenschaften, Haltbarkeit der
Verbindungsmittel) von den Zulassungsbehdérden der einzelnen Mitgliedsstaaten berticksichtigt werden.

Zusatzlich zu debesondererBestimmungenn Bezug auf gefahrliche Stoffe, die in diesampaisch
TechnischerBewertungenthalten sind, kdnnewlie in ihren Geltungsbereich fallenden ProdukteBzdurch die
Umsetzung europdischer Gesetzgebung und nationaler Gesetze, Vorschrift&feumaltungsbestimmungen)
weiteren Anforderungen unterliegetym die Bestimmungen der ERIchtlinie (Nr. 305/2011) zu erfullen, ist
die Einhaltung dieser Anfordengen, sofern zutreffendebenfalls erforderlich.

3.6 Energieinsparung und Warmeschutz (BVBR

Wesentliches Merkmal Leistung
Hygrothermische Eigenschaften Siehe Anhang D, Tabelle D1

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkef¢lgenden
AVCP) mit der Angabe der Rechtsgrundlage

In Ubereinstimmung mit der Entscioeing 97/638/EC der Europaischen Kommission (Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften Nr. L254 vom 08.10.1996), in der geanderten Fassung, finden die Systeme zur
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit (siehe Anhang V dégrBtdnung Nr. 35/2011)
Anwendung, die in der nachstehenden Tabelle aufgefihrt sind.

Produkt Verwendungszweck Stufe oder Klasse System
LeichteBalken und Stiitzen Tragende Teile in NPD 1
auf Verbundholzbasis Bauwerken

5 Fir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und UberpriiftegLeistungsbestandigkeit

(AVCP) erforderliche technische Egiheiten geméafl anwendbarem EAD

Die technischen Details, die fiir die Durchfiihrung der Bewertung und Uberpriifung der Leistsigigsligkeit
(AVCP) erforderlich sind, siimd Kontrollplan festgedgt, der vor der GEennzeichnung bei EFBanmark AS
hinterlegt wurde.

/
Ausgeste}errTK‘openhagen a/m/24.02.2021 von

| | /
al

(10

B o

Thomas Bruun

Managing Director, EFBanmark A/S

Anhange:

Anhang AAbbildungund Produktbeschreibung
Anhang B: Spezifizierungs Verwendungszwecks
Anhang C: Mechanisch@/iderstandund Sabilitat
Anhang D: Hygrothermische Eigenschaften
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Anhang A Abbildung und Produktbeschreibung

Dieser Anhang gilt fuir STEICOjoist und STEICOwall, die im Hauptteil der Europaischen Technis¢beg Bewer
beschrieben werden.

Al Beschreibung des Produkts

STEICO Stegtragerproduk&TEICOjoi$8J)] und$TEICOwaIEW)] sind in Abbildung Al dargestellt und in
verschiedenen GréRen erhéltlich, wie in den Tabellen A1, A2, A3 und A4 dargestellt.

STEICOjdisvird auch unter den Namen STEICOtradejoist oder SPANGJeish Vertrieben.

Die Vollholzgurte gairen derFestigkeitsklass€11 oder T2&ach ENB38:2016an und sind irLangsrichtung
gemar EN 14080:20keilgezinkt Die LViGurte gehéren der Giteklas 1.6E oder 2.0E an und bestehen aus
Furnierschichtholz mit parallelem Faserverlauf, das mit einem PHemolaldehydKlebstoff verklebt wird. Die
Furnierlagen sind senkrecht zum Steg ausgerichtet.

DerNatural FiberboareSteg (NFB3ntspricht dem Typ HB.HLA1 gemal ENB2P04 und wird in die Trager in
1200mm bis 2500mm langen Abschnitten eingelegt. OSB/3 undB@%ntsprechen EN 300:2006ie0DSB
Spéne verlaufen senkrecht zur Langsachse des Stegtragers. Die Stege werderimettélsit und
Federverbindung zusammengeflgt.

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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A2 Abbildungdes Produkts

Abbildung Al Querschnitte (Abmessungen in mm)
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Tabelle A1 Abmessungen und Angaben zu STEICO Stegtrégern mit Vollholzgurten und Natural Fiber
Steg

Gurtbreite Tragerhohe Gurthdhe Gurtklasse Stegdicke
Serie B H ht bw
(mm) (mm) (mm) (mm)
SJdred5 45 160 bis 400 45 T22 8.0
Sdre60 60 160 bis 500 45 T22 8.0
SJire90 90 160 bis 500 45 T22 8.0
SWirs 45-90 160 bis 500 30-45 T11 6.0 oder 8.0

Tabelle A2 Abmessungand Angaben zu STEICO Stegtragern mit Vollholzgurten ur8te&$B

Gurtbreite  Tragerhdhe  Gurthéhe Gurtklasse Stegdicke
Serie B H hy bw
(mm) (mm) (mm) (mm)
OSB/3 OSB/4

Sdsedb 45 160 bis 400 45 T22 10.0 8.5
Sdse60 60 160 bis 500 45 T22 10.0 8.5
S&se90 90 160 bis 500 45 T22 10.0 8.5
SWbss 45-90 160 bis 500 30-45 T11 6.0 oderl0.0 6.0 oder 8.5

Tabelle A3 Abmessungen und Angaben zu STEICO Stegtragern@Gittevilund Natural Fiberboai$iteg

Gurtbreite Tragerhthe Gurthéhe Gurtklasse Stegdicke
Serie B H h bw
(mm) (mm) (mm) (mm)
HB.HLA1
Sdvi, NFB 45-90 160 bis 500 33-39 2.0E LVL 8.0
SWvL, NFB 45-90 160 bis 500 27-39 1.6E LVL 6.0 oder 8.0

Tabelle A4 Abmessungen und Angaben zu STEICO Stegtragern@GuittevilundOSBSteg

Gurtbreite ~ TrAgerhohe  Gurthdhe Gurtklasse Stegdicke
Serie B H hy bw
(mm) (mm) (mm) (mm)
OSB/3 OSB/4
Sdvi, osB 45-90 160 bis 500 33-39 2.0E LVL 10.0 8.5
SWvi, oss 45-90 160 bis 500 27-39 16ELVL 6.0oder 100 6.0 oder 8.5

Tabelle A5 Fertigungstoleranzen (mm)

Bezeichnun@ Toleranzen
(mm)

Tragerhdéhe-H -2 bis +1
Tréagerbreite-B -2 bis +2
Gurthéhe— hy -2 bis +2
Stegdicke- bw (160<H< 300 mm) -1.3 bis +0.8
Stegdicke- bw (300 < Hc 500 mm) -0.8 bis +0.8
Tragerlange-L -0

(1) Siehe Abbildung Al.

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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Anhang B  Spezifizierung des Verwendungszwecks
B1 Verwendungszweck

Das Produkt isfiir den Einsatz als tragensli&eilin Bauwerken wie z.BBau oder Rahmenelemente in
Wanden, Dachern, Decken, Fassaden und Dachstiihlen vorgeséhdie die grundlegenden Anforderungen
(ER) 1, 2, 3 undMechanische Festigkeit und Standsicherheit, Brandschutz, Hygiene, Gesundheit und
Umweltschutz und Energieeinspag und Warmeschutgelten.

Die unbehandelten Stegtrager sind fir den Einsatz in Holzbauten, die Bedingungen ausgesetzt sind, wie in den
Nutzungsklassen 1 und 2 der EN 19952004 (Eurocode 5) und den Gefahrenklassen 1 und 2 der EN 335
1:2006 festgeleg und fir Bauelemente mit statischer oder quatitischer Belastungen bestimnwahrend

der Montage diirfen sie firr kurze Zeit direkter Witterung ausgesetzt sein.

Die Fahigkeit des Produkts, Belastungen ohne tibermaflige Durchbiegung (Gebrauchstauglichkeit)
standzuhalten, wird in Abschnitt 3.1 behandéitechanischeWiderstandund Stailitat (BWR1pehandelt.

B2 Herstellung

Das Produktird gemalR den Bestimmungen diedgauropaischen Technischen Bewertung unter Verwendung
der bei der Inspektion des Werkes durch daitigh Board ofAgrément und denotifizierten Stelle
festgestellten und in der technischen Dokumentation festgelegten Produktionsprozesse hergestellit.

B3 Einbau
Der Trager gilt als fir den vorgesehenen Verwendungszweck brauchbar, wenn:

1 ergemal Eurocode 5 oder einem ggeten nationalen Code unter Verwendung der in Anhang C
angegebenen Konstruktionsdaten konstruiert wurde. Konstruktion und Einzelheiten sollten von einer
entsprechend qualifizierten und erfahrenen Person gemal den Anweisungen des Herstellers und den
Anforderungen dieser Europaischen Technischen Bewertung durchgefihrt werden.

1 nachprifbare Berechnungen, Aufzeichnungen und Zeichnungen unter Beriicksichtigung der
Belastungen erstellt werden, denen das Produkt standhalten muss.

1 die MindestEndauflagerlange fiBtegtrager mit L\VGurt 35 mm und die Mindest
Zwischenauflagerlange 45 mm betragt.

1 die MindestEndauflagerlange fur Stegtréager mit Vollholzgurt 45 mm und die Mindest
Zwischenauflagerlange 75 mm betragt.

B4 Kriterien

Ein Stegtrager wird als fir seinen bembsigten Gebrauch geeignet erachietenn er gemaf den folgenden
Anforderungen ordnungsgemal eingebaut wurde:

91 Der Einbau erfolgt durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal unter der Leitung einer
Aufsichtsperson.

91 Der Einbau erfolgt gemaR déterstellerspezifikationen ungeichnungen, die fur diesen Zweck
erstellt wurden sowie unter Verwendung geeigneter Werkzeuge.

91 Die Gurte dirfen bauseits nicht angebohrt, eingekerbt oder anderweitig verandert werden, es sei
denn, dies ist in den Herstellergaben undspezifikationen beschrieben (Anhang C).

1 Die Trager sollten auf &hnliche Weise wie Vollholztradger behandelt und eingebaut werden. Die
Festigkeit und Steifigkeit von Stegtragern ist in sidrwachen Achsedoch geringer als die der
entsprechenderVvollholzquerschnitte. Daher ist Vorsicht angebracht, um die Stegtrager wahrend des
Handling aufgrund der Durchbiegung tmrér schwachen Achsaicht zu beschadigen. GemanR der
Ublichen Sorgfalt im Umgang mit Holz, sollten die Trager wahrend des Einbidesuettigkeit
geschutzt werden.

91 Diein Anhang C, Tabelle €CP, C3 und Cdenannten charakteristischdlomententragfahigkeit
beruhen auf der Annahmealass die Druckgurte (im Abstand von max. der zehnfachen Gurtbreite)

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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gegen seitliches Ausknicken gehalgind Eine alternative Aussteifung muss gesondert untersucht
werden.

1 Die Stegtrager sollten zum Zeitpunkt des Einbsine Feuchte dhnlich der zu erwartenden
Nutzungsfeuchte aufweisen.

1 Um die Balken wahrend der Installation in einer geraden und lotrecRiasition zu halten, sollte eine
voriibergehende Aussteifung angebracht werden.

1 Starre Versorgungsrohrleitungedtnen in die Hohlrdume von Deckddach oder Wand durch
werkseitighergestellteLocher gemaR den Ausfilhrungen oder der Spezifikation des Herstavie in
Anhang @enau beschriebergingebracht werden.

1 Befall durch Insekten wie beispielsweise Langhornbockkéafer, Trockenholztermiten und Holzwirmer
kann die Haltbarkeit des Produktes beeintrachtigen.

B5 Empfehlungen zu Verpackungransportund Lagerung

Lieferung und Lagerung vor Ort mussen gemafR den Anweisungen des Herstellers erfolgen. Wéhrend des
Transports mussen die Stegtrager vor unginstigen Wettereinflissen geschiitzt werden. Die Stegtrager sollten
mit Abstand zum Boden gelagert unertikal gestapelt werden (in der Ebene der Spannwelteykehrungen,

um Veranderungen des Feuchtigkeitsgehalts aufgrund von Wettereinfliissen so gering wie mdglich zu halten
sollten getroffen werdenEine vollstandige Abdeckung welche freien Luftdurchgataybt sollte bereitgestellt
werden.

B6 Empfehlungen zu Verwendung, Wartung und Instandsetzung
Sollte eine Instandsetzung erforderlich werden, muss in jedem einzelnen Fall eine Beurteilung erfolgen. Der
Hersteller ist daftir verantwortlich sicherzustelletass die Angaben beziiglich der besonderen Bedigemi in

Abschnitt 3, A1, B3 urB4 sowie Anhang C an alle Beteiligten weitergeleitet werden. Diese Information kann
durch Vervielféltigung der entsprechenden AbschndtieserEuropaischen Technischen Betwerg erfolgen.

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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Anhang C  Mechanische Widerstandund Sabilitat

Die mechanischen Eigenschaften, die charakteristische Tragfahigkeit ukiddiikationsfaktorendes
Produkts sind im vorliegenden Anhang dargestellt und wurden gef#dR 1303600-0304ermittelt.
Einzelheiten beziglich der Einbringung von Léchern in den Steg und der axialen BedmstumgAnhang C
(Seite 56 bis 58) aufgefiihrt und sollte fir Bemessungen gemal ENLA199604 (Eurocode 5) verwendet
werden Die Tragfahigkeit wurde rechnerischrgttelt und durch testgestiitzte Berechnungen untermauert.

Ist fur das Bauwerk ein Nachweis auf Erdbeben erforderlich, kann das Produkt die Féhigkeit besitzen, sich als
aussteifende Wandu verhalten. Dies muss anhand von Tests asiand von Berechnungdir ein ganzes
Wandsystemiberprift werden:

1 Das duktile Verhalten der fertigen Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass die Fugen und Anschliisse
mit Sicherheit in Ubereinstimmung mit Eurocode 8 und dem nationalen Anhang der Mitgliedsstaaten
konstruiertund installiert werden.

9 Das dissipative Tragwerksverhalten ist ausschliel3lich von der Zusammensetzung der
Wandkomponengn, den Verbindungen und dem Beidungsmateria{jwie OSB, Gifaserplatte,

Sperrholz und Spanplattspwie dem Aufbau des WandsystemsBauwerk abhéngig.

9 Die Verbindung zischen B&leidungsmaterial und den Stegtragergurten kajgnach verwendetem
Gurtmaterial, als Verbindung zwischen denkB&lungsnaterial und Vollholz bzw.VLEQuerschnitt
betrachtet werden.

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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Tabelle CTharakteristische Rechenwerg®/ollholzgurte und Natural FiberboaBteg

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (KNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.96 10.63 183 1.42
200 7.09 13.01 327 2.09
220 8.00 14.16 416 2.42
240 8.92 15.28 516 2.76
Sds NFeAS 250 9.38 15.83 571 2.93
300 11.74 17.61 888 3.77
350 13.64 18.46 1281 4.61
360 14.01 18.62 1369 4.78
400 15.51 19.21 1753 5.45
160 6.75 11.24 249 1.42
200 9.45 13.73 436 2.09
220 10.66 14.92 554 2.42
240 11.87 16.08 687 2.76
250 12.48 16.65 759 2.93
SJds nreB0 300 15.57 18.47 1177 3.77
350 18.03 19.30 1693 4.61
360 18.52 19.45 1808 4.78
400 20.45 20.03 2310 5.45
450 22.83 20.69 3030 6.29
500 25.20 20.69 3855 7.13
160 10.04 12.14 370 1.42
200 14.13 14.82 651 2.09
220 15.96 16.09 827 2.42
240 17.75 17.32 1025 2.76
250 18.65 17.93 1132 2.93
SJsnrP0 300 23.21 19.83 1752 3.77
350 26.80 20.65 2513 4.61
360 27.51 20.80 2683 4.78
400 30.30 21.37 3419 5.45
450 33.74 22.00 4472 6.29
500 37.12 22.45 5675 7.13
160 2.71 8.51 128 1.28
180 3.15 9.50 174 1.53
200 3.61 10.46 229 1.78
220 4.07 11.41 291 2.03
240 4.53 12.34 362 2.28
250 4.77 12.79 400 241
260 5.01 13.15 440 2.54
SWes.nredS 280 5.49 13.66 528 2.79
300 5.97 13.77 623 3.04
350 6.94 12.67 900 3.67
360 7.14 12.28 962 3.80
400 7.90 10.97 1233 4.30
450 8.86 9.69 1624 4.93
500 9.81 8.69 2075 5.56
160 3.61 9.00 170 1.28
180 4.19 10.04 232 1.53
200 4.79 11.05 304 1.78
220 5.39 12.04 386 2.03
240 6.01 13.00 479 2.28
250 6.32 13.48 530 241
260 6.63 13.95 583 2.54
SWesnreb0 280 7.25 14.69 697 2.79
300 7.89 14.94 823 3.04
350 9.14 13.43 1185 3.67
360 9.39 13.02 1266 3.80
400 10.37 11.62 1618 4.30
450 11.59 10.27 2125 4.93
500 12.80 9.22 2706 5.56
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Tabelle C1 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und Natural Fiberboa&teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.21 9.25 198 1.28
180 4.89 10.31 270 1.53
200 5.58 11.34 354 1.78
220 6.28 12.35 449 2.03
240 6.99 13.33 558 2.28
250 7.35 13.82 616 241
260 7.71 14.30 678 2.54
SWis nre70 280 8.43 15.05 811 2.79
300 9.16 15.37 956 3.04
350 10.60 13.81 1375 3.67
360 10.89 13.39 1468 3.80
400 12.01 11.95 1875 4.30
450 13.41 10.56 2458 4,93
500 14.78 9.48 3127 5.56
160 4.81 9.50 226 1.28
180 5.58 10.58 308 1.53
200 6.37 11.64 404 1.78
220 7.16 12.67 513 2.03
240 7.97 13.67 636 2.28
250 8.38 14.17 703 2.41
260 8.79 14.66 773 2.54
SWis nreB0 280 9.61 15.42 924 2.79
300 10.44 15.74 1089 3.04
350 12.06 14.19 1565 3.67
360 12.39 13.76 1671 3.80
400 13.66 12.28 2131 4.30
450 15.23 10.85 2792 4.93
500 16.77 9.74 3547 5.56
160 5.40 9.75 254 1.28
180 6.27 10.86 346 1.53
200 7.15 11.94 454 1.78
220 8.05 12.99 576 2.03
240 8.95 14.02 714 2.28
250 9.41 14.52 789 241
260 9.87 15.02 868 2.54
SWis.nF0 280 10.79 15.80 1037 2.79
300 11.71 16.12 1222 3.04
350 13.53 14.57 1754 3.67
360 13.89 14.13 1873 3.80
400 15.30 12.61 2388 4.30
450 17.04 11.14 3125 4.93
500 18.76 10.00 3968 5.56
160 2.45 7.88 121 1.58
180 2.85 8.72 164 1.86
200 3.25 9.55 214 2.14
220 3.66 10.36 271 2.43
240 4.08 11.16 336 2.71
250 4.29 11.56 371 2.85
260 4.51 11.95 408 2.99
SWéonredS 280 4.94 12.57 487 3.27
300 5.38 12.84 574 3.55
350 6.26 13.46 827 4.25
360 6.43 13.58 884 4.40
400 7.13 13.39 1132 4.96
450 8.01 11.87 1490 5.66
500 8.89 10.67 1905 6.37
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Seitel4von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C1 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und NaturdtiberboardSteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.26 8.33 161 1.58
180 3.78 9.20 218 1.86
200 431 10.06 284 2.14
220 4.85 10.90 359 2.43
240 5.39 11.72 443 2.71
250 5.67 12.13 489 2.85
260 5.94 12.53 537 2.99
S\bs nre0 280 6.50 13.16 641 3.27
300 7.07 13.42 755 3.55
350 8.19 14.01 1083 4.25
360 8.42 14.13 1157 4.40
400 9.30 14.19 1476 4.96
450 10.41 12.58 1936 5.66
500 11.51 11.31 2466 6.37
160 3.79 8.55 188 1.58
180 4.40 9.44 254 1.86
200 5.01 10.31 330 2.14
220 5.63 11.17 417 2.43
240 6.26 12.00 515 2.71
250 6.58 12.42 568 2.85
260 6.90 12.83 624 2.99
S\bs nre70 280 7.55 13.46 744 3.27
300 8.20 13.72 875 3.55
350 9.48 14.30 1254 4.25
360 9.74 14.41 1338 4.40
400 10.75 14.59 1706 4.96
450 12.00 12.93 2234 5.66
500 13.25 11.63 2839 6.37
160 4.33 8.78 214 1.58
180 5.02 9.69 289 1.86
200 5.72 10.58 376 2.14
220 6.42 11.45 476 2.43
240 7.14 12.30 587 2.71
250 7.50 12.72 647 2.85
260 7.86 13.13 711 2.99
SWéonreB0 280 8.59 13.78 847 3.27
300 9.33 14.03 996 3.55
350 10.77 14.60 1425 4.25
360 11.06 14.71 1520 4.40
400 12.20 14.99 1936 4.96
450 13.60 13.29 2531 5.66
500 15.00 11.95 3213 6.37
160 4.87 9.00 241 1.58
180 5.64 9.93 325 1.86
200 6.42 10.84 423 2.14
220 7.21 11.73 534 2.43
240 8.01 12.60 659 2.71
250 8.41 13.02 726 2.85
260 8.82 13.45 797 2.99
SWenr0 280 9.63 14.10 950 3.27
300 10.46 14.35 1116 3.55
350 12.06 14.93 1595 4.25
360 12.38 15.03 1702 4.40
400 13.64 15.40 2165 4.96
450 15.20 13.65 2828 5.66
500 16.74 12.27 3587 6.37
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Seitel5von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20/995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C1 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und Natural Fiberboa&teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 2.31 7.62 117 1.67
180 2.68 8.40 158 1.95
200 3.06 9.16 205 2.23
220 3.45 9.92 260 2.51
240 3.84 10.66 321 2.79
250 4.04 11.03 354 2.93
260 4.24 11.40 389 3.07
S\bes nreS 280 4.65 11.97 464 3.35
300 5.06 12.22 546 3.64
350 5.88 12.78 785 4.34
360 6.05 12.89 839 4.48
400 6.71 13.25 1073 5.04
450 7.54 11.76 1412 5.75
500 8.37 10.59 1805 6.45
160 3.07 8.04 156 1.67
180 3.56 8.85 209 1.95
200 4.05 9.64 272 2.23
220 4,56 10.41 343 2.51
240 5.07 11.18 423 2.79
250 5.32 11.55 466 2.93
260 5.58 11.93 512 3.07
S\benreb0 280 6.11 12.51 610 3.35
300 6.64 12.74 717 3.64
350 7.69 13.27 1026 4.34
360 7.90 13.38 1095 4.48
400 8.73 13.76 1396 5.04
450 9.76 12.47 1830 5.75
500 10.80 11.23 2329 6.45
160 3.57 8.26 181 1.67
180 4.14 9.08 244 1.95
200 4.71 9.88 316 2.23
220 5.29 10.67 398 251
240 5.88 11.44 491 2.79
250 6.18 11.82 541 2.93
260 6.48 12.20 594 3.07
SWée.nrer0 280 7.08 12.78 707 3.35
300 7.69 13.01 830 3.64
350 8.89 13.53 1187 4.34
360 9.13 13.63 1266 4.48
400 10.07 14.00 1612 5.04
450 11.25 12.82 2108 5.75
500 12.42 11.54 2678 6.45
160 4.08 8.47 207 1.67
180 4.72 9.31 278 1.95
200 5.37 10.13 360 2.23
220 6.03 10.93 454 251
240 6.70 11.71 559 2.79
250 7.03 12.10 616 2.93
260 7.37 12.48 676 3.07
SWée.nreB0 280 8.05 13.07 804 3.35
300 8.74 13.30 944 3.64
350 10.09 13.81 1347 4.34
360 10.36 13.90 1437 4.48
400 11.42 14.27 1827 5.04
450 12.73 13.17 2387 5.75
500 14.04 11.86 3028 6.45
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Seitel6von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C1 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und Natural Fiberboa&teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.58 8.69 232 1.67
180 5.30 9.54 312 1.95
200 6.03 10.38 405 2.23
220 6.77 11.19 510 2.51
240 7.51 11.99 627 2.79
250 7.89 12.39 691 2.93
260 8.27 12.78 758 3.07
S\be nreB0 280 9.03 13.37 901 3.35
300 9.79 13.60 1058 3.64
350 11.29 14.10 1507 4.34
360 11.59 14.20 1608 4.48
400 12.76 14.56 2043 5.04
450 14.22 13.53 2665 5.75
500 15.66 12.18 3377 6.45
160 2.17 7.32 113 1.75
180 251 8.03 151 2.03
200 2.87 8.74 196 2.31
220 3.23 9.43 247 2.59
240 3.59 10.12 304 2.88
250 3.78 10.46 336 3.02
260 3.97 10.80 368 3.16
S\banredS 280 4.35 11.34 439 3.44
300 473 11.55 517 3.72
350 5.50 12.07 742 4.42
360 5.66 12.17 792 4.56
400 6.28 12.56 1013 5.13
450 7.06 11.66 1332 5.83
500 7.84 10.51 1702 6.53
160 2.88 7.72 149 1.75
180 3.33 8.45 200 2.03
200 3.79 9.18 259 2.31
220 4.26 9.89 326 2.59
240 4.73 10.59 401 2.88
250 4.97 10.94 441 3.02
260 5.21 11.29 484 3.16
SWéanre0 280 5.70 11.82 576 3.44
300 6.19 12.02 676 3.72
350 7.17 12.50 966 4.42
360 7.36 12.59 1031 4.56
400 8.14 12.95 1314 5.13
450 9.11 12.36 1720 5.83
500 10.08 11.14 2188 6.53
160 3.35 7.92 174 1.75
180 3.87 8.67 233 2.03
200 4.40 9.40 301 2.31
220 4.94 10.12 378 2.59
240 5.49 10.83 465 2.88
250 5.76 11.18 512 3.02
260 6.04 11.53 561 3.16
SWéanrer0 280 6.60 12.07 667 3.44
300 7.17 12.26 783 3.72
350 8.28 12.73 1116 4.42
360 8.50 12.81 1190 4.56
400 9.39 13.15 1514 5.13
450 10.48 12.71 1979 5.83
500 11.58 11.46 2513 6.53

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1



Seitel7von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C1 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und Natural Fiberboa&teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.82 8.12 198 1.75
180 4.41 8.88 265 2.03
200 5.02 9.63 343 2.31
220 5.63 10.36 431 2.59
240 6.25 11.08 529 2.88
250 6.56 11.44 582 3.02
260 6.87 11.79 638 3.16
S\ba nreB0 280 7.50 12.33 758 3.44
300 8.14 12.52 889 3.72
350 9.39 12.98 1266 4.42
360 9.64 13.06 1350 4.56
400 10.63 13.39 1715 5.13
450 11.85 13.06 2238 5.83
500 13.07 11.77 2837 6.53
160 4.29 8.33 223 1.75
180 4.96 9.10 298 2.03
200 5.63 9.87 385 2.31
220 6.31 10.61 483 2.59
240 7.00 11.34 593 2.88
250 7.35 11.70 653 3.02
260 7.70 12.06 715 3.16
S\banreB0 280 8.40 12.61 849 3.44
300 9.11 12.80 996 3.72
350 10.50 13.25 1416 4.42
360 10.78 13.33 1509 4.56
400 11.87 13.65 1915 5.13
450 13.22 13.41 2496 5.83
500 14.56 12.09 3162 6.53
160 2.02 6.98 107 1.83
180 2.34 7.63 144 2.12
200 2.67 8.27 186 2.40
220 3.00 8.91 233 2.68
240 3.34 9.54 287 2.96
250 3.51 9.86 316 3.10
260 3.69 10.17 347 3.24
SWonredS 280 4.04 10.66 413 3.52
300 4.40 10.86 486 3.80
350 5.12 11.33 696 451
360 5.26 11.42 743 4.65
400 5.84 11.77 950 5.21
450 6.57 11.57 1249 5.92
500 7.30 10.43 1596 6.62
160 2.68 7.35 142 1.83
180 3.09 8.02 190 2.12
200 3.52 8.67 245 2.40
220 3.95 9.32 307 2.68
240 4.39 9.97 377 2.96
250 4.61 10.28 415 3.10
260 4.83 10.60 455 3.24
SWonre60 280 5.28 11.09 540 3.52
300 574 11.27 634 3.80
350 6.64 11.70 904 451
360 6.83 11.78 964 4.65
400 7.55 12.10 1228 5.21
450 8.45 12.26 1607 5.92
500 9.36 11.06 2044 6.62
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Seitel8von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C1 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und Natural Fiberboa&teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.11 7.54 165 1.83
180 3.59 8.21 221 2.12
200 4.08 8.88 284 2.40
220 4.58 9.53 356 2.68
240 5.08 10.18 437 2.96
250 5.34 10.50 481 3.10
260 5.59 10.82 526 3.24
SViorer0 280 6.11 11.31 625 3.52
300 6.63 11.48 733 3.80
350 7.66 11.89 1043 451
360 7.87 11.97 1112 4.65
400 8.69 12.27 1413 5.21
450 9.70 12.61 1845 5.92
500 10.72 11.37 2342 6.62
160 3.55 7.73 189 1.83
180 4.10 8.41 251 2.12
200 4.65 9.09 323 2.40
220 5.21 9.75 405 2.68
240 5.78 10.41 497 2.96
250 6.07 10.73 546 3.10
260 6.36 11.05 598 3.24
SVonFeB0 280 6.94 11.54 710 3.52
300 7.53 11.71 831 3.80
350 8.68 12.11 1181 4,51
360 8.91 12.19 1259 4.65
400 9.83 12.48 1598 5.21
450 10.96 12.83 2084 5.92
500 12.09 11.69 2641 6.62
160 3.99 7.92 212 1.83
180 4.60 8.62 282 2.12
200 5.22 9.31 363 2.40
220 5.85 9.98 454 2.68
240 6.48 10.65 557 2.96
250 6.80 10.97 612 3.10
260 7.12 11.30 670 3.24
S\onreS0 280 7.77 11.79 795 3.52
300 8.42 11.96 930 3.80
350 9.70 12.35 1320 4.51
360 9.96 12.42 1407 4.65
400 10.96 12.71 1783 5.21
450 12.21 13.05 2322 5.92
500 13.46 12.00 2940 6.62

HINWEIS: BiEigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabelle nicht genannten Héhenbereichs kdnnen durch lineare Interpolation
errechnet werden.
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Seitel9von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C2 Charakteristische Rechenweiellholzgurte und OSBteg

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.96 10.17 183 1.21
200 7.09 12.40 327 1.78
220 8.00 13.47 416 2.06
240 8.92 14.51 516 2.35
Sds,0s#45 250 9.38 15.02 571 2.49
300 11.74 16.87 888 3.20
350 13.64 17.87 1281 3.92
360 14.01 18.06 1369 4.06
400 15.51 18.76 1753 4.63
160 6.75 10.77 249 1.21
200 9.45 13.11 436 1.78
220 10.66 14.23 554 2.06
240 11.87 15.32 687 2.35
250 12.48 15.85 759 2.49
Sds5,0s60 300 15.57 17.77 1177 3.20
350 18.03 18.79 1693 3.92
360 18.52 18.97 1808 4.06
400 20.45 19.69 2310 4.63
450 22.83 20.50 3030 5.35
500 25.20 20.51 3855 6.06
160 10.04 11.64 370 1.21
200 14.13 14.18 651 1.78
220 15.96 15.38 827 2.06
240 17.75 16.55 1025 2.35
250 18.65 17.12 1132 2.49
SJsnr90 300 23.21 19.15 1752 3.20
350 26.80 20.21 2513 3.92
360 27.51 20.40 2683 4.06
400 30.30 21.14 3419 4.63
450 33.74 21.97 4472 5.35
500 37.12 22.25 5675 6.06
160 2.70 7.39 127 0.99
180 3.14 8.23 173 1.19
200 3.59 9.06 227 1.39
220 4.04 9.86 289 1.58
240 4.49 10.65 358 1.78
250 4.72 11.04 396 1.88
260 4.95 11.42 436 1.98
SWsosdtd 280 5.42 12.11 521 2.18
300 5.89 12.38 614 2.38
350 6.81 11.19 884 2.87
360 7.00 10.88 944 2.97
400 7.72 9.81 1205 3.37
450 8.62 8.77 1580 3.86
500 9.50 7.96 2010 4.36
160 3.60 7.82 169 0.99
180 4.18 8.71 231 1.19
200 4.77 9.58 302 1.39
220 5.36 10.42 384 1.58
240 5.97 11.24 476 1.78
250 6.27 11.65 526 1.88
260 6.57 12.05 578 1.98
SWs.0s60 280 7.19 12.76 691 2.18
300 7.80 13.11 814 2.38
350 9.01 11.86 1168 2.87
360 9.25 11.53 1247 2.97
400 10.19 10.40 1590 3.37
450 11.35 9.30 2080 3.86
500 12.49 8.43 2641 4.36
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Seite20von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20/995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C2 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und OS8teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.20 8.04 198 0.99
180 4.87 8.95 269 1.19
200 5.56 9.84 352 1.39
220 6.25 10.70 447 1.58
240 6.95 11.54 554 1.78
250 7.30 11.95 612 1.88
260 7.65 12.36 673 1.98
SWis.0s70 280 8.36 13.09 804 2.18
300 9.08 13.45 947 2.38
350 10.47 12.19 1358 2.87
360 10.75 11.86 1450 2.97
400 11.83 10.70 1847 3.37
450 13.17 9.56 2414 3.86
500 14.47 8.67 3061 4.36
160 4.80 8.26 226 0.99
180 5.57 9.19 307 1.19
200 6.35 10.10 402 1.39
220 7.13 10.98 511 1.58
240 7.93 11.84 633 1.78
250 8.33 12.27 699 1.88
260 8.73 12.68 768 1.98
SWis.0580 280 9.54 13.43 917 2.18
300 10.35 13.79 1080 2.38
350 11.94 12.53 1548 2.87
360 12.25 12.18 1652 2.97
400 13.48 10.99 2103 3.37
450 14.98 9.83 2747 3.86
500 16.46 8.91 3482 4.36
160 5.40 8.48 254 0.99
180 6.26 9.44 346 1.19
200 7.13 10.37 452 1.39
220 8.02 11.27 574 1.58
240 8.91 12.15 711 1.78
250 9.36 12.58 785 1.88
260 9.81 13.01 863 1.98
SWis0s80 280 10.72 13.77 1030 2.18
300 11.63 14.14 1213 2.38
350 13.40 12.86 1738 2.87
360 13.75 12.51 1854 2.97
400 15.12 11.29 2360 3.37
450 16.80 10.09 3081 3.86
500 18.45 9.15 3902 4.36
160 2.44 7.00 121 1.11
180 2.82 7.73 163 1.31
200 3.22 8.44 212 1.50
220 3.61 9.13 268 1.70
240 4.02 9.81 330 1.90
250 4.22 10.15 364 2.00
260 4.42 10.48 400 2.10
SWs 0585 280 4.84 11.08 477 2.30
300 5.25 11.36 561 2.49
350 6.07 10.90 802 2.99
360 6.23 10.61 856 3.09
400 6.87 9.61 1090 3.48
450 7.66 8.62 1426 3.98
500 8.45 7.83 1810 4.47
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Seite21von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20/995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C2 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und OS8teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.24 7.41 160 1.11
180 3.75 8.17 216 1.31
200 4.27 8.91 281 1.50
220 4.80 9.64 355 1.70
240 5.33 10.35 438 1.90
250 5.59 10.69 483 2.00
260 5.86 11.04 530 2.10
S\bs,0560 280 6.40 11.66 631 2.30
300 6.94 11.94 741 2.49
350 8.00 11.56 1058 2.99
360 8.21 11.25 1128 3.09
400 9.04 10.18 1434 3.48
450 10.06 9.13 1872 3.98
500 11.06 8.30 2371 4.47
160 3.78 7.61 187 1.11
180 4.37 8.39 252 1.31
200 4,98 9.15 328 1.50
220 5.59 9.89 414 1.70
240 6.20 10.61 510 1.90
250 6.51 10.97 562 2.00
260 6.82 11.32 616 2.10
S\és,0s70 280 7.44 11.95 734 2.30
300 8.07 12.24 862 2.49
350 9.29 11.88 1229 2.99
360 9.53 11.57 1310 3.09
400 10.49 10.47 1664 3.48
450 11.66 9.39 2169 3.98
500 12.81 8.54 2745 4.47
160 4.32 7.81 214 1.11
180 4.99 8.61 288 1.31
200 5.68 9.39 374 1.50
220 6.37 10.15 472 1.70
240 7.07 10.89 582 1.90
250 7.42 11.25 641 2.00
260 7.78 11.61 703 2.10
SWe.0s80 280 8.49 12.25 837 2.30
300 9.20 12.54 982 2.49
350 10.58 12.21 1399 2.99
360 10.86 11.89 1492 3.09
400 11.93 10.76 1894 3.48
450 13.25 9.65 2466 3.98
500 14.55 8.77 3119 4.47
160 4.85 8.02 240 1.11
180 5.61 8.84 324 1.31
200 6.38 9.63 421 1.50
220 7.16 10.41 530 1.70
240 7.95 11.16 653 1.90
250 8.34 11.53 720 2.00
260 8.73 11.90 790 2.10
SWe.0s80 280 9.53 12.55 939 2.30
300 10.33 12.85 1103 2.49
350 11.87 12.54 1570 2.99
360 12.18 12.20 1674 3.09
400 13.38 11.05 2123 3.48
450 14.85 9.91 2764 3.98
500 16.30 9.01 3493 4.47
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Seite22von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C2 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte unddSBSteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 2.29 6.76 116 1.17
180 2.66 7.43 156 1.37
200 3.02 8.08 203 1.56
220 3.39 8.72 255 1.76
240 3.77 9.35 315 1.96
250 3.96 9.66 347 2.06
260 4.15 9.96 380 2.16
S\ 05845 280 4.53 10.51 452 2.36
300 4.92 10.77 531 2.55
350 5.68 10.77 758 3.05
360 5.83 10.49 809 3.15
400 6.43 9.51 1029 3.54
450 7.17 8.54 1344 4.04
500 7.91 7.77 1706 4.53
160 3.05 7.15 155 1.17
180 3.53 7.85 208 1.37
200 4.01 8.53 269 1.56
220 4,50 9.19 339 1.76
240 4.99 9.85 417 1.96
250 5.24 10.17 459 2.06
260 5.49 10.48 503 2.16
S\bs,0560 280 5.99 11.05 598 2.36
300 6.50 11.31 702 2.55
350 7.48 11.42 999 3.05
360 7.68 11.12 1065 3.15
400 8.45 10.08 1352 3.54
450 9.40 9.05 1762 4.04
500 10.34 8.24 2230 4.53
160 3.56 7.34 180 1.17
180 4.11 8.06 242 1.37
200 4.67 8.75 313 1.56
220 5.24 9.43 394 1.76
240 5.81 10.10 485 1.96
250 6.10 10.42 534 2.06
260 6.39 10.75 585 2.16
SWe.os0 280 6.97 11.32 695 2.36
300 7.55 11.58 815 2.55
350 8.69 11.74 1160 3.05
360 8.91 11.43 1236 3.15
400 9.80 10.37 1567 3.54
450 10.89 9.31 2040 4.04
500 11.96 8.47 2580 4.53
160 4.06 7.54 206 1.17
180 4.69 8.27 276 1.37
200 5.33 8.98 358 1.56
220 5.98 9.67 450 1.76
240 6.63 10.35 553 1.96
250 6.95 10.69 609 2.06
260 7.28 11.01 667 2.16
SWe.os80 280 7.94 11.60 792 2.36
300 8.60 11.86 929 2.55
350 9.89 12.06 1320 3.05
360 10.14 11.75 1407 3.15
400 11.14 10.65 1783 3.54
450 12.37 9.57 2319 4.04
500 13.58 8.70 2929 4,53
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Tabelle C2 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und OS8teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 457 7.73 232 1.17
180 5.28 8.48 311 1.37
200 5.99 9.21 402 1.56
220 6.71 9.92 505 1.76
240 7.44 10.61 621 1.96
250 7.81 10.95 684 2.06
260 8.18 11.29 749 2.16
S\és,0580 280 8.91 11.89 890 2.36
300 9.65 12.15 1043 2.55
350 11.09 12.39 1480 3.05
360 11.37 12.06 1577 3.15
400 12.49 10.94 1998 3.54
450 13.86 9.82 2597 4.04
500 15.20 8.94 3279 4.53
160 2.15 6.48 112 1.23
180 2.48 7.09 149 1.43
200 2.82 7.69 193 1.62
220 3.17 8.27 242 1.82
240 3.52 8.85 298 2.02
250 3.69 9.13 328 2.12
260 3.87 9.41 359 2.22
SWés,05e45 280 4.22 9.92 427 2.42
300 4,58 10.14 501 2.61
350 5.29 10.64 713 3.11
360 5.43 10.37 760 3.21
400 5.99 9.42 966 3.60
450 6.68 8.47 1261 410
500 7.37 7.71 1599 4.59
160 2.86 6.85 148 1.23
180 3.30 7.48 198 1.43
200 3.74 8.10 256 1.62
220 4.20 8.71 321 1.82
240 4.65 9.31 394 2.02
250 4.88 9.60 433 2.12
260 511 9.89 475 2.22
SWs 05160 280 5.58 10.41 563 2.42
300 6.04 10.64 660 2.61
350 6.96 11.16 938 3.11
360 7.14 10.99 999 3.21
400 7.85 9.98 1267 3.60
450 8.73 8.98 1649 4.10
500 9.61 8.18 2085 4.59
160 3.33 7.03 173 1.23
180 3.84 7.68 231 1.43
200 4.36 8.31 298 1.62
220 4.88 8.93 373 1.82
240 541 9.54 458 2.02
250 5.68 9.84 504 2.12
260 5.94 10.13 552 2.22
SWesos0 280 6.48 10.66 655 2.42
300 7.02 10.89 767 2.61
350 8.07 11.41 1087 3.11
360 8.27 11.30 1159 3.21
400 9.09 10.26 1467 3.60
450 10.10 9.23 1908 4.10
500 11.10 8.41 2410 4.59
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Tabelle C2 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und OS8teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.80 7.22 197 1.23
180 4.38 7.88 264 1.43
200 4.97 8.53 340 1.62
220 5.57 9.16 426 1.82
240 6.17 9.78 522 2.02
250 6.47 10.08 574 2.12
260 6.77 10.38 629 2.22
S\és.0580 280 7.38 10.92 746 2.42
300 7.99 11.15 873 2.61
350 9.18 11.67 1237 3.11
360 9.41 11.61 1318 3.21
400 10.34 10.55 1668 3.60
450 11.48 9.49 2166 4.10
500 12.60 8.64 2734 4.59
160 4.27 7.41 222 1.23
180 4.93 8.08 296 1.43
200 5.59 8.74 382 1.62
220 6.25 9.39 478 1.82
240 6.93 10.02 586 2.02
250 7.26 10.33 645 2.12
260 7.60 10.64 706 2.22
S\és,0580 280 8.28 11.18 837 2.42
300 8.97 11.41 979 2.61
350 10.29 11.94 1387 3.11
360 10.55 11.93 1477 3.21
400 11.58 10.83 1868 3.60
450 12.85 9.74 2425 4.10
500 14.09 8.87 3059 4.59
160 2.00 6.17 106 1.29
180 2.31 6.71 141 1.49
200 2.62 7.25 182 1.68
220 2.93 7.79 228 1.88
240 3.26 8.31 280 2.08
250 3.42 8.57 308 2.18
260 3.58 8.83 337 2.28
SWoos#5 280 3.91 9.29 400 2.48
300 4.24 9.49 468 2.67
350 4.89 9.97 665 3.17
360 5.02 10.06 709 3.27
400 5.54 9.33 900 3.66
450 6.18 8.40 1174 4.16
500 6.81 7.66 1489 4.65
160 2.65 6.51 141 1.29
180 3.06 7.08 188 1.49
200 3.47 7.64 241 1.68
220 3.88 8.19 302 1.88
240 4.30 8.73 370 2.08
250 451 9.00 406 2.18
260 4.72 9.26 445 2.28
SWoos50 280 5.15 9.73 527 2.48
300 5.58 9.93 616 2.67
350 6.42 10.40 873 3.17
360 6.58 10.49 930 3.27
400 7.24 9.89 1178 3.66
450 8.06 8.90 1532 4.16
500 8.86 8.12 1937 4.65
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Tabelle C2 Charakteristische Rechenwei®llholzgurte und OS8teg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.09 6.68 164 1.29
180 3.56 7.26 218 1.49
200 4.03 7.83 281 1.68
220 4.52 8.39 351 1.88
240 5.00 8.94 429 2.08
250 5.24 9.21 472 2.18
260 5.49 9.48 516 2.28
SWoosd0 280 5.98 9.96 612 2.48
300 6.48 10.16 715 2.67
350 7.44 10.62 1012 3.17
360 7.63 10.71 1078 3.27
400 8.38 10.17 1363 3.66
450 9.31 9.16 1771 4.16
500 10.23 8.35 2235 4.65
160 3.52 6.86 187 1.29
180 4.06 7.45 249 1.49
200 4.60 8.03 320 1.68
220 5.15 8.60 400 1.88
240 5.70 9.16 489 2.08
250 5.97 9.44 538 2.18
260 6.25 9.71 588 2.28
SWéo,0si80 280 6.81 10.19 696 2.48
300 7.37 10.39 814 2.67
350 8.46 10.86 1151 3.17
360 8.67 10.94 1225 3.27
400 9.52 10.45 1549 3.66
450 10.57 9.41 2009 4.16
500 11.60 8.58 2534 4.65
160 3.96 7.03 211 1.29
180 4.56 7.64 280 1.49
200 5.17 8.24 359 1.68
220 5.78 8.82 449 1.88
240 6.39 9.39 549 2.08
250 6.70 9.67 603 2.18
260 7.01 9.94 660 2.28
SWéo.0s:90 280 7.64 10.44 781 2.48
300 8.26 10.64 913 2.67
350 9.48 11.10 1289 3.17
360 9.71 11.19 1373 3.27
400 10.66 10.72 1734 3.66
450 11.82 9.66 2248 4.16
500 12.97 8.81 2832 4.65

HINWEIS: Die Eigenschaften von Tréagern innerhalb des Watielle nicht genannten Héhenbereichs kdnnen durch lineare Interpolation
errechnet werden.
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Tabelle C3 Charakteristische Rechenweltt¥-Gurte und Natural Fiberboai8iteg

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.90 10.62 195 1.88
180 6.85 11.83 263 2.22
200 7.81 13.00 343 2.55
220 8.79 14.14 433 2.89
240 9.78 15.26 536 3.23
250 10.27 15.82 591 3.39
Sivizoned5 260 10.78 16.37 649 3.56
' 280 11.79 17.23 775 3.90
300 12.82 17.60 912 4.23
350 15.43 18.44 1308 5.07
360 15.96 18.60 1397 5.24
400 17.75 19.20 1783 5.91
450 19.85 19.89 2338 6.75
500 21.94 19.02 2976 7.59
160 7.85 11.23 259 1.88
180 9.10 12.49 350 2.22
200 10.36 13.71 455 2.55
220 11.65 14.90 575 2.89
240 12.94 16.07 709 3.23
250 13.60 16.64 782 3.39
SivisoneB0 260 14.25 17.21 858 3.56
' 280 15.58 18.09 1023 3.90
300 16.91 18.46 1203 4.23
350 20.30 19.28 1721 5.07
360 20.98 19.44 1836 5.24
400 23.61 20.01 2337 5.91
450 26.48 20.67 3056 6.75
500 29.34 20.16 3880 7.59
160 9.15 11.54 302 1.88
180 10.60 12.82 407 2.22
200 12.07 14.07 529 2.55
220 13.55 15.29 669 2.89
240 15.05 16.47 825 3.23
250 15.81 17.05 909 3.39
SivisoneF0 260 16.57 17.63 998 3.56
' 280 18.10 18.52 1189 3.90
300 19.64 18.89 1397 4.23
350 23.54 19.71 1995 5.07
360 24.33 19.86 2129 5.24
400 27.50 20.43 2707 5.91
450 30.88 21.08 3535 6.75
500 34.25 20.73 4482 7.59
160 10.45 11.85 345 1.88
180 12.10 13.16 465 2.22
200 13.77 14.44 604 2.55
220 15.46 15.68 763 2.89
240 17.16 16.89 940 3.23
250 18.02 17.48 1037 3.39
Sivisone80 260 18.89 18.07 1138 3.56
' 280 20.62 18.98 1354 3.90
300 22.37 19.34 1591 4.23
350 26.78 20.17 2270 5.07
360 27.68 20.32 2421 5.24
400 31.28 20.88 3077 5.91
450 35.21 21.52 4014 6.75
500 39.05 21.30 5084 7.59
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Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und Natural Fiberboai8iteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (KNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 11.75 12.16 387 1.88
180 13.60 13.50 523 2.22
200 15.47 14.81 679 2.55
220 17.37 16.08 857 2.89
240 19.28 17.31 1056 3.23
250 20.24 17.91 1164 3.39
SivLaone80 260 21.20 18.51 1277 3.56
' 280 23.14 19.44 1520 3.90
300 25.09 19.81 1785 4.23
350 30.03 20.63 2545 5.07
360 31.02 20.78 2714 5.24
400 35.04 21.35 3447 5.91
450 39.73 21.98 4493 6.75
500 44,13 21.87 5687 7.59
160 3.37 8.50 148 1.41
180 3.91 9.46 200 1.66
200 4.46 10.40 260 1.92
220 5.02 11.31 329 2.17
240 5.58 12.21 406 2.42
250 5.87 12.65 448 2.55
260 6.16 13.09 492 2.67
SWvisenrd5 280 6.74 13.78 587 2.92
300 7.32 14.03 691 3.18
350 8.81 12.35 992 3.81
360 9.12 11.99 1059 3.93
400 10.13 10.74 1351 4.44
450 11.33 9.52 1772 5.07
500 12.53 8.56 2255 5.70
160 4.49 8.99 196 1.41
180 5.20 9.99 265 1.66
200 5.92 10.97 345 1.92
220 6.65 11.92 436 2.17
240 7.39 12.85 538 2.42
250 7.77 13.31 593 2.55
260 8.14 13.76 651 2.67
SWivLasnr60 280 8.90 14.47 776 2.92
300 9.66 14.76 912 3.18
350 11.59 13.09 1305 3.81
360 11.99 12.70 1392 3.93
400 13.48 11.38 1772 4.44
450 15.12 10.09 2317 5.07
500 16.76 9.07 2941 5.70
160 5.23 9.23 229 1.41
180 6.06 10.26 309 1.66
200 6.89 11.26 402 1.92
220 7.74 12.23 507 2.17
240 8.60 13.17 626 2.42
250 9.03 13.64 690 2.55
260 9.47 14.10 757 2.67
SWvasnrd0 280 10.34 14.82 902 2.92
300 11.22 15.11 1059 3.18
350 13.45 13.46 1513 3.81
360 13.90 13.06 1614 3.93
400 15.71 11.70 2053 4.44
450 17.64 10.37 2680 5.07
500 19.56 9.33 3398 5.70
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Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und Natural Fiberboai8iteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.97 9.48 261 141
180 6.91 10.53 353 1.66
200 7.87 11.55 458 1.92
220 8.83 12.54 578 2.17
240 9.81 13.51 713 2.42
250 10.30 13.98 786 2.55
260 10.79 14.45 863 2.67
SWLvLso nFBO 280 11.78 15.18 1027 2.92
300 12.78 15.47 1207 3.18
350 15.30 13.83 1722 3.81
360 15.81 13.42 1836 3.93
400 17.86 12.02 2333 4.44
450 20.11 10.66 3044 5.07
500 22.30 9.59 3855 5.70
160 6.71 9.72 294 141
180 7.77 10.80 396 1.66
200 8.84 11.85 515 1.92
220 9.92 12.86 650 2.17
240 11.01 13.84 801 2.42
250 11.56 14.33 883 2.55
Swvizone80 260 12.11 14.81 969 2.67
' 280 13.22 15.55 1153 2.92
300 14.34 15.84 1354 3.18
350 17.15 14.20 1930 3.81
360 17.72 13.78 2058 3.93
400 20.01 12.35 2614 4.44
450 22.69 10.94 3407 5.07
500 25.20 9.84 4312 5.70
160 5.56 10.40 188 1.99
180 6.45 11.52 253 2.33
200 7.35 12.62 328 2.66
220 8.26 13.70 414 3.00
240 9.18 14.75 511 3.33
250 9.65 15.27 563 3.50
Sivisened5 260 10.12 15.78 618 3.67
' 280 11.07 16.59 736 4.01
300 12.03 16.93 866 4.34
350 14.48 17.70 1239 5.18
360 14.98 17.85 1322 5.35
400 16.65 18.40 1686 6.02
450 18.62 19.05 2209 6.86
500 20.59 18.87 2811 7.70
160 7.40 10.99 250 1.99
180 8.56 12.16 336 2.33
200 9.74 13.30 435 2.66
220 10.94 14.42 548 3.00
240 12.14 15.51 675 3.33
250 12.75 16.04 744 3.50
SiviseneB0 260 13.37 16.57 816 3.67
' 280 14.60 17.39 971 4.01
300 15.84 17.73 1140 4.34
350 19.01 18.48 1627 5.18
360 19.65 18.61 1735 5.35
400 22.10 19.14 2206 6.02
450 24.79 19.75 2882 6.86
500 27.47 20.01 3655 7.70
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Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und NaturaFiberboardSteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 8.62 11.28 291 1.99
180 9.97 12.48 391 2.33
200 11.34 13.65 507 2.66
220 12.72 14.78 638 3.00
240 14.12 15.89 785 3.33
250 14.82 16.43 865 3.50
SiviseneF0 260 15.53 16.97 948 3.67
' 280 16.95 17.80 1127 4.01
300 18.39 18.13 1323 4.34
350 22.03 18.87 1885 5.18
360 22.76 19.01 2010 5.35
400 25.72 19.53 2553 6.02
450 28.88 20.12 3330 6.86
500 32.03 20.57 4218 7.70
160 9.84 11.58 332 1.99
180 11.37 12.81 446 2.33
200 12.93 14.00 578 2.66
220 14.50 15.15 727 3.00
240 16.09 16.28 895 3.33
250 16.89 16.84 985 3.50
Sivisene80 260 17.69 17.38 1080 3.67
' 280 19.31 18.23 1284 4.01
300 20.93 18.56 1506 4.34
350 25.05 19.29 2144 5.18
360 25.88 19.43 2285 5.35
400 29.23 19.94 2900 6.02
450 32.90 20.52 3779 6.86
500 36.49 21.06 4781 7.70
160 11.06 11.88 374 1.99
180 12.78 13.14 502 2.33
200 14.53 14.35 649 2.66
220 16.29 15.53 817 3.00
240 18.07 16.68 1004 3.33
250 18.96 17.25 1106 3.50
Sivisene80 260 19.86 17.81 1212 3.67
' 280 21.66 18.67 1440 4.01
300 23.48 18.99 1689 4.34
350 28.07 19.73 2402 5.18
360 28.99 19.87 2560 5.35
400 32.73 20.38 3247 6.02
450 37.11 20.96 4227 6.86
500 41.20 21.49 5344 7.70
160 3.18 8.33 143 1.67
180 3.69 9.24 192 1.95
200 4.21 10.12 250 2.23
220 4.73 10.99 315 251
240 5.27 11.84 389 2.79
250 5.53 12.26 429 2.93
260 5.81 12.68 471 3.07
SWvisonrdS 280 6.35 13.33 561 3.35
300 6.91 13.61 660 3.64
350 8.33 14.25 946 4.34
360 8.61 14.37 1010 4.48
400 9.59 13.25 1289 5.04
450 10.74 11.76 1691 5.75
500 11.89 10.59 2154 6.45
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Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und Natural Fiberboai8iteg(Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (KNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.23 8.80 190 1.67
180 4.90 9.74 255 1.95
200 5.58 10.66 331 2.23
220 6.26 11.56 417 2,51
240 6.96 12.44 514 2.79
250 7.31 12.87 566 2.93
260 7.66 13.30 621 3.07
SWvasne60 280 8.37 13.96 739 3.35
300 9.09 14.23 868 3.64
350 10.91 14.85 1240 4.34
360 11.28 14.97 1323 4.48
400 12.70 14.05 1684 5.04
450 14.26 12.47 2201 5.75
500 15.82 11.23 2795 6.45
160 4.93 9.04 221 1.67
180 5.70 10.00 297 1.95
200 6.49 10.93 385 2.23
220 7.28 11.85 485 2,51
240 8.09 12.74 597 2.79
250 8.49 13.18 657 2.93
260 8.90 13.61 721 3.07
SWvzsned0 280 9.72 14.28 858 3.35
300 10.54 14.55 1007 3.64
350 12.64 15.16 1436 4.34
360 13.06 15.27 1532 4.48
400 14.77 14.44 1947 5.04
450 16.60 12.82 2541 5.75
500 18.43 11.54 3222 6.45
160 5.63 9.27 252 1.67
180 6.51 10.26 339 1.95
200 7.40 11.21 439 2.23
220 8.30 12.14 553 2.51
240 9.21 13.05 680 2.79
250 9.67 13.50 749 2.93
260 10.13 13.94 821 3.07
SWvisenr80 280 11.06 14.62 977 3.35
300 12.00 14.89 1146 3.64
350 14.37 15.49 1632 4.34
360 14.84 15.60 1740 4.48
400 16.78 14.84 2210 5.04
450 18.90 13.17 2882 5.75
500 20.98 11.86 3649 6.45
160 6.32 9.51 284 1.67
180 7.31 10.52 381 1.95
200 8.31 11.49 493 2.23
220 9.32 12.44 621 2.51
240 10.34 13.37 763 2.79
250 10.85 13.82 840 2.93
SwvLseNeB0 260 11.37 14.27 921 3.07
' 280 12.41 14.97 1095 3.35
300 13.45 15.24 1285 3.64
350 16.09 15.84 1828 4.34
360 16.62 15.95 1949 4.48
400 18.78 15.24 2473 5.04
450 21.30 13.53 3222 5.75
500 23.67 12.18 4076 6.45
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Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und Natural Fiberboai8iteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.21 9.98 180 2.09
180 6.03 11.01 242 2.43
200 6.87 12.02 313 2.76
220 7.72 13.01 393 3.10
240 8.58 13.98 484 3.43
250 9.01 14.45 533 3.60
Sivisaned5 260 9.45 14.93 584 3.77
' 280 10.33 15.67 695 4.11
300 11.22 15.97 817 4.44
350 13.50 16.67 1167 5.28
360 13.97 16.80 1245 5.45
400 15.53 17.31 1586 6.12
450 17.37 17.90 2076 6.96
500 19.22 18.46 2641 7.80
160 6.92 10.54 240 2.09
180 8.00 11.61 321 2.43
200 9.10 12.65 414 2.76
220 10.20 13.67 520 3.10
240 11.32 14.67 639 3.43
250 11.89 15.16 703 3.60
SivisaneB0 260 12.46 15.65 771 3.77
' 280 13.60 16.40 916 4.11
300 14.76 16.70 1074 4.44
350 17.69 17.36 1529 5.28
360 18.29 17.49 1630 5.45
400 20.57 17.96 2070 6.12
450 23.07 18.52 2701 6.96
500 25.57 19.04 3425 7.80
160 8.06 10.82 279 2.09
180 9.31 11.91 373 2.43
200 10.58 12.97 482 2.76
220 11.86 14.01 605 3.10
240 13.16 15.02 742 3.43
250 13.81 15.52 817 3.60
Sivisaneg0 260 14.46 16.02 895 3.77
' 280 15.78 16.78 1062 4.11
300 17.11 17.06 1245 4.44
350 20.49 17.72 1770 5.28
360 21.17 17.84 1887 5.45
400 23.92 18.30 2393 6.12
450 26.85 18.84 3118 6.96
500 29.78 19.34 3947 7.80
160 9.20 11.10 319 2.09
180 10.63 12.22 426 2.43
200 12.07 13.30 549 2.76
220 13.52 14.36 689 3.10
240 14.99 15.39 846 3.43
250 15.73 15.90 930 3.60
Sivisane80 260 16.47 16.40 1019 3.77
' 280 17.96 17.17 1209 411
300 19.47 17.45 1417 4.44
350 23.28 18.10 2011 5.28
360 24.05 18.22 2143 5.45
400 27.16 18.68 2717 6.12
450 30.56 19.20 3535 6.96
500 33.89 19.69 4470 7.80
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Seite32von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und Natural Fiberboai8iteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 10.34 11.38 358 2.09
180 11.94 12.53 478 2.43
200 13.55 13.63 617 2.76
220 15.18 14.71 774 3.10
240 16.82 15.76 949 3.43
250 17.65 16.28 1044 3.60
SivLaane80 260 18.48 16.79 1143 3.77
' 280 20.14 17.57 1356 4.11
300 21.82 17.86 1588 4.44
350 26.07 18.50 2253 5.28
360 26.93 18.62 2400 5.45
400 30.39 19.08 3040 6.12
450 34.44 19.59 3952 6.96
500 38.24 20.07 4993 7.80
160 2.98 8.00 137 1.75
180 3.46 8.83 184 2.03
200 3.94 9.64 238 2.31
220 4.42 10.44 299 2.59
240 4.92 11.23 369 2.88
250 5.17 11.61 406 3.02
260 5.42 12.00 445 3.16
SWvisanrd5 280 5.93 12.60 530 3.44
300 6.45 12.85 623 3.72
350 7.77 13.43 891 4.42
360 8.04 13.54 952 4.56
400 8.95 13.12 1213 5.13
450 10.03 11.66 1591 5.83
500 11.11 10.51 2026 6.53
160 3.96 8.44 182 1.75
180 4.58 9.30 244 2.03
200 5.21 10.14 315 2.31
220 5.85 10.97 396 2.59
240 6.49 11.77 486 2.88
250 6.82 12.17 535 3.02
260 7.14 12.56 587 3.16
SWvanre0 280 7.80 13.18 697 3.44
300 8.47 13.41 818 3.72
350 10.17 13.97 1166 4.42
360 10.51 14.07 1244 4.56
400 11.83 13.91 1581 5.13
450 13.28 12.36 2065 5.83
500 14.74 11.14 2621 6.53
160 4.61 8.66 212 1.75
180 5.33 9.54 284 2.03
200 6.06 10.40 366 2.31
220 6.79 11.23 460 2.59
240 7.54 12.05 565 2.88
250 7.91 12.45 621 3.02
260 8.29 12.85 681 3.16
SWwss g0 280 9.05 13.47 809 3.44
300 9.82 13.70 948 3.72
350 11.76 14.24 1349 4.42
360 12.16 14.34 1438 4.56
400 13.74 14.30 1826 5.13
450 15.44 12.71 2381 5.83
500 17.14 11.46 3017 6.53
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Seite33von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20M995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und Natural Fiberboai8iteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.26 8.89 242 1.75
180 6.08 9.78 323 2.03
200 6.91 10.66 417 2.31
220 7.74 11.51 524 2.59
240 8.58 12.34 643 2.88
250 9.01 12.75 707 3.02
260 9.44 13.15 775 3.16
SWvisanrB0 280 10.30 13.78 920 3.44
300 11.16 14.01 1078 3.72
350 13.36 14.54 1532 4.42
360 13.80 14.64 1633 4.56
400 15.60 14.70 2071 5.13
450 17.57 13.06 2698 5.83
500 19.50 11.77 3414 6.53
160 5.92 9.12 272 1.75
180 6.83 10.03 363 2.03
200 7.76 10.92 469 2.31
220 8.69 11.79 588 2.59
240 9.63 12.64 721 2.88
250 10.11 13.05 794 3.02
SwLaanEB0 260 10.58 13.46 869 3.16
' 280 11.54 14.10 1032 3.44
300 12.51 14.33 1208 3.72
350 14.95 14.86 1715 4.42
360 15.45 14.96 1828 4.56
400 17.44 15.09 2316 5.13
450 19.79 13.41 3014 5.83
500 21.98 12.09 3810 6.53
160 2.78 7.62 131 1.83
180 3.21 8.38 174 2.12
200 3.66 9.12 225 2.40
220 4.11 9.85 282 2.68
240 4.57 10.57 347 2.96
250 4.80 10.92 382 3.10
260 5.03 11.28 419 3.24
SWvLaonrdS 280 5.50 11.83 498 3.52
300 5.98 12.05 584 3.80
350 7.21 12.58 835 451
360 7.46 12.68 891 4.65
400 8.30 13.00 1135 5.21
450 9.31 11.57 1488 5.92
500 10.32 10.43 1894 6.62
160 3.68 8.03 173 1.83
180 4.25 8.81 231 2.12
200 4.83 9.58 297 2.40
220 5.42 10.33 372 2.68
240 6.01 11.06 457 2.96
250 6.31 11.43 502 3.10
260 6.61 11.79 550 3.24
SWwanrE0 280 7.22 12.34 653 3.52
300 7.84 12.55 766 3.80
350 9.40 13.04 1089 451
360 9.72 13.13 1161 4.65
400 10.95 13.49 1475 5.21
450 12.29 12.26 1925 5.92
500 13.65 11.06 2442 6.62
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Seite34von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelt¥/l-Gurte und Natural Fiberboai8iteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.29 8.24 202 1.83
180 4.95 9.03 268 2.12
200 5.61 9.81 345 2.40
220 6.29 10.57 433 2.68
240 6.98 11.31 530 2.96
250 7.32 11.68 583 3.10
260 7.67 12.05 638 3.24
SWvisonrFz0 280 8.37 12.60 757 3.52
300 9.07 12.81 886 3.80
350 10.87 13.28 1258 451
360 11.23 13.37 1341 4.65
400 12.70 13.72 1701 5.21
450 14.27 12.61 2216 5.92
500 15.85 11.37 2807 6.62
160 4.89 8.45 230 1.83
180 5.64 9.26 306 2.12
200 6.40 10.05 394 2.40
220 7.7 10.82 493 2.68
240 7.94 11.58 603 2.96
250 8.33 11.95 663 3.10
260 8.72 12.32 726 3.24
SWvisonr80 280 9.51 12.88 860 3.52
300 10.31 13.09 1007 3.80
350 12.33 13.55 1428 4,51
360 12.74 13.64 1521 4.65
400 14.40 13.97 1927 5.21
450 16.21 12.95 2508 5.92
500 18.00 11.69 3172 6.62
160 5.49 8.66 258 1.83
180 6.33 9.49 344 2.12
200 7.18 10.30 442 2.40
220 8.04 11.08 553 2.68
240 8.90 11.85 677 2.96
250 9.34 12.23 743 3.10
SwvLsoNeB0 260 9.78 12.60 814 3.24
' 280 10.66 13.17 964 3.52
300 11.55 13.38 1128 3.80
350 13.79 13.84 1597 4,51
360 14.25 13.92 1702 4.65
400 16.09 14.25 2154 5.21
450 18.25 13.30 2800 5.92
500 20.28 12.00 3537 6.62
160 2.56 7.19 123 1.92
180 2.96 7.87 164 2.20
200 3.37 8.55 211 2.48
220 3.78 9.21 264 2.76
240 4.20 9.86 324 3.04
250 4.41 10.19 356 3.19
260 4.63 10.51 390 3.33
S\Wivzrnrd5 280 5.06 11.02 464 3.61
300 5.50 11.21 544 3.89
350 6.64 11.68 776 4.59
360 6.87 11.77 827 4.73
400 7.65 12.13 1054 5.30
450 8.58 11.47 1381 6.00
500 9.52 10.36 1759 6.70
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Seite35von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20/995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C3 Charakteristische Rechenwelit¥/l-Gurteund Natural Fiberboarébteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.39 7.57 163 1.92
180 3.91 8.27 217 2.20
200 4.44 8.96 278 2.48
220 4.98 9.64 348 2.76
240 5.52 10.30 425 3.04
250 5.79 10.63 468 3.19
260 6.07 10.96 512 3.33
SWviz7.nr60 280 6.63 11.46 607 3.61
300 7.19 11.65 710 3.89
350 8.63 12.08 1008 4.59
360 8.92 12.16 1075 4.73
400 10.05 12.48 1364 5.30
450 11.29 12.16 1780 6.00
500 12.54 10.98 2258 6.70
160 3.95 7.76 190 1.92
180 4.55 8.47 252 2.20
200 5.16 9.17 323 2.48
220 5.77 9.85 403 2.76
240 6.40 10.53 493 3.04
250 6.71 10.86 542 3.19
260 7.03 11.19 593 3.33
SWvizz. e 0 280 7.67 11.69 702 3.61
300 8.31 11.87 821 3.89
350 9.96 12.29 1164 4.59
360 10.29 12.36 1240 4.73
400 11.64 12.67 1571 5.30
450 13.08 1251 2046 6.00
500 14.53 11.29 2591 6.70
160 4.50 7.96 217 1.92
180 5.18 8.68 287 2.20
200 5.87 9.39 368 2.48
220 6.57 10.08 459 2.76
240 7.28 10.76 561 3.04
250 7.63 11.10 616 3.19
260 7.99 11.43 674 3.33
SWowz7.nr80 280 8.71 11.94 797 3.61
300 9.44 12.11 932 3.89
350 11.29 12.52 1319 4.59
360 11.66 12.60 1405 4.73
400 13.18 12.89 1778 5.30
450 14.84 12.85 2312 6.00
500 16.48 11.60 2923 6.70
160 5.05 8.15 243 1.92
180 5.82 8.89 322 2.20
200 6.59 9.61 412 2.48
220 7.37 10.32 515 2.76
240 8.16 11.01 629 3.04
250 8.55 11.35 690 3.19
260 8.95 11.69 755 3.33
SWowz7.ne80 280 9.75 12.20 893 3.61
300 10.56 12.37 1043 3.89
350 12.61 12.77 1474 4.59
360 13.03 12.85 1570 4.73
400 14.71 13.14 1985 5.30
450 16.69 13.19 2578 6.00
500 18.55 11.91 3256 6.70

HINWEIS: Die Eigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabelle nicht genannten Hohenbereichs kénnen durch lioégtrerinterp
errechnet werden.
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Seite36 von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.88 10.23 194 1.60
180 6.82 11.37 262 1.88
200 7.76 12.48 341 2.16
220 8.72 13.56 430 2.44
240 9.69 14.61 531 2.72
250 10.18 15.13 585 2.86
Sivise osd5 260 10.67 15.64 642 3.00
' 280 11.65 16.56 765 3.28
300 12.65 17.01 900 3.56
350 15.17 18.03 1286 4.26
360 15.68 18.22 1372 4.40
400 17.37 18.95 1745 4.96
450 19.36 19.79 2280 5.67
500 21.32 19.65 2892 6.37
160 7.83 10.82 258 1.60
180 9.07 12.02 348 1.88
200 10.32 13.18 453 2.16
220 11.58 14.31 571 2.44
240 12.85 15.41 704 2.72
250 13.50 15.95 776 2.86
Sivise 0s60 260 14.14 16.48 852 3.00
' 280 15.43 17.44 1014 3.28
300 16.74 17.90 1191 3.56
350 20.03 18.93 1698 4.26
360 20.70 19.13 1811 4.40
400 23.23 19.85 2300 4.96
450 25.98 20.69 2998 5.67
500 28.71 20.82 3795 6.37
160 9.13 11.12 301 1.60
180 10.57 12.35 406 1.88
200 12.02 13.54 527 2.16
220 13.49 14.69 665 2.44
240 14.97 15.81 820 2.72
250 15.71 16.37 903 2.86
Sidvise 0sg0 260 16.46 16.91 991 3.00
' 280 17.96 17.88 1179 3.28
300 19.46 18.34 1385 3.56
350 23.27 19.39 1973 4.26
360 24.04 19.58 2103 4.40
400 27.12 20.31 2670 4.96
450 30.38 21.15 3477 5.67
500 33.60 21.41 4397 6.37
160 10.43 11.42 344 1.60
180 12.07 12.68 464 1.88
200 13.72 13.90 602 2.16
220 15.39 15.08 759 2.44
240 17.08 16.22 936 2.72
250 17.92 16.79 1031 2.86
Sidvise 0s80 260 18.77 17.34 1131 3.00
' 280 20.48 18.34 1345 3.28
300 22.19 18.80 1579 3.56
350 26.52 19.86 2248 4.26
360 27.39 20.06 2396 4.40
400 30.89 20.79 3040 4.96
450 34.70 21.64 3956 5.67
500 38.40 22.00 5000 6.37

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1



Seite37von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20A995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 11.73 11.72 387 1.60
180 13.57 13.01 521 1.88
200 15.43 14.26 677 2.16
220 17.30 15.47 853 2.44
240 19.19 16.64 1051 2.72
250 20.14 17.21 1158 2.86
Siviae.0s80 260 21.09 17.78 1270 3.00
' 280 23.00 18.80 1511 3.28
300 24.92 19.27 1773 3.56
350 29.76 20.34 2523 4.26
360 30.74 20.54 2689 4.40
400 34.65 21.29 3410 4.96
450 39.22 22.14 4435 5.67
500 43.25 22.59 5602 6.37
160 3.37 8.50 148 1.41
180 3.91 9.46 200 1.66
200 4.46 10.40 260 1.92
220 5.02 11.31 329 2.17
240 5.58 12.21 406 2.42
250 5.87 12.65 448 2.55
260 6.16 13.09 492 2.67
SWvi9.0585 280 6.74 13.78 587 2.92
300 7.32 14.03 691 3.18
350 8.81 12.35 992 3.81
360 9.12 11.99 1059 3.93
400 10.13 10.74 1351 4.44
450 11.33 9.52 1772 5.07
500 12.53 8.56 2255 5.70
160 4.49 8.99 196 1.41
180 5.20 9.99 265 1.66
200 5.92 10.97 345 1.92
220 6.65 11.92 436 2.17
240 7.39 12.85 538 2.42
250 7.77 13.31 593 2.55
260 8.14 13.76 651 2.67
SWive9,0560 280 8.90 14.47 776 2.92
300 9.66 14.76 912 3.18
350 11.59 13.09 1305 3.81
360 11.99 12.70 1392 3.93
400 13.48 11.38 1772 4.44
450 15.12 10.09 2317 5.07
500 16.76 9.07 2941 5.70
160 5.23 9.23 229 1.41
180 6.06 10.26 309 1.66
200 6.89 11.26 402 1.92
220 7.74 12.23 507 2.17
240 8.60 13.17 626 2.42
250 9.03 13.64 690 2.55
260 9.47 14.10 757 2.67
SWoves,0s20 280 10.34 14.82 902 2.92
300 11.22 15.11 1059 3.18
350 13.45 13.46 1513 3.81
360 13.90 13.06 1614 3.93
400 15.71 11.70 2053 4.44
450 17.64 10.37 2680 5.07
500 19.56 9.33 3398 5.70
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Seite38von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20M995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte undOSBSteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.97 9.48 261 1.41
180 6.91 10.53 353 1.66
200 7.87 11.55 458 1.92
220 8.83 12.54 578 2.17
240 9.81 13.51 713 2.42
250 10.30 13.98 786 2.55
260 10.79 14.45 863 2.67
SWviss 0580 280 11.78 15.18 1027 2.92
300 12.78 15.47 1207 3.18
350 15.30 13.83 1722 3.81
360 15.81 13.42 1836 3.93
400 17.86 12.02 2333 4.44
450 20.11 10.66 3044 5.07
500 22.30 9.59 3855 5.70
160 6.71 9.72 294 1.41
180 7.77 10.80 396 1.66
200 8.84 11.85 515 1.92
220 9.92 12.86 650 2.17
240 11.01 13.84 801 2.42
250 11.56 14.33 883 2.55
260 12.11 14.81 969 2.67
SWviss.0s80 280 13.22 15.55 1153 2.92
300 14.34 15.84 1354 3.18
350 17.15 14.20 1930 3.81
360 17.72 13.78 2058 3.93
400 20.01 12.35 2614 4.44
450 22.69 10.94 3407 5.07
500 25.20 9.84 4312 5.70
160 5.54 9.87 187 1.68
180 6.41 10.92 252 1.96
200 7.29 11.94 326 2.24
220 8.19 12.94 411 2.52
240 9.09 13.91 505 2.81
250 9.54 14.39 557 2.95
260 10.00 14.86 610 3.09
Sdvise.0s85 280 10.92 15.71 726 3.37
300 11.84 16.11 852 3.65
350 14.19 17.04 1215 4.35
360 14.67 17.21 1296 4.49
400 16.25 17.88 1646 5.05
450 18.11 18.65 2148 5.75
500 19.94 19.37 2723 6.45
160 7.37 10.44 249 1.68
180 8.52 11.54 335 1.96
200 9.69 12.61 433 2.24
220 10.86 13.65 545 2.52
240 12.05 14.66 670 2.81
250 12.64 15.16 738 2.95
Sivias.0s60 260 13.24 15.65 809 3.09
' 280 14.45 16.53 961 3.37
300 15.66 16.94 1127 3.65
350 18.72 17.87 1603 4.35
360 19.34 18.04 1708 4.49
400 21.70 18.70 2167 5.05
450 24.27 19.47 2821 5.75
500 26.81 20.17 3567 6.45
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Seite39von 59 derEuropaischen Technischen Bewertung 20/995, ausgestellt am 292.2021

Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 8.59 10.73 290 1.68
180 9.93 11.85 390 1.96
200 11.28 12.95 504 2.24
220 12.65 14.01 634 2.52
240 14.02 15.04 780 2.81
250 14.71 15.54 858 2.95
Siviss 0sg0 260 15.41 16.05 941 3.09
' 280 16.80 16.94 1117 3.37
300 18.20 17.35 1310 3.65
350 21.74 18.29 1861 4.35
360 22.46 18.46 1983 4.49
400 25.32 19.13 2514 5.05
450 28.35 19.89 3269 5.75
500 31.36 20.59 4130 6.45
160 9.81 11.01 332 1.68
180 11.34 12.17 445 1.96
200 12.88 13.28 576 2.24
220 14.43 14.37 724 2.52
240 16.00 15.42 889 2.81
250 16.78 15.94 979 2.95
Siviss0s80 260 17.57 16.45 1073 3.09
' 280 19.15 17.36 1274 3.37
300 20.75 17.78 1493 3.65
350 24.76 18.73 2119 4.35
360 25.57 18.90 2258 4.49
400 28.83 19.57 2861 5.05
450 32.37 20.33 3718 5.75
500 35.81 21.03 4693 6.45
160 11.04 11.30 373 1.68
180 12.75 12.48 500 1.96
200 14.47 13.63 647 2.24
220 16.22 14.74 813 2.52
240 17.97 15.81 999 2.81
250 18.85 16.34 1099 2.95
Siviss0s80 260 19.73 16.86 1205 3.09
' 280 21.51 17.79 1430 3.37
300 23.29 18.22 1676 3.65
350 27.78 19.18 2378 4.35
360 28.69 19.35 2534 4.49
400 32.33 20.03 3207 5.05
450 36.57 20.79 4166 5.75
500 40.32 21.50 5256 6.45
160 3.18 8.33 143 1.67
180 3.69 9.24 192 1.95
200 4.21 10.12 250 2.23
220 4.73 10.99 315 251
240 5.27 11.84 389 2.79
250 5.53 12.26 429 2.93
260 5.81 12.68 471 3.07
SWviso0s85 280 6.35 13.33 561 3.35
300 6.91 13.61 660 3.64
350 8.33 14.25 946 4.34
360 8.61 14.37 1010 4.48
400 9.59 13.25 1289 5.04
450 10.74 11.76 1691 5.75
500 11.89 10.59 2154 6.45
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Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.23 8.80 190 1.67
180 4.90 9.74 255 1.95
200 5.58 10.66 331 2.23
220 6.26 11.56 417 2.51
240 6.96 12.44 514 2.79
250 7.31 12.87 566 2.93
260 7.66 13.30 621 3.07
SWivs6,0580 280 8.37 13.96 739 3.35
300 9.09 14.23 868 3.64
350 10.91 14.85 1240 4.34
360 11.28 14.97 1323 4.48
400 12.70 14.05 1684 5.04
450 14.26 12.47 2201 5.75
500 15.82 11.23 2795 6.45
160 4.93 9.04 221 1.67
180 5.70 10.00 297 1.95
200 6.49 10.93 385 2.23
220 7.28 11.85 485 2.51
240 8.09 12.74 597 2.79
250 8.49 13.18 657 2.93
260 8.90 13.61 721 3.07
SWivse. 0520 280 9.72 14.28 858 3.35
300 10.54 14.55 1007 3.64
350 12.64 15.16 1436 4.34
360 13.06 15.27 1532 4.48
400 14.77 14.44 1947 5.04
450 16.60 12.82 2541 5.75
500 18.43 11.54 3222 6.45
160 5.63 9.27 252 1.67
180 6.51 10.26 339 1.95
200 7.40 11.21 439 2.23
220 8.30 12.14 553 2.51
240 9.21 13.05 680 2.79
250 9.67 13.50 749 2.93
260 10.13 13.94 821 3.07
SWvi36.080 280 11.06 14.62 977 3.35
300 12.00 14.89 1146 3.64
350 14.37 15.49 1632 4.34
360 14.84 15.60 1740 4.48
400 16.78 14.84 2210 5.04
450 18.90 13.17 2882 5.75
500 20.98 11.86 3649 6.45
160 6.32 9.51 284 1.67
180 7.31 10.52 381 1.95
200 8.31 11.49 493 2.23
220 9.32 12.44 621 2.51
240 10.34 13.37 763 2.79
250 10.85 13.82 840 2.93
260 11.37 14.27 921 3.07
SWvi36.0580 280 12.41 14.97 1095 3.35
300 13.45 15.24 1285 3.64
350 16.09 15.84 1828 4.34
360 16.62 15.95 1949 4.48
400 18.78 15.24 2473 5.04
450 21.30 13.53 3222 5.75
500 23.67 12.18 4076 6.45
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Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.19 9.46 180 1.77
180 5.99 10.42 240 2.05
200 6.81 11.35 310 2.33
220 7.64 12.26 389 2.61
240 8.47 13.16 478 2.89
250 8.89 13.59 526 3.03
Siviss osd5 260 9.31 14.03 576 3.17
' 280 10.17 14.81 684 3.45
300 11.02 15.17 802 3.73
350 13.21 16.00 1141 4.43
360 13.65 16.16 1216 4.57
400 15.12 16.76 1544 5.13
450 16.84 17.47 2012 5.83
500 18.55 18.13 2549 6.54
160 6.90 10.00 239 1.77
180 7.96 11.01 319 2.05
200 9.04 11.98 411 2.33
220 10.12 12.93 516 2.61
240 11.22 13.85 633 2.89
250 11.77 14.31 696 3.03
Siviss 0s60 260 12.32 14.76 762 3.17
' 280 13.44 15.56 905 3.45
300 14.56 15.92 1059 3.73
350 17.39 16.76 1503 4.43
360 17.97 16.91 1601 4.57
400 20.15 17.51 2028 5.13
450 22.53 18.20 2638 5.83
500 24.88 18.85 3333 6.54
160 8.04 10.27 278 1.77
180 9.27 11.30 372 2.05
200 10.52 12.29 479 2.33
220 11.78 13.26 601 2.61
240 13.05 14.20 736 2.89
250 13.69 14.67 810 3.03
Siviss 0sg0 260 14.33 15.12 887 3.17
' 280 15.62 15.94 1051 3.45
300 16.91 16.31 1231 3.73
350 20.19 17.14 1744 4.43
360 20.85 17.30 1858 4.57
400 23.50 17.89 2352 5.13
450 26.30 18.58 3055 5.83
500 29.08 19.22 3855 6.54
160 9.18 10.55 318 1.77
180 10.59 11.60 424 2.05
200 12.01 12.61 547 2.33
220 13.44 13.60 685 2.61
240 14.88 14.56 840 2.89
250 15.61 15.04 923 3.03
Siviss0s80 260 16.34 15.50 1011 3.17
' 280 17.80 16.33 1198 3.45
300 19.27 16.70 1402 3.73
350 22.98 17.54 1985 4.43
360 23.73 17.70 2115 4,57
400 26.74 18.30 2675 5.13
450 30.01 18.98 3472 5.83
500 33.19 19.62 4378 6.54
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Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 10.32 10.82 357 1.77
180 11.90 11.89 477 2.05
200 13.49 12.94 614 2.33
220 15.10 13.95 770 2.61
240 16.72 14.93 943 2.89
250 17.53 1541 1037 3.03
Sivias0s80 260 18.34 15.89 1135 3.17
' 280 19.98 16.73 1345 3.45
300 21.62 17.11 1574 3.73
350 25.77 17.96 2227 4.43
360 26.61 18.12 2371 4.57
400 29.97 18.72 2998 5.13
450 33.89 19.41 3888 5.83
500 37.35 20.04 4901 6.54
160 2.98 8.00 137 1.75
180 3.46 8.83 184 2.03
200 3.94 9.64 238 2.31
220 4.42 10.44 299 2.59
240 4.92 11.23 369 2.88
250 5.17 11.61 406 3.02
260 5.42 12.00 445 3.16
SWvisa,0585 280 5.93 12.60 530 3.44
300 6.45 12.85 623 3.72
350 7.77 13.43 891 4.42
360 8.04 13.54 952 4.56
400 8.95 13.12 1213 5.13
450 10.03 11.66 1591 5.83
500 11.11 10.51 2026 6.53
160 3.96 8.44 182 1.75
180 4.58 9.30 244 2.03
200 5.21 10.14 315 2.31
220 5.85 10.97 396 2.59
240 6.49 11.77 486 2.88
250 6.82 12.17 535 3.02
260 7.14 12.56 587 3.16
SWivs,0560 280 7.80 13.18 697 3.44
300 8.47 13.41 818 3.72
350 10.17 13.97 1166 4.42
360 10.51 14.07 1244 4.56
400 11.83 13.91 1581 5.13
450 13.28 12.36 2065 5.83
500 14.74 11.14 2621 6.53
160 4.61 8.66 212 1.75
180 5.33 9.54 284 2.03
200 6.06 10.40 366 2.31
220 6.79 11.23 460 2.59
240 7.54 12.05 565 2.88
250 7.91 12.45 621 3.02
260 8.29 12.85 681 3.16
SWwss,0s20 280 9.05 13.47 809 3.44
300 9.82 13.70 948 3.72
350 11.76 14.24 1349 4.42
360 12.16 14.34 1438 4.56
400 13.74 14.30 1826 5.13
450 15.44 12.71 2381 5.83
500 17.14 11.46 3017 6.53
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Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 5.26 8.89 242 1.75
180 6.08 9.78 323 2.03
200 6.91 10.66 417 2.31
220 7.74 11.51 524 2.59
240 8.58 12.34 643 2.88
250 9.01 12.75 707 3.02
260 9.44 13.15 775 3.16
SWvis2,0580 280 10.30 13.78 920 3.44
300 11.16 14.01 1078 3.72
350 13.36 14.54 1532 4.42
360 13.80 14.64 1633 4.56
400 15.60 14.70 2071 5.13
450 17.57 13.06 2698 5.83
500 19.50 11.77 3414 6.53
160 5.92 9.12 272 1.75
180 6.83 10.03 363 2.03
200 7.76 10.92 469 2.31
220 8.69 11.79 588 2.59
240 9.63 12.64 721 2.88
250 10.11 13.05 794 3.02
260 10.58 13.46 869 3.16
SWvis3,0580 280 11.54 14.10 1032 3.44
300 12.51 14.33 1208 3.72
350 14.95 14.86 1715 4.42
360 15.45 14.96 1828 4.56
400 17.44 15.09 2316 5.13
450 19.79 13.41 3014 5.83
500 21.98 12.09 3810 6.53
160 2.78 7.62 131 1.83
180 3.21 8.38 174 2.12
200 3.66 9.12 225 2.40
220 4.11 9.85 282 2.68
240 4.57 10.57 347 2.96
250 4.80 10.92 382 3.10
260 5.03 11.28 419 3.24
SWva,0s45 280 5.50 11.83 498 3.52
300 5.98 12.05 584 3.80
350 7.21 12.58 835 451
360 7.46 12.68 891 4.65
400 8.30 13.00 1135 5.21
450 9.31 11.57 1488 5.92
500 10.32 10.43 1894 6.62
160 3.68 8.03 173 1.83
180 4.25 8.81 231 2.12
200 4.83 9.58 297 2.40
220 5.42 10.33 372 2.68
240 6.01 11.06 457 2.96
250 6.31 11.43 502 3.10
260 6.61 11.79 550 3.24
SWva,0560 280 7.22 12.34 653 3.52
300 7.84 12.55 766 3.80
350 9.40 13.04 1089 451
360 9.72 13.13 1161 4.65
400 10.95 13.49 1475 5.21
450 12.29 12.26 1925 5.92
500 13.65 11.06 2442 6.62

Deutsche Ubersetzung aus dem englischen Origilarsion 1
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Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager
(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 4.29 8.24 202 1.83
180 4.95 9.03 268 2.12
200 5.61 9.81 345 2.40
220 6.29 10.57 433 2.68
240 6.98 11.31 530 2.96
250 7.32 11.68 583 3.10
260 7.67 12.05 638 3.24
SWvi300s20 280 8.37 12.60 757 3.52
300 9.07 12.81 886 3.80
350 10.87 13.28 1258 451
360 11.23 13.37 1341 4.65
400 12.70 13.72 1701 5.21
450 14.27 12.61 2216 5.92
500 15.85 11.37 2807 6.62
160 4.89 8.45 230 1.83
180 5.64 9.26 306 2.12
200 6.40 10.05 394 2.40
220 7.17 10.82 493 2.68
240 7.94 11.58 603 2.96
250 8.33 11.95 663 3.10
260 8.72 12.32 726 3.24
SWvi300s80 280 9.51 12.88 860 3.52
300 10.31 13.09 1007 3.80
350 12.33 13.55 1428 451
360 12.74 13.64 1521 4.65
400 14.40 13.97 1927 5.21
450 16.21 12.95 2508 5.92
500 18.00 11.69 3172 6.62
160 5.49 8.66 258 1.83
180 6.33 9.49 344 2.12
200 7.18 10.30 442 2.40
220 8.04 11.08 553 2.68
240 8.90 11.85 677 2.96
250 9.34 12.23 743 3.10
260 9.78 12.60 814 3.24
SWva0,0580 280 10.66 13.17 964 3.52
300 11.55 13.38 1128 3.80
350 13.79 13.84 1597 451
360 14.25 13.92 1702 4.65
400 16.09 14.25 2154 5.21
450 18.25 13.30 2800 5.92
500 20.28 12.00 3537 6.62
160 2.56 7.19 123 1.92
180 2.96 7.87 164 2.20
200 3.37 8.55 211 2.48
220 3.78 9.21 264 2.76
240 4.20 9.86 324 3.04
250 441 10.19 356 3.19
260 4.63 10.51 390 3.33
SWw27,0545 280 5.06 11.02 464 3.61
300 5.50 11.21 544 3.89
350 6.64 11.68 776 4.59
360 6.87 11.77 827 4.73
400 7.65 12.13 1054 5.30
450 8.58 11.47 1381 6.00
500 9.52 10.36 1759 6.70
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Tabelle C4 Charakteristische Rechenwelt¥/|-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Hohe Charakteristische Charakteristische Biegesteifigkeit — Schubstéigkeit
Momenten- Schub
tragféahigkeit tragfahigkeit Ehrager GArrager

(mm) (kNim) (kN) (Nimm2x 1) (MN)
160 3.39 7.57 163 1.92
180 3.91 8.27 217 2.20
200 4.44 8.96 278 2.48
220 4.98 9.64 348 2.76
240 5.52 10.30 425 3.04
250 5.79 10.63 468 3.19
260 6.07 10.96 512 3.33
SWv27.0560 280 6.63 11.46 607 3.61
300 7.19 11.65 710 3.89
350 8.63 12.08 1008 4.59
360 8.92 12.16 1075 4.73
400 10.05 12.48 1364 5.30
450 11.29 12.16 1780 6.00
500 12.54 10.98 2258 6.70
160 3.95 7.76 190 1.92
180 4.55 8.47 252 2.20
200 5.16 9.17 323 2.48
220 5.77 9.85 403 2.76
240 6.40 10.53 493 3.04
250 6.71 10.86 542 3.19
260 7.03 11.19 593 3.33
SWv27.0580 280 7.67 11.69 702 3.61
300 8.31 11.87 821 3.89
350 9.96 12.29 1164 4.59
360 10.29 12.36 1240 4.73
400 11.64 12.67 1571 5.30
450 13.08 1251 2046 6.00
500 14.53 11.29 2591 6.70
160 4.50 7.96 217 1.92
180 5.18 8.68 287 2.20
200 5.87 9.39 368 2.48
220 6.57 10.08 459 2.76
240 7.28 10.76 561 3.04
250 7.63 11.10 616 3.19
260 7.99 11.43 674 3.33
SWow27.0580 280 8.71 11.94 797 3.61
300 9.44 12.11 932 3.89
350 11.29 12.52 1319 4.59
360 11.66 12.60 1405 4.73
400 13.18 12.89 1778 5.30
450 14.84 12.85 2312 6.00
500 16.48 11.60 2923 6.70
160 5.05 8.15 243 1.92
180 5.82 8.89 322 2.20
200 6.59 9.61 412 2.48
220 7.37 10.32 515 2.76
240 8.16 11.01 629 3.04
250 8.55 11.35 690 3.19
260 8.95 11.69 755 3.33
SWowz7,0580 280 9.75 12.20 893 3.61
300 10.56 12.37 1043 3.89
350 12.61 12.77 1474 4.59
360 13.03 12.85 1570 4.73
400 14.71 13.14 1985 5.30
450 16.69 13.19 2578 6.00
500 18.55 11.91 3256 6.70

HINWEIS: Dieigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabelle nicht genannten Héhenbereichs kdnnen durch lineare Interpolation
errechnet werden.
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Tabelle C5 Charakteristische Auflagerfestigk&ibllholzgurte und Natural Fiberboa&teg

Typ Tragerhdhe Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
45 mm Verstarkung 89 mm Verstarkung| 75 mm Verstarkung 89 mm Verstarkung
(mm) ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit
160 8.1 9.1 8.7 10.1 17.8 20.9 20.1 21.2
200 8.1 9.7 8.7 10.7 17.8 215 20.1 21.8
220 8.1 10.0 8.7 11.0 17.8 21.8 20.1 221
240 8.1 10.3 8.7 11.3 17.8 22.1 20.1 22.4
SsNFADS 250 8.1 10.5 8.7 11.5 17.8 22.2 20.1 225
300 8.1 11.2 8.7 12.2 17.8 23.0 20.1 23.3
350 8.1 12.0 8.7 13.0 17.8 23.7 20.1 24.0
360 8.1 12.1 8.7 13.1 17.8 23.9 20.1 24.2
400 8.1 12.7 8.7 13.7 17.8 24.5 20.1 24.8
160 12.0 12.1 12.6 13.6 19.9 20.7 21.6 22.4
200 12.0 12.7 12.6 14.2 19.9 21.3 21.6 23.0
220 12.0 13.0 12.6 14.5 19.9 21.6 21.6 23.3
240 12.0 13.3 12.6 14.8 19.9 21.9 21.6 23.6
250 12.0 135 12.6 15.0 19.9 22.1 21.6 23.8
SJsNFE60 300 12.0 14.2 12.6 15.7 19.9 22.8 21.6 24.5
350 12.0 15.0 12.6 16.5 19.9 23.6 21.6 25.3
360 12.0 15.1 12.6 16.6 19.9 23.7 21.6 254
400 12.0 15.7 12.6 17.2 19.9 24.3 21.6 26.0
450 10.8 16.5 11.4 18.0 18.7 25.1 20.4 26.8
500 9.5 17.2 10.1 18.7 17.4 25.8 19.1 27.5
160 12.9 13.2 15.3 14.8 271 31.0 29.3 35.3
200 12.9 13.8 15.3 15.4 27.1 31.6 29.3 35.9
220 12.9 14.1 15.3 15.7 27.1 31.9 29.3 36.2
240 12.9 14.4 15.3 16.0 27.1 32.2 29.3 36.5
250 12.9 14.6 15.3 16.2 271 32.3 29.3 36.7
SdsNFD0 300 12.9 15.3 15.3 16.9 271 33.1 29.3 37.4
350 12.9 16.1 15.3 17.7 27.1 33.8 29.3 38.2
360 12.9 16.2 15.3 17.8 27.1 34.0 29.3 38.3
400 12.9 16.8 15.3 18.4 27.1 34.6 29.3 38.9
450 11.7 17.6 14.1 19.2 25.8 35.3 28.1 39.7
500 10.4 18.3 12.8 19.9 24.6 36.1 26.8 40.4

HINWEIS: Die Eigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabelle nicht genannten Hohenbereichs kénnen dunterirwdation
errechnet werden.
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Tabelle C6 Charakteristischaflagerfestigkeit; Vollholzgurte und OS8teg

Typ Tragerhdhe Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
45 mm Verstarkung 89 mm Verstarkung| 75 mm Verstarkung 89 mm Verstarkung
(mm) ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit
160 8.1 9.1 8.7 10.1 17.8 20.9 20.1 21.2
200 8.1 9.7 8.7 10.7 17.8 215 20.1 21.8
220 8.1 10.0 8.7 11.0 17.8 21.8 20.1 221
240 8.1 10.3 8.7 11.3 17.8 22.1 20.1 22.4
SJs,0s815 250 8.1 10.5 8.7 11.5 17.8 22.2 20.1 225
300 8.1 11.2 8.7 12.2 17.8 23.0 20.1 23.3
350 8.1 12.0 8.7 13.0 17.8 23.7 20.1 24.0
360 8.1 12.1 8.7 13.1 17.8 23.9 20.1 24.2
400 8.1 12.7 8.7 13.7 17.8 24.5 20.1 24.8
160 12.0 12.1 12.6 13.6 19.9 20.7 21.6 22.4
200 12.0 12.7 12.6 14.2 19.9 21.3 21.6 23.0
220 12.0 13.0 12.6 14.5 19.9 21.6 21.6 23.3
240 12.0 13.3 12.6 14.8 19.9 21.9 21.6 23.6
250 12.0 135 12.6 15.0 19.9 22.1 21.6 23.8
SJs,0s60 300 12.0 14.2 12.6 15.7 19.9 22.8 21.6 24.5
350 12.0 15.0 12.6 16.5 19.9 23.6 21.6 25.3
360 12.0 15.1 12.6 16.6 19.9 23.7 21.6 254
400 12.0 15.7 12.6 17.2 19.9 24.3 21.6 26.0
450 10.8 16.5 11.4 18.0 18.7 25.1 20.4 26.8
500 9.5 17.2 10.1 18.7 17.4 25.8 19.1 27.5
160 12.9 13.2 15.3 14.8 271 31.0 29.3 35.3
200 12.9 13.8 15.3 15.4 27.1 31.6 29.3 35.9
220 12.9 14.1 15.3 15.7 27.1 31.9 29.3 36.2
240 12.9 14.4 15.3 16.0 27.1 32.2 29.3 36.5
250 12.9 14.6 15.3 16.2 271 32.3 29.3 36.7
Sds5,0s90 300 12.9 15.3 15.3 16.9 271 33.1 29.3 37.4
350 12.9 16.1 15.3 17.7 27.1 33.8 29.3 38.2
360 12.9 16.2 15.3 17.8 27.1 34.0 29.3 38.3
400 12.9 16.8 15.3 18.4 27.1 34.6 29.3 38.9
450 11.7 17.6 14.1 19.2 25.8 35.3 28.1 39.7
500 10.4 18.3 12.8 19.9 24.6 36.1 26.8 40.4

HINWEIS: Die Eigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabelle nicht genannten Hohenbereichs kénnen durch lioégtrerinterp
errechnet werden.
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Tabelle C7 Charakteristische Auflagerfestigk&iV/l-Gurte und Natural Fiberboai§iteg

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 8.1 14.0 9.1 16.0 11.3 17.9 15.9 20.8 17.9 21.3 21.2 25.2
180 8.1 143 9.1 163 113 182 | 159 211 179 216 212 255
200 8.1 146 9.1 166 113 185 | 159 214 179 219 212 258
220 8.1 14.9 9.1 16.9 11.3 18.8 15.9 21.7 17.9 22.2 21.2 26.1
240 8.1 152 9.1 172 113 191 | 159 220 179 225 212 264
250 8.1 153 9.1 17.4 113 192 | 159 222 179 227 212 266
Sdvsoncd5 260 8.1 155 9.1 175 11.3 19.4 15.9 22.3 17.9 22.8 21.2 26.7
' 280 8.1 15.8 9.1 17.8 11.3 19.7 15.9 22.6 17.9 23.1 21.2 27.0
300 8.1 161 9.1 181 113 200 | 159 229 179 234 212 273
350 8.1 16.8 9.1 18.9 11.3 20.7 15.9 23.7 17.9 24.2 21.2 28.1
360 8.1 17.0 9.1 19.0 11.3 20.9 15.9 23.8 17.9 243 21.2 28.2
400 8.1 176 9.1 196 113 215| 159 244 179 249 212 288
450 6.9 16.4 7.9 18.4 10.1 20.3 14.7 23.2 16.7 23.7 20.0 27.6
500 5.6 15.1 6.6 17.1 8.8 19.0 13.4 21.9 15.4 22.4 18.7 26.3
160 9.5 16.3 122 171 143 176 | 189 288 225 31.0 253 345
180 9.5 16.6 122 174 143 179 | 189 291 225 313 253 348
200 9.5 16.9 12.2 17.7 14.3 18.2 18.9 29.4 225 31.6 25.3 35.1
220 9.5 172 122 180 143 185 | 189 297 225 319 253 354
240 9.5 175 122 183 143 188 | 189 300 225 322 253 357
250 9.5 17.7 12.2 18.4 14.3 18.9 18.9 30.2 225 32.3 25.3 35.8
Sdvison60 260 9.5 17.8 12.2 18.6 14.3 19.1 18.9 30.3 225 325 25.3 36.0
‘ 280 9.5 181 122 189 143 194 | 189 306 225 328 253 36.3
300 9.5 18.4 12.2 19.2 14.3 19.7 18.9 30.9 225 33.1 25.3 36.6
350 9.5 19.2 12.2 19.9 14.3 20.4 18.9 31.7 225 33.8 25.3 37.3
360 9.5 193 122 201 143 206 | 189 318 225 340 253 375
400 9.5 19.9 122 207 143 212 | 189 324 225 346 253 381
450 8.3 18.7 10.9 21.4 13.0 21.9 17.7 31.2 21.3 35.3 24.0 38.8
500 7.0 174 97 222 118 227 | 164 299 200 361 228 39.6
160 10.0 178 133 192 150 195 | 203 315 240 334 273 372
180 10.0 18.1 13.3 195 15.0 19.8 20.3 31.8 24.0 33.7 27.3 37.5
200 10.0 18.4 13.3 19.8 15.0 20.1 20.3 32.1 24.0 34.0 27.3 37.8
220 10.0 187 133 201 150 204 | 203 324 240 343 273 381
240 10.0 19.0 13.3 20.4 15.0 20.7 20.3 32.7 24.0 34.5 27.3 38.4
250 10.0 19.2 13.3 20.6 15.0 20.8 20.3 32.9 24.0 34.7 27.3 38.5
Shvisened0 260 10.0 194 133 207 150 21.0| 203 33.0 240 349 273 386
' 280 10.0 19.7 13.3 21.0 15.0 21.3 20.3 33.3 24.0 35.2 27.3 38.9
300 10.0 19.9 13.3 21.3 15.0 21.6 20.3 33.6 24.0 35.5 27.3 39.3
350 10.0 207 133 221 150 223 | 203 344 240 362 273 400
360 10.0 208 133 222 150 225 | 203 345 240 364 273 402
400 10.0 21.4 13.3 22.8 15.0 23.1 20.3 35.1 24.0 37.0 27.3 40.8
450 8.8 202 121 236 138 238 | 191 338 228 377 260 415
500 7.5 189 108 243 125 246 | 178 326 215 385 248 423
160 10.6 194 14.5 21.4 15.8 215 21.7 34.1 25.6 35.8 29.3 39.8
180 106 197 145 217 158 218 | 21.7 344 256 361 293 401
200 106 200 145 220 158 221 | 21.7 347 256 364 293 404
220 10.6 20.3 145 22.3 15.8 22.4 21.7 35.0 25.6 36.7 29.3 40.7
240 10.6 20.6 145 22.6 15.8 22.7 21.7 35.3 25.6 36.8 29.3 41.0
250 10.6 208 145 227 158 228 | 21.7 355 256 372 293 411
SdvisencB0 260 106 209 145 229 158 229 | 21.7 357 256 373 293 413
' 280 10.6 21.2 145 23.2 15.8 23.2 21.7 36.0 25.6 37.6 29.3 41.6
300 106 215 145 235 158 236 | 21.7 362 256 379 293 419
350 10.6 223 145 242 158 243 | 21.7 370 256 387 293 426
360 10.6 22.4 145 24.4 15.8 24.5 21.7 37.1 25.6 38.8 29.3 42.8
400 10.6 23.0 145 25.0 15.8 25.1 21.7 37.7 25.6 39.4 29.3 43.4
450 9.3 217 132 257 145 258 | 205 365 243 402 281 441
500 8.1 20.5 12.0 26.5 13.3 26.6 19.2 35.2 23.1 40.9 26.8 44.9
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Tabelle C7 Charakteristische Auflagerfestigk&iV/l-Gurte und Natural Fiberboaiiteg (Fortsetzung)

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 111 20.9 15.6 23.5 16.5 23.4 23.1 36.8 27.1 38.2 31.3 42.5
180 111 212 156 238 165 237 | 231 371 271 385 313 428
200 111 215 156 241 165 240 | 231 374 271 388 313 431
220 111 21.8 15.6 24.4 16.5 24.3 23.1 37.7 27.1 39.1 31.3 43.4
240 111 221 156 247 165 246 | 231 380 271 391 313 437
250 111 223 156 249 165 247 | 231 382 271 396 31.3 438
Sdviaonc80 260 111 22.4 15.6 25.0 16.5 24.9 23.1 38.3 27.1 39.7 31.3 44.0
' 280 111 22.7 15.6 25.3 16.5 25.2 23.1 38.6 27.1 40.0 31.3 44.3
300 111 230 156 256 165 255 | 231 389 271 403 313 446
350 111 23.8 15.6 26.4 16.5 26.2 23.1 39.7 27.1 41.1 31.3 45.3
360 111 23.9 15.6 26.5 16.5 26.4 23.1 39.8 27.1 41.2 31.3 45.5
400 111 245 156 271 165 27.0| 231 404 271 418 313 46.1
450 9.9 23.3 14.4 27.9 15.3 27.7 21.9 39.2 25.8 42.6 30.1 46.8
500 8.6 22.0 13.1 28.6 14.0 28.5 20.6 37.9 24.6 43.3 28.8 47.6
160 7.9 13.7 89 157 111 175 | 156 204 175 209 20.8 247
180 7.9 140 89 16.0 111 178 | 156 207 175 212 208 250
200 7.9 14.3 8.9 16.3 111 18.1 15.6 21.0 175 215 20.8 25.3
220 7.9 146 89 166 111 184 | 156 21.3 175 218 208 256
240 7.9 149 89 169 111 187 | 156 21.6 175 221 208 259
250 7.9 15.0 8.9 17.1 111 18.8 15.6 21.8 175 22.2 20.8 26.1
Sivisenrd5 260 7.9 15.2 8.9 17.2 111 19.0 15.6 21.9 175 22.4 20.8 26.2
‘ 280 7.9 155 89 175 111 193 | 156 222 175 227 208 265
300 7.9 15.8 8.9 17.7 111 19.6 15.6 22.4 175 22.9 20.8 26.8
350 7.9 16.5 8.9 18.5 111 20.3 15.6 23.2 175 23.7 20.8 275
360 7.9 16.7 89 186 111 205 | 156 233 175 238 208 276
400 7.9 172 89 19.2 111 211 | 156 23.9 175 244 208 282
450 6.7 16.0 7.7 18.0 9.8 19.8 14.4 22.7 16.3 23.2 19.6 27.0
500 5.5 14.8 6.5 16.8 8.6 18.6 13.1 21.5 15.1 22.0 18.3 25.8
160 9.3 16.0 120 168 140 172 | 185 282 221 304 248 33.8
180 9.3 16.3 12.0 17.1 14.0 175 185 28.5 22.1 30.7 24.8 34.1
200 9.3 16.6 12.0 17.3 14.0 17.8 185 28.8 22.1 31.0 24.8 34.4
220 9.3 169 120 176 140 181 | 185 291 221 313 248 347
240 9.3 17.2 12.0 17.9 14.0 18.4 185 29.4 22.1 31.6 24.8 35.0
250 9.3 17.3 12.0 18.0 14.0 185 185 29.6 22.1 31.7 24.8 35.1
SiviasneB0 260 9.3 175 120 182 140 187 | 185 297 221 318 248 352
' 280 9.3 17.8 12.0 18.5 14.0 19.0 185 30.0 22.1 32.1 24.8 35.6
300 9.3 18.0 12.0 18.8 14.0 19.3 185 30.3 22.1 324 24.8 35.9
350 9.3 188 120 195 140 200 | 185 311 221 331 248 36.6
360 9.3 189 120 197 140 202 | 185 312 221 333 248 36.8
400 9.3 19.5 12.0 20.3 14.0 20.8 185 31.8 22.1 33.9 24.8 37.3
450 8.1 183 107 210 127 215 | 173 305 209 346 235 380
500 6.9 171 95 218 116 222 | 161 293 196 354 223 3838
160 9.8 175 131 18.8 14.7 19.1 19.9 30.8 23.5 32.7 26.8 36.4
180 9.8 17.8 131 19.1 14.7 194 19.9 31.1 23.5 33.0 26.8 36.7
200 9.8 181 131 194 147 197 | 199 314 235 333 268 37.0
220 9.8 18.4 131 19.7 14.7 20.0 19.9 31.7 23.5 33.6 26.8 37.3
240 9.8 18.6 131 20.0 14.7 20.3 19.9 32.0 23.5 33.8 26.8 37.6
250 9.8 188 131 201 147 204 | 199 322 235 340 268 377
Siviasned0 260 9.8 19.0 131 203 147 206 | 199 323 235 342 268 37.8
' 280 9.8 19.3 131 20.6 14.7 20.9 19.9 32.6 23.5 34.5 26.8 38.2
300 9.8 195 131 209 147 212 | 199 329 235 348 268 385
350 9.8 203 131 216 147 219 199 337 235 355 268 3922
360 9.8 20.4 131 21.8 14.7 22.1 19.9 33.8 23.5 35.7 26.8 39.4
400 9.8 21.0 131 22.4 14.7 22.7 19.9 34.4 23.5 36.3 26.8 39.9
450 8.6 19.8 118 231 135 234 | 187 331 223 370 255 406
500 7.4 186 106 238 123 241 | 174 319 211 377 243 414
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Tabelle C7 Charakteristische Auflagerfestigk&iV/l-Gurte und Natural Fiberboaiiteg (Fortsetzung)

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 10.3 19.0 14.2 20.9 15.4 21.0 21.3 33.4 25.0 35.1 28.7 39.0
180 103 193 142 212 154 213 | 213 337 250 354 287 393
200 103 196 142 215 154 216 | 213 340 250 357 287 396
220 10.3 19.9 14.2 21.8 15.4 21.9 21.3 34.3 25.0 36.0 28.7 39.9
240 103 201 142 221 154 222 | 213 346 250 361 287 402
250 103 203 142 223 154 223 | 213 348 250 364 287 403
Sdviasne80 260 10.3 20.5 14.2 22.4 15.4 22.5 21.3 35.0 25.0 36.6 28.7 40.5
' 280 10.3 20.8 14.2 22.7 15.4 22.8 21.3 35.2 25.0 36.8 28.7 40.8
300 103 210 142 230 154 231 | 213 355 250 371 287 411
350 10.3 21.8 14.2 23.7 15.4 23.8 21.3 36.3 25.0 37.9 28.7 41.8
360 10.3 21.9 14.2 23.9 15.4 24.0 21.3 36.4 25.0 38.0 28.7 42.0
400 103 225 142 245 154 246 | 213 370 250 386 287 426
450 9.1 21.3 13.0 25.2 14.2 25.2 20.0 35.8 23.8 39.4 27.5 43.2
500 7.9 20.1 11.7 25.9 13.0 26.0 18.8 34.5 22.6 40.1 26.3 44.0
160 109 205 153 230 162 229 | 226 361 266 374 307 417
180 109 208 153 233 162 232 | 226 364 266 377 307 419
200 10.9 211 15.3 23.6 16.2 23.5 22.6 36.7 26.6 38.0 30.7 42.2
220 109 214 153 239 162 238 | 226 369 266 383 307 425
240 109 217 153 242 162 241 | 226 372 266 383 307 428
250 10.9 21.9 15.3 24.4 16.2 24.2 22.6 37.4 26.6 38.8 30.7 42.9
Sivisene80 260 10.9 22.0 15.3 24.5 16.2 24.4 22.6 37.6 26.6 38.9 30.7 43.1
‘ 280 109 223 153 248 162 247 | 226 378 266 392 307 434
300 10.9 225 15.3 25.1 16.2 25.0 22.6 38.1 26.6 39.5 30.7 43.7
350 10.9 23.3 15.3 25.9 16.2 25.7 22.6 38.9 26.6 40.3 30.7 44.4
360 109 234 153 260 162 259 | 226 39.0 26.6 404 307 446
400 109 240 153 266 162 265 | 226 396 266 410 307 452
450 9.7 228 141 273 150 271 | 214 384 253 417 295 459
500 8.4 216 128 280 137 27.9 | 202 371 241 424 282 46.6
160 7.8 134 87 154 108 172 | 153 20.0 17.2 204 204 242
180 7.8 137 87 156 108 175 | 153 203 172 207 204 245
200 7.8 14.0 8.7 15.9 10.8 17.8 15.3 20.5 17.2 21.0 20.4 24.8
220 7.8 143 87 16.2 108 180 | 153 208 172 213 204 251
240 7.8 14.6 8.7 16.5 10.8 18.3 15.3 21.1 17.2 21.6 20.4 25.3
250 7.8 147 87 16.7 108 184 | 153 213 172 218 204 255
SivsanedS 260 7.8 148 87 16.8 108 186 | 153 214 172 219 204 257
' 280 7.8 151 8.7 17.1 10.8 18.9 15.3 21.7 17.2 22.2 20.4 25.9
300 7.8 155 8.7 17.4 10.8 19.2 15.3 22.0 17.2 225 20.4 26.2
350 7.8 16.1 87 181 108 199 | 153 2258 172 232 204 270
360 7.8 163 87 182 108 201 | 153 2258 172 233 204 271
400 7.8 16.9 8.7 18.8 10.8 20.6 15.3 23.4 17.2 23.9 20.4 27.6
450 6.6 157 75 17.6 9.6 194 | 141 222 160 227 192 26.4
500 5.4 145 6.3 16.4 8.4 182 | 129 210 148 215 180 252
160 9.1 15.6 11.7 16.4 13.7 16.9 18.1 27.6 21.6 29.8 24.3 33.1
180 9.1 15.9 11.7 16.7 13.7 17.2 18.1 27.9 21.6 30.0 24.3 33.4
200 9.1 16.2 117 170 137 175| 181 282 216 303 243 337
220 9.1 16.5 11.7 17.3 13.7 17.8 18.1 28.5 21.6 30.6 24.3 34.0
240 9.1 16.8 11.7 17.6 13.7 18.0 18.1 28.8 21.6 30.9 24.3 34.3
250 9.1 17.0 117 177 137 181 | 181 29.0 216 31.0 243 344
SiviasneB0 260 9.1 171 117 178 137 183 | 181 291 216 312 243 345
' 280 9.1 174 117 181 137 186 | 181 294 216 315 243 3438
300 9.1 17.7 117 184 137 189 | 181 297 216 318 243 351
350 9.1 184 117 191 137 196 | 181 304 216 324 243 358
360 9.1 185 11.7 19.3 13.7 19.8 18.1 30.5 21.6 32.6 24.3 36.0
400 9.1 19.1 11.7 19.9 13.7 20.4 18.1 31.1 21.6 33.2 24.3 36.6
450 7.9 179 105 205 125 21.0| 169 299 204 339 230 372
500 6.7 16.7 9.3 21.3 11.3 21.8 15.7 28.7 19.2 34.7 21.9 38.0
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Tabelle C7 Charakteristische Auflagerfestigk&iV/I-Gurte und Natural Fiberboai8iteg(Fortsetzung)

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 9.6 171 12.8 18.5 14.4 18.7 195 30.2 23.1 32.1 26.2 35.7
180 9.6 174 128 187 144 190 | 195 305 231 324 262 36.0
200 9.6 177 128 190 144 193 | 195 308 231 326 262 36.2
220 9.6 18.0 12.8 19.3 14.4 19.6 195 31.1 23.1 32.9 26.2 36.5
240 9.6 183 128 196 144 199 | 195 314 231 331 262 36.8
250 9.6 185 128 197 144 200 | 195 315 231 333 262 36.9
Sidvasne0 260 9.6 18.6 12.8 19.9 14.4 20.2 195 31.7 23.1 335 26.2 37.1
' 280 9.6 18.9 12.8 20.2 14.4 20.5 19.5 31.9 23.1 33.8 26.2 37.4
300 9.6 19.1 128 205 144 208 | 195 322 231 341 262 377
350 9.6 19.9 12.8 21.2 14.4 21.4 195 33.0 23.1 34.8 26.2 38.4
360 9.6 20.0 12.8 21.3 14.4 21.6 195 33.1 23.1 34.9 26.2 38.6
400 9.6 206 128 219 144 222 | 195 337 231 355 262 391
450 8.4 194 11.6 22.6 13.2 22.9 18.3 325 21.9 36.2 25.0 39.8
500 7.2 18.2 10.4 23.4 12.0 23.6 17.1 31.3 20.7 37.0 23.8 40.6
160 10.1 186 139 205 151 206 | 208 328 245 344 281 382
180 101 189 139 208 151 209 | 208 331 245 347 281 385
200 10.1 19.2 13.9 21.1 151 21.2 20.8 33.3 24.5 34.9 28.1 38.8
220 101 194 139 214 151 215| 208 336 245 352 281 391
240 101 197 139 217 151 218 | 208 339 245 353 281 394
250 10.1 19.9 13.9 21.8 151 21.8 20.8 34.1 24.5 35.7 28.1 39.5
SivisaneB0 260 10.1 20.1 13.9 22.0 151 22.0 20.8 34.2 24.5 35.8 28.1 39.6
‘ 280 101 203 139 222 151 223 | 208 345 245 361 281 399
300 10.1 20.6 13.9 225 151 22.6 20.8 34.8 24.5 36.4 28.1 40.3
350 10.1 21.4 13.9 23.3 151 23.3 20.8 35.5 24.5 37.1 28.1 40.9
360 101 215 139 234 151 235 | 208 356 245 372 281 411
400 101 220 139 240 151 241 | 208 362 245 378 281 417
450 8.9 20.8 12.7 24.7 13.9 24.7 19.6 35.0 23.3 38.6 26.9 42.4
500 7.7 19.6 115 254 127 255| 184 338 221 393 257 431
160 10.7 201 150 226 158 225 | 222 353 260 367 300 408
180 10.7 20.4 15.0 22.8 15.8 22.8 22.2 35.6 26.0 37.0 30.0 41.1
200 10.7 20.6 15.0 23.1 15.8 23.0 22.2 35.9 26.0 37.2 30.0 41.4
220 10.7 209 150 234 158 233 | 222 362 260 375 300 417
240 10.7 21.2 15.0 23.7 15.8 23.6 22.2 36.5 26.0 37.5 30.0 42.0
250 10.7 21.4 15.0 23.9 15.8 23.7 22.2 36.7 26.0 38.0 30.0 42.0
SivissneB0 260 10.7 215 150 240 158 239 | 222 368 260 382 300 422
' 280 10.7 21.8 15.0 24.3 15.8 24.2 22.2 37.1 26.0 38.4 30.0 42.5
300 10.7 22.1 15.0 24.6 15.8 245 22.2 37.3 26.0 38.7 30.0 42.8
350 10.7 228 150 253 158 252 | 222 381 260 395 300 435
360 107 229 150 254 158 253 | 222 382 260 396 300 437
400 10.7 23.5 15.0 26.0 15.8 25.9 22.2 38.8 26.0 40.1 30.0 44.3
450 9.5 223 138 268 147 26,6 | 21.0 376 248 409 289 449
500 8.3 211 126 275 134 274 | 198 364 236 416 27.6 457

HINWEIS: Die Eigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabellenamtgn Hohenbereichs kdnnen durch lineare Interpolation
errechnet werden.
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Tabelle C8 Charakteristische Auflagerfestigk&iV/l-Gurte und OSBteg

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 8.1 14.0 9.1 16.0 11.3 17.9 15.9 20.8 17.9 21.3 21.2 25.2
180 8.1 143 9.1 163 113 182 | 159 211 179 216 212 255
200 8.1 146 9.1 166 113 185 | 159 214 179 219 212 258
220 8.1 14.9 9.1 16.9 11.3 18.8 15.9 21.7 17.9 22.2 21.2 26.1
240 8.1 152 9.1 172 113 191 | 159 220 179 225 212 264
250 8.1 153 9.1 17.4 113 192 | 159 222 179 227 212 266
Sivissosd5 260 8.1 155 9.1 175 11.3 19.4 15.9 22.3 17.9 22.8 21.2 26.7
' 280 8.1 15.8 9.1 17.8 11.3 19.7 15.9 22.6 17.9 23.1 21.2 27.0
300 8.1 161 9.1 181 113 200 | 159 229 179 234 212 273
350 8.1 16.8 9.1 18.9 11.3 20.7 15.9 23.7 17.9 24.2 21.2 28.1
360 8.1 17.0 9.1 19.0 11.3 20.9 15.9 23.8 17.9 243 21.2 28.2
400 8.1 176 9.1 196 113 215| 159 244 179 249 212 288
450 6.9 16.4 7.9 18.4 10.1 20.3 14.7 23.2 16.7 23.7 20.0 27.6
500 5.6 15.1 6.6 17.1 8.8 19.0 13.4 21.9 15.4 22.4 18.7 26.3
160 9.5 16.3 122 171 143 176 | 189 288 225 31.0 253 345
180 9.5 16.6 122 174 143 179 | 189 291 225 313 253 348
200 9.5 16.9 12.2 17.7 14.3 18.2 18.9 29.4 225 31.6 25.3 35.1
220 9.5 172 122 180 143 185 | 189 297 225 319 253 354
240 9.5 175 122 183 143 188 | 189 300 225 322 253 357
250 9.5 17.7 12.2 18.4 14.3 18.9 18.9 30.2 225 32.3 25.3 35.8
Siviz0060 260 9.5 17.8 12.2 18.6 14.3 19.1 18.9 30.3 225 325 25.3 36.0
‘ 280 9.5 181 122 189 143 194 | 189 306 225 328 253 36.3
300 9.5 18.4 12.2 19.2 14.3 19.7 18.9 30.9 225 33.1 25.3 36.6
350 9.5 19.2 12.2 19.9 14.3 20.4 18.9 31.7 225 33.8 25.3 37.3
360 9.5 193 122 201 143 206 | 189 318 225 340 253 375
400 9.5 19.9 122 207 143 212 | 189 324 225 346 253 381
450 8.3 18.7 10.9 21.4 13.0 21.9 17.7 31.2 21.3 35.3 24.0 38.8
500 7.0 174 97 222 118 227 | 164 299 200 361 228 39.6
160 10.0 178 133 192 150 195 | 203 315 240 334 273 372
180 10.0 18.1 13.3 195 15.0 19.8 20.3 31.8 24.0 33.7 27.3 37.5
200 10.0 18.4 13.3 19.8 15.0 20.1 20.3 32.1 24.0 34.0 27.3 37.8
220 10.0 187 133 201 150 204 | 203 324 240 343 273 381
240 10.0 19.0 13.3 20.4 15.0 20.7 20.3 32.7 24.0 34.5 27.3 38.4
250 10.0 19.2 13.3 20.6 15.0 20.8 20.3 32.9 24.0 34.7 27.3 38.5
Sivissosg0 260 10.0 194 133 207 150 21.0| 203 33.0 240 349 273 386
' 280 10.0 19.7 13.3 21.0 15.0 21.3 20.3 33.3 24.0 35.2 27.3 38.9
300 10.0 19.9 13.3 21.3 15.0 21.6 20.3 33.6 24.0 35.5 27.3 39.3
350 10.0 207 133 221 150 223 | 203 344 240 362 273 400
360 10.0 208 133 222 150 225 | 203 345 240 364 273 402
400 10.0 21.4 13.3 22.8 15.0 23.1 20.3 35.1 24.0 37.0 27.3 40.8
450 8.8 202 121 236 138 238 | 191 338 228 377 260 415
500 7.5 189 108 243 125 246 | 178 326 215 385 248 423
160 10.6 194 14.5 21.4 15.8 215 21.7 34.1 25.6 35.8 29.3 39.8
180 106 197 145 217 158 218 | 21.7 344 256 361 293 401
200 106 200 145 220 158 221 | 21.7 347 256 364 293 404
220 10.6 20.3 145 22.3 15.8 22.4 21.7 35.0 25.6 36.7 29.3 40.7
240 10.6 20.6 145 22.6 15.8 22.7 21.7 35.3 25.6 36.8 29.3 41.0
250 10.6 208 145 227 158 228 | 21.7 355 256 372 293 411
Sivissos80 260 106 209 145 229 158 229 | 21.7 357 256 373 293 413
' 280 10.6 21.2 145 23.2 15.8 23.2 21.7 36.0 25.6 37.6 29.3 41.6
300 106 215 145 235 158 236 | 21.7 362 256 379 293 419
350 10.6 223 145 242 158 243 | 21.7 370 256 387 293 426
360 10.6 22.4 145 24.4 15.8 24.5 21.7 37.1 25.6 38.8 29.3 42.8
400 10.6 23.0 145 25.0 15.8 25.1 21.7 37.7 25.6 39.4 29.3 43.4
450 9.3 217 132 257 145 258 | 205 365 243 402 281 441
500 8.1 20.5 12.0 26.5 13.3 26.6 19.2 35.2 23.1 40.9 26.8 44.9
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Tabelle C8 Charakteristische Auflagerfestigk&iVl-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 111 20.9 15.6 23.5 16.5 23.4 23.1 36.8 27.1 38.2 31.3 42.5
180 111 212 156 238 165 237 | 231 371 271 385 313 428
200 111 215 156 241 165 240 | 231 374 271 388 313 431
220 111 21.8 15.6 24.4 16.5 24.3 23.1 37.7 27.1 39.1 31.3 43.4
240 111 221 156 247 165 246 | 231 380 271 391 313 437
250 111 223 156 249 165 247 | 231 382 271 396 31.3 438
Sdviasos80 260 111 22.4 15.6 25.0 16.5 24.9 23.1 38.3 27.1 39.7 31.3 44.0
' 280 111 22.7 15.6 25.3 16.5 25.2 23.1 38.6 27.1 40.0 31.3 44.3
300 111 230 156 256 165 255 | 231 389 271 403 313 446
350 111 23.8 15.6 26.4 16.5 26.2 23.1 39.7 27.1 41.1 31.3 45.3
360 111 23.9 15.6 26.5 16.5 26.4 23.1 39.8 27.1 41.2 31.3 45.5
400 111 245 156 271 165 27.0| 231 404 271 418 313 46.1
450 9.9 23.3 14.4 27.9 15.3 27.7 21.9 39.2 25.8 42.6 30.1 46.8
500 8.6 22.0 13.1 28.6 14.0 28.5 20.6 37.9 24.6 43.3 28.8 47.6
160 7.9 13.7 89 157 111 175 | 156 204 175 209 20.8 247
180 7.9 140 89 16.0 111 178 | 156 207 175 212 208 250
200 7.9 14.3 8.9 16.3 111 18.1 15.6 21.0 175 215 20.8 25.3
220 7.9 146 89 166 111 184 | 156 21.3 175 218 208 256
240 7.9 149 89 169 111 187 | 156 21.6 175 221 208 259
250 7.9 15.0 8.9 17.1 111 18.8 15.6 21.8 175 22.2 20.8 26.1
Siviz0s45 260 7.9 15.2 8.9 17.2 111 19.0 15.6 21.9 175 22.4 20.8 26.2
‘ 280 7.9 155 89 175 111 193 | 156 222 175 227 208 265
300 7.9 15.8 8.9 17.7 111 19.6 15.6 22.4 175 22.9 20.8 26.8
350 7.9 16.5 8.9 18.5 111 20.3 15.6 23.2 175 23.7 20.8 275
360 7.9 16.7 89 186 111 205 | 156 233 175 238 208 276
400 7.9 172 89 19.2 111 211 | 156 23.9 175 244 208 282
450 6.7 16.0 7.7 18.0 9.8 19.8 14.4 22.7 16.3 23.2 19.6 27.0
500 5.5 14.8 6.5 16.8 8.6 18.6 13.1 21.5 15.1 22.0 18.3 25.8
160 9.3 16.0 120 168 140 172 | 185 282 221 304 248 33.8
180 9.3 16.3 12.0 17.1 14.0 175 185 28.5 22.1 30.7 24.8 34.1
200 9.3 16.6 12.0 17.3 14.0 17.8 185 28.8 22.1 31.0 24.8 34.4
220 9.3 169 120 176 140 181 | 185 291 221 313 248 347
240 9.3 17.2 12.0 17.9 14.0 18.4 185 29.4 22.1 31.6 24.8 35.0
250 9.3 17.3 12.0 18.0 14.0 185 185 29.6 22.1 31.7 24.8 35.1
Sivias0sE0 260 9.3 175 120 182 140 187 | 185 297 221 318 248 352
' 280 9.3 17.8 12.0 18.5 14.0 19.0 185 30.0 22.1 32.1 24.8 35.6
300 9.3 18.0 12.0 18.8 14.0 19.3 185 30.3 22.1 324 24.8 35.9
350 9.3 188 120 195 140 200 | 185 311 221 331 248 36.6
360 9.3 189 120 197 140 202 | 185 312 221 333 248 36.8
400 9.3 19.5 12.0 20.3 14.0 20.8 185 31.8 22.1 33.9 24.8 37.3
450 8.1 183 107 210 127 215 | 173 305 209 346 235 380
500 6.9 171 95 218 116 222 | 161 293 196 354 223 3838
160 9.8 175 131 18.8 14.7 19.1 19.9 30.8 23.5 32.7 26.8 36.4
180 9.8 17.8 131 19.1 14.7 194 19.9 31.1 23.5 33.0 26.8 36.7
200 9.8 181 131 194 147 197 | 199 314 235 333 268 37.0
220 9.8 18.4 131 19.7 14.7 20.0 19.9 31.7 23.5 33.6 26.8 37.3
240 9.8 18.6 131 20.0 14.7 20.3 19.9 32.0 23.5 33.8 26.8 37.6
250 9.8 188 131 201 147 204 | 199 322 235 340 268 377
Sivasosg0 260 9.8 19.0 131 203 147 206 | 199 323 235 342 268 37.8
' 280 9.8 19.3 131 20.6 14.7 20.9 19.9 32.6 23.5 34.5 26.8 38.2
300 9.8 195 131 209 147 212 | 199 329 235 348 268 385
350 9.8 203 131 216 147 219 199 337 235 355 268 3922
360 9.8 20.4 131 21.8 14.7 22.1 19.9 33.8 23.5 35.7 26.8 39.4
400 9.8 21.0 131 22.4 14.7 22.7 19.9 34.4 23.5 36.3 26.8 39.9
450 8.6 19.8 118 231 135 234 | 187 331 223 370 255 406
500 7.4 186 106 238 123 241 | 174 319 211 377 243 414
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Tabelle C8 Charakteristische Auflagerfestigk&iVl-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 10.3 19.0 14.2 20.9 15.4 21.0 21.3 33.4 25.0 35.1 28.7 39.0
180 103 193 142 212 154 213 | 213 337 250 354 287 393
200 103 196 142 215 154 216 | 213 340 250 357 287 396
220 10.3 19.9 14.2 21.8 15.4 21.9 21.3 34.3 25.0 36.0 28.7 39.9
240 103 201 142 221 154 222 | 213 346 250 361 287 402
250 103 203 142 223 154 223 | 213 348 250 364 287 403
Sdviss0s80 260 10.3 20.5 14.2 22.4 15.4 22.5 21.3 35.0 25.0 36.6 28.7 40.5
' 280 10.3 20.8 14.2 22.7 15.4 22.8 21.3 35.2 25.0 36.8 28.7 40.8
300 103 210 142 230 154 231 | 213 355 250 371 287 411
350 10.3 21.8 14.2 23.7 15.4 23.8 21.3 36.3 25.0 37.9 28.7 41.8
360 10.3 21.9 14.2 23.9 15.4 24.0 21.3 36.4 25.0 38.0 28.7 42.0
400 103 225 142 245 154 246 | 213 370 250 386 287 426
450 9.1 21.3 13.0 25.2 14.2 25.2 20.0 35.8 23.8 39.4 27.5 43.2
500 7.9 20.1 11.7 25.9 13.0 26.0 18.8 34.5 22.6 40.1 26.3 44.0
160 109 205 153 230 162 229 | 226 361 266 374 307 417
180 109 208 153 233 162 232 | 226 364 266 377 307 419
200 10.9 211 15.3 23.6 16.2 23.5 22.6 36.7 26.6 38.0 30.7 42.2
220 109 214 153 239 162 238 | 226 369 266 383 307 425
240 109 217 153 242 162 241 | 226 372 266 383 307 428
250 10.9 21.9 15.3 24.4 16.2 24.2 22.6 37.4 26.6 38.8 30.7 42.9
Sivi60580 260 10.9 22.0 15.3 24.5 16.2 24.4 22.6 37.6 26.6 38.9 30.7 43.1
‘ 280 109 223 153 248 162 247 | 226 378 266 392 307 434
300 10.9 225 15.3 25.1 16.2 25.0 22.6 38.1 26.6 39.5 30.7 43.7
350 10.9 23.3 15.3 25.9 16.2 25.7 22.6 38.9 26.6 40.3 30.7 44.4
360 109 234 153 260 162 259 | 226 39.0 26.6 404 307 446
400 109 240 153 266 162 265 | 226 396 266 410 307 452
450 9.7 228 141 273 150 271 | 214 384 253 417 295 459
500 8.4 216 128 280 137 27.9 | 202 371 241 424 282 46.6
160 7.8 134 87 154 108 172 | 153 20.0 17.2 204 204 242
180 7.8 137 87 156 108 175 | 153 203 172 207 204 245
200 7.8 14.0 8.7 15.9 10.8 17.8 15.3 20.5 17.2 21.0 20.4 24.8
220 7.8 143 87 16.2 108 180 | 153 208 172 213 204 251
240 7.8 14.6 8.7 16.5 10.8 18.3 15.3 21.1 17.2 21.6 20.4 25.3
250 7.8 147 87 16.7 108 184 | 153 213 172 218 204 255
Sivssosd5 260 7.8 148 87 16.8 108 186 | 153 214 172 219 204 257
' 280 7.8 151 8.7 17.1 10.8 18.9 15.3 21.7 17.2 22.2 20.4 25.9
300 7.8 155 8.7 17.4 10.8 19.2 15.3 22.0 17.2 225 20.4 26.2
350 7.8 16.1 87 181 108 199 | 153 2258 172 232 204 270
360 7.8 163 87 182 108 201 | 153 2258 172 233 204 271
400 7.8 16.9 8.7 18.8 10.8 20.6 15.3 23.4 17.2 23.9 20.4 27.6
450 6.6 157 75 17.6 9.6 194 | 141 222 160 227 192 26.4
500 5.4 145 6.3 16.4 8.4 182 | 129 210 148 215 180 252
160 9.1 15.6 11.7 16.4 13.7 16.9 18.1 27.6 21.6 29.8 24.3 33.1
180 9.1 15.9 11.7 16.7 13.7 17.2 18.1 27.9 21.6 30.0 24.3 33.4
200 9.1 16.2 117 170 137 175| 181 282 216 303 243 337
220 9.1 16.5 11.7 17.3 13.7 17.8 18.1 28.5 21.6 30.6 24.3 34.0
240 9.1 16.8 11.7 17.6 13.7 18.0 18.1 28.8 21.6 30.9 24.3 34.3
250 9.1 17.0 117 177 137 181 | 181 29.0 216 31.0 243 344
SivasosE0 260 9.1 171 117 178 137 183 | 181 291 216 312 243 345
' 280 9.1 174 117 181 137 186 | 181 294 216 315 243 3438
300 9.1 17.7 117 184 137 189 | 181 297 216 318 243 351
350 9.1 184 117 191 137 196 | 181 304 216 324 243 358
360 9.1 185 11.7 19.3 13.7 19.8 18.1 30.5 21.6 32.6 24.3 36.0
400 9.1 19.1 11.7 19.9 13.7 20.4 18.1 31.1 21.6 33.2 24.3 36.6
450 7.9 179 105 205 125 21.0| 169 299 204 339 230 372
500 6.7 16.7 9.3 21.3 11.3 21.8 15.7 28.7 19.2 34.7 21.9 38.0
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Tabelle C8 Charakteristische Auflagerfestigk&iVl-Gurte und OSBteg (Fortsetzung)

Typ Trager Endauflagerfestigkeit (kN) Zwischenauflagerfestigkeit (kN)
héhe 35 mm 45 mm 89 mm 45 mm 75 mm 89 mm
Verstarkung Verstarkung Verstarkung | Verstarkung Verstarkung Verstarkung
(mm)  ohne mit ohne mit ohne mit | ohne mit ohne mit ohne mit
160 9.6 171 12.8 18.5 14.4 18.7 195 30.2 23.1 32.1 26.2 35.7
180 9.6 174 128 187 144 190 | 195 305 231 324 262 36.0
200 9.6 177 128 190 144 193 | 195 308 231 326 262 36.2
220 9.6 18.0 12.8 19.3 14.4 19.6 195 31.1 23.1 32.9 26.2 36.5
240 9.6 183 128 196 144 199 | 195 314 231 331 262 36.8
250 9.6 185 128 197 144 200 | 195 315 231 333 262 36.9
Siviss0s70 260 9.6 18.6 12.8 19.9 14.4 20.2 195 31.7 23.1 335 26.2 37.1
' 280 9.6 18.9 12.8 20.2 14.4 20.5 19.5 31.9 23.1 33.8 26.2 37.4
300 9.6 19.1 128 205 144 208 | 195 322 231 341 262 377
350 9.6 19.9 12.8 21.2 14.4 21.4 195 33.0 23.1 34.8 26.2 38.4
360 9.6 20.0 12.8 21.3 14.4 21.6 195 33.1 23.1 34.9 26.2 38.6
400 9.6 206 128 219 144 222 | 195 337 231 355 262 391
450 8.4 194 11.6 22.6 13.2 22.9 18.3 325 21.9 36.2 25.0 39.8
500 7.2 18.2 10.4 23.4 12.0 23.6 17.1 31.3 20.7 37.0 23.8 40.6
160 10.1 186 139 205 151 206 | 208 328 245 344 281 382
180 101 189 139 208 151 209 | 208 331 245 347 281 385
200 10.1 19.2 13.9 21.1 151 21.2 20.8 33.3 24.5 34.9 28.1 38.8
220 101 194 139 214 151 215| 208 336 245 352 281 391
240 101 197 139 217 151 218 | 208 339 245 353 281 394
250 10.1 19.9 13.9 21.8 151 21.8 20.8 34.1 24.5 35.7 28.1 39.5
Sivi30580 260 10.1 20.1 13.9 22.0 151 22.0 20.8 34.2 24.5 35.8 28.1 39.6
‘ 280 101 203 139 222 151 223 | 208 345 245 361 281 399
300 10.1 20.6 13.9 225 151 22.6 20.8 34.8 24.5 36.4 28.1 40.3
350 10.1 21.4 13.9 23.3 151 23.3 20.8 35.5 24.5 37.1 28.1 40.9
360 101 215 139 234 151 235 | 208 356 245 372 281 411
400 101 220 139 240 151 241 | 208 362 245 378 281 417
450 8.9 20.8 12.7 24.7 13.9 24.7 19.6 35.0 23.3 38.6 26.9 42.4
500 7.7 19.6 115 254 127 255| 184 338 221 393 257 431
160 10.7 201 150 226 158 225 | 222 353 260 367 300 408
180 10.7 20.4 15.0 22.8 15.8 22.8 22.2 35.6 26.0 37.0 30.0 41.1
200 10.7 20.6 15.0 23.1 15.8 23.0 22.2 35.9 26.0 37.2 30.0 41.4
220 10.7 209 150 234 158 233 | 222 362 260 375 300 417
240 10.7 21.2 15.0 23.7 15.8 23.6 22.2 36.5 26.0 37.5 30.0 42.0
250 10.7 21.4 15.0 23.9 15.8 23.7 22.2 36.7 26.0 38.0 30.0 42.0
Sivss0s80 260 10.7 215 150 240 158 239 | 222 368 260 382 300 422
' 280 10.7 21.8 15.0 24.3 15.8 24.2 22.2 37.1 26.0 38.4 30.0 42.5
300 10.7 22.1 15.0 24.6 15.8 245 22.2 37.3 26.0 38.7 30.0 42.8
350 10.7 228 150 253 158 252 | 222 381 260 395 300 435
360 107 229 150 254 158 253 | 222 382 260 396 300 437
400 10.7 23.5 15.0 26.0 15.8 25.9 22.2 38.8 26.0 40.1 30.0 44.3
450 9.5 223 138 268 147 26,6 | 21.0 376 248 409 289 449
500 8.3 211 126 275 134 274 | 198 364 236 416 27.6 457

HINWEIS: Die Eigenschaften von Tragern innerhalb des in der Tabelle nicht genannten Hohenbereichs kénnen durch linégtrerinterp
errechnet werden.

Tabelle C9@ derBemessungon STEIGStegtragerprodukten nach Eurocode 5 zu verwendenrge\Werte

Biege und axiale Festigkeit Schubtragféhigkeit Auflagerfestigkeit
Lasteinwirkungs  Nutzungs Nutzungs Nutzungs Nutzungs Nutzungs  Nutzungs
dauer klasse 1 klasse 2 klasse 1 klasse 2 klasse 1 klasse 2

NFBY OSB NFBY OSB

standig 0.60 0.60 0.30 040 0.20 0.30 0.60 0.60
lang 0.70 0.70 045 050 0.30 040 0.70 0.70
mittel 0.80 0.80 065 0.70 045 0.55 0.80 0.80
kurz 0.90 0.90 085 090 0.60 0.70 0.90 0.90
sehr kurz 1.10 1.10 1.10 1.10 0.80 0.90 1.10 1.10

(1) NFB-Natural FiberboareSteg
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Tabelle C108 derBemessungon STEIGStegtragerprodukten nach Eurocode 5 zu verwendeng&\erte

Biege und axiale Verformung Schubverformung
Lasteinwirkungs Nutzungs Nutzungs Nutzungs Nutzungs
dauer klasse 1 klasse 2 klasse 1 klasse 2
NFB OSB NFB 0SB
Sténdig 0.60 0.80 2.25 1.50 3.00 2.25

Tabelle CLEmpfohlene, bei ddBemessungon STEIGStegtragerproduktemach Eurocode 5 zu
verwendende/u-Werte, falls keine national festgelegten Parameter vorliegen

Biege und axiale
Festigkeit

Kombination Schubtragfahigkeit Auflagerfestigkeit

Standige und

voribergehende 1.2 1.3 1.2
Bemessung$siation
AulBergewdhnliche
Bemessung$siation

1.0 1.0 1.0

Empfehlungen fiir die Bemessung v&tegdurchbriicha

Die charakteristische Schubtragfahigkeit fur STEHt@gtragerprodukte mit Stegdurchbriichen kann
folgendermalRen errechnet werden:

®w 5 3IQ

wobei gilt:

w charakteristische Schubfestigkeit fir STEICO Stegtragerprodukte ohne Stegdurchbriiche
ko) Redukionsfaktor fiirStegdurchbriiche

Reduktionsfaktor fur runde Stegdurchbriiche:

. g Q M0
0

0 0
wobei gilt:

0 ¢ Hohe des Tragers

Q Hohe des Gurtes

(0] Lochdurchmessé® O ¢ JQ (¢ mdra.

Diese Reduzierung des Schubs muss bedlBadnern mit einem Durchmessegi38 mm nicht beriicksichtigt
werden.

Reduktionsfaktor fur rechteckige Stegdurchbriiche:

0 4 & 0, 8 o 8

o) a Qe 1 o) 5 0 5 JQoe nNmdo
wobei gilt:

0 ¢ Hohe des Tragers

KO LochhdheéQ O ¢pIQ ¢qmada

a Lochlangex c Tdta

Q¢ Hohenfaktor
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Fiur Trager mig tata O T T d:
. cym ®
Q¢ —
O ¢

For Trager mit mata O L TG :
:'Q () ) 8

& VT T
Hinweise:

(a) Das Verhdltnis von Lange zu Hohe muss bei rechteckigen Stegdurchbriichen zwischen 0.5 und 2.0 betragen.

(b) Die Gleichungen fiir rechteckige Stegdurchbriiche sind fur Langen und Hohen > 20 mm zu verwenden.

(c) DieReduzierung des Schubs sollte nicht fiir rechteckige Stegdurchbriiche mit einer maximalen GréRe von 15 mm x 40 mm
berilicksichtigt werden.

Hinweise zu Stegdurchbriichen ohne rechnerische Nachweisfihrung

Natural Fiberboarebteg:

Tabelle C12 Lécher ohne rechsehe Nachweisfiihrung in Natural Fiberbo&tggen
Anzahl Mindestabstand Lage im Mindest-  Schubtragfahigeit®

der zwischen Steg tragerhhe (%)

Art des Lochs Lécher  Lochréandern (mm)

in einer (mm)

ReiheV
Rund:
00 "Q@ W & 5 25 Beliebig 200 100
Rund:
0V ¢ ¢ @ & @y a 3 ¢ w0 Tragerachse 200 100
Rechteckig:
Owa p 1 & 0T T A 1 - Beliebig 200 100

(1) Eine Reihe bezeichnet eine Gruppe von Léchern, die mit Mindestabstand zueinander angeordnet ist. Derzdimthad den
Lochreihen muss groRer oder gleich der Tragerhéhe sein.
(2) 100 % bedeutet, dass keine Reduktion der Schubfestigkeit erforderlich isf;, @

OSRBSteg:

Tabelle C13 Lécher ohne rechnerische Nachweisfuihrung i8t©&h
Anzahl Mindestabstand Lage im Mindest-  Schubtragfahigeit®

der zwischen Steg tragerhdhe (%)
Art desLochs Lécher  Lochréandern (mm)
in einer (mm)
ReihéV
Rund:
00 Q@ W & 5 25 Beliebig 200 90
3 50 Beliebig 220 100
Rund:
00 €& @ & O Y & 3 ¢ w0 Tragerachse 200 80
2 ¢ w0 Tragerachse 220 100
Rechteckig:
Owa p 1 adOT ™A 1 - Beliebig 200 100

(1) Eine Reihe bezeichnet eine Gruppe von Ldchern, die mit Mindestabstand zueinagderdnet ist. Der Abstand zwischen den
Lochreihen muss groRer oder gleich der Tragerhéhe sein.

(2) 100 % bedeutet, dass keine Reduktion der Schubtragféhigkeit erforderlich ist: ; @
90 % bedeutet eine Reduktion der Schalgfidhigkeit um 10%: ® 5 T
80 % Bedeutet eine ReduktioedSchubtragfahigkeit um 20%: ® § T™W
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Axial belastete Bauteile

Die axiale Tragféhigkeit von STEICO Stegtragerprodukten sollte gemaf den in Ebracgegebenen

Verfahren berechnet werden. Die Tragfahigkeit sollte anhand des Querschnitts der Stegtrager in Anhang A, den
charakteristischen Werten des LVL Gurtmatanigch Tabelle C14 und den charakteristischen Werten des
Stegmateriad nach Tabelle Glabgeleitet werdenDie charakteristischen Werte fiir Vollholzgurte sollten der

EN 338:2016 fur die Festigkeitsklassen T11 und T22 entnommen werden. Im Fall von kombinierter
Beanspruchung (z.B. Druck und Biegung), sollte die in Eurocode 5 angegebenelitiz®geb

Interaktionsgleichung angewendet werden.

Tabelle C14 Charakteristische Werte fur-Guktmaterial in Kmm? und kgm

Eigenschaften Symbol Einheit 20ELVL 1.6ELVL
Biegefestigkeit parallel zur Faser Qi N/mm2 48 26
Zugfestigkeiparallel zur Faser Qi N/mm? 36 16
Druckfestigkeit parallel zur Faser o34 N/mm? 36 22
Mittleres Elastizitdétsmodul parallel zur Faser Oy N/mm? 13800 11000
Charakteristisches Elastizitdtsmodul parallel zur Fas Oy, N/mm? 11600 10000
Charakteristische Dichte " kg/m3 480 480

HINWEIS: Alternativ kénnen die Werte der Leistungserklarung fir das verwendete Gurtmaterial verwendet werden.

Die charakteristischewerte fir HB.HLA1 Natural Filberard und OSB fiir die Bemessung gergéfocode 5
sind der Tabelle C15 zu entnehmen.

Tabelle C15 Charakteristische Werte fur HB.HLA1 und OSB StegmatémahifiuNd kgm

Eigenschaften Symbol  Einheit HB.HLA1 OSB/3 0OSB/4
Biegefestigkeit parallel zur Faser "Qrn N/mm2 31 7.2 11
Schubfestigkeihochkant Qi N/mm?2 14 6.8 6.9
Zugfestigkeit des Stegs parallel zum Trager Qi N/mm? 20 7.2 8.5
Druckfestigkeit des Stegs parallel zum Trager Qi N/mm?2 21 12.9 14.3
Mittleres Elastizitdtsmodul parallel zur Faser Oy N/mm? 5300 3000 3200
Mittleres Schubmodul O, N/mm2 2100 1080 1090
Charakteristisch®ohdichte " kg/ms3 900 550 555
Shubfestigkeit der Ste@urt-Verbindung KO N/mm2 2.4 2.2 2.2

Empfehlungen fir die Bemessung véwsklinkungenin LVLEGurten

Die charakteristisch®lomententragfahigkeifir Stegtrager miseitlichausgeklinkterGurtenkann wie folgt
berechnet werden:

0 po0 30

wobei gilt:
0 B Charakteristische Momententragfélkigit fir STEICO Stegtragerprodukte mit seitlich
ausgeklinkten Gurten
0 Charakteristische Momententragféahigkeit fir STEICO Stegtragerprodukte ohne Ausklinkungen
. A 0
Q =
w
wobei gilt:
@ Gurtbreite i
) Tiefe der Kerbe tig W

Die maximale Breite der Ausklinkung parallel zur Tragerlange betragt §iSizu .
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Hygrothermische Eigenschaften

Hygrothermische Eigenschaften gemaf EN ISO 10456:2007 sind in Tabellge3feta Die nattrlichen
Schwankungen der Materialien wurden bei diesen Werten beriicksichtigt.

Tabelle D1 Hygrothermische Eigenschaften

Bemessungswert  Spezifische Wasserdampfdiffusions

Rohdichté? der Warme- widerstandszah®

Material (mit,tlere) Warmeleitfahigkeit  kapazitat >
m < Co
(kgimd) (Wim'tiK?) (AkgtiK?Y) trocken feucht
trocken

LVIL:Gurte 500 0,13 1600 200 70
Vollholzgurte 450 0,13 1600 50 20
Natural FiberboareStege 900 0,143 1700 35 24
OSBStege 600 0,13 1700 250 200

(1) Die Rohdichte fiir Holz und Holzwerkstoffe entspricht einer Gleichgewichtsdichte bei 20° und 65% relative Luftfeuchtigkeit.

(2) Die Wasserdampbiffusionswiderstandzahlen werden unter Trockbaw. Feuchtklimabedingungen angegeben (siehe EN
12572:2016).

(3) Basiertauf Testergebnissen.
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