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Inteligentne, systemowe budownictwo drewniane

System budowlany STEICO

System budowlany STEICO to pofgczenie innowacyjnych elementow konstrukcyjnych z ekologicznymi

materiatami termoizolacyjnymi z drewna. System pokazuje swoje mocne strony juz podczas prefabry-

kacji, dostarczajac optymalne konstrukcje o bardzo duzej efektywnosci energetycznej. W efekcie kon-

strukcje przysztosci juz dzis sa standardem.

Belka dwuteowa

Belki dwuteowe jako wyjatkowo lekkie
i wydajne energetycznie belki nosne —
idealne rozwiazanie dla domow nisko-
energetycznych jak i pasywnych.

System uszczelniajacy

Kompletny system do uszczelnienia
przegrod zewnetrznych budynku:
membrany paroizolacyjne, membrany
wiatroizolacyjne, tasmy i masy klejgco-
uszczelniajace oraz akcesoria
uzupetniajace.

Fornir klejony warstwowo (LVL)
Fornir klejony warstwowo nalezy do
grupy najbardziej wytrzymatych drew-
nopochodnych tworzyw nosnych
spetniajacych rygorystyczne wymaga-
nia w obszarze budownictwa drewnia-
nego — dostepny w postaci ptyt i belek.

Ptyty fasadowe

Ptyty fasadowe STEICO to wyjatkowo
stabilne i jednocze$nie otwarte dyfu-
zyjnie materiaty termoizolacyjne, pro-
dukowane metodg mokra lub sucha.
Ptyty moga zosta¢ pokryte jednym z
licznych systemow tynkarskich lub
elewacja wentylowana.

Przestrzen instalacyjna
STEICOinstall to innowacyjne
rozwigzanie przestrzeni instalacyjnej.
Nie wymaga montazu rusztu. Gotowe
kanaty umozliwiaja tatwe i szybkie roz-
prowadzenie instalacji elektrycznych.

STEICOze//
Holeaserinbia i

sehr gu{

Ausgabe 082077

Stabilne i sprezyste materiaty
termoizolacyjne

Ekologicznie, ekonomiczne i szybko —
poza ptytami fasadowymi, nakrokwio-
wymi oraz sprezystymi matami z
wtokien drzewnych, w ofercie STEICO
znajda Panstwo takze termoizolacje z
wtokien drzewnych do wdmuchiwania.
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Przetaczanie uktadow warstwowych w PDF

Przetgczanie uktadow warstwowych w PDF

Funkcjonalnosc konfiguratora detali

Stosowanie warstw (ptaszczyzn) jest integralna czescig W celu utatwienia nawigacji kazdy wariant przekroju sciany
pracy z programami typu CAD. Mozliwo$¢ zmiany widoku jest potaczony z wiasciwym widokiem warstw. Po podwoj-
warstw pozwala wyodrebni¢ potrzebne informacje a tym nym kliknieciu na wybrany wariant przekroju sciany, uktad
samym optymalizowac organizacje pracy z projektem. warstwowy zostanie automatycznie zmieniony w przeglada-
. , . nym detalu.
- Poszczegolne warstwy (ptaszczyzny) moga byc takze
eksportowane do dokumentéw w formacie PDF, co Przetaczenie widoku nastepuje w dwoch krokach i
umozliwia optymalizacje wielkosci catego dokumentu. jest mozliwe w dowolnym momencie:

« Nowy, Konfigurator detali w formacie PDF dla elementow
prefabrykowanych STEICO z mozliwoscig przetaczania
widocznych warstw (pokaz/ukryj warstwe).

o Wybierz, czy przekroje majg zosta¢ wyswietlone
z podwaling montazowa czy bez niej.

o Wybierz interesujacy Cie wariant przekroju $ciany

- Edycja warstw w poszczegolnych detalach umozliwia N ————

wybor indywidualnego przekroju $ciany.

Podczas przegladania detali moga Panstwo w dowolnym momencie przetaczy¢ widok na inny wariant przekroju $ciany. Po
lewej stronie detalu zostaty umieszczone aktywne odnosniki do dwunastu dostepnych przekrojow. Po kliknieciu na jeden z
odnosnikow — wybrany uktad warstwowy zostanie automatycznie wyswietlony na przegladanej stronie tatwo i intuicyjnie.

Krok 0 (z podwaling montazowa lub bez)

\/

Krok o (wariant ukfadu warstwowego)

\/
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Przetaczanie uktadow warstwowych w PDF

Warianty przekrojow S$ciany

Bazowa konstrukcja zewnetrznej sciany STEICO

Wskazana konstrukcja $ciany jest baza do dodawania dalszych
warstw. Sciana dostepna z podwaling montazowa lub bez.
Od wewnatrz sciana zewnetrzna jest zawsze poszyta ptyta
OSB, natomiast po stronie zewnetrznej ptyta fasadowa
STEICOprotect H dry.

2 warianty elewacji:

« ETICS
- elewacja wentylowana

3 warianty wykonczenia od wewnatrz:
Uktad warstwowy

- plyta gipsowo-wtéknowa (bezposrednio na OSB) przegrody
. . S 1 0SB
STEICO/nstall + ptyta gipsowo-wtoknowa S Em

STEICOinstall + tynk 3 STEICOzell

4 STEICOprotect H dry

Ponizej znajdziesz przeglad dostepnych przekrojéw scian:

na zewnatrz ETICS elewacja wentylowana
od .plyta STEICO{nstaI/ STEICOinstall ptyta gipsowo- STEICO./nstaII STEICOinstall
gipsowo- + ptyta gipsowo- . + ptyta gipsowo-
wewnatrz witoknowa witoknowa S CHE LT wiéknowa il
bez
podwaliny
montazowej l ‘ i
z podwaling
montazowa

Termoizolacja

Uszczelnienie

‘ ’ Bezpie-

czenstwo

System budowlany STEICO
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Objasnienie opisow detali

Objasnienie opisow detali

Konfigurator detali systemu budowlanego STEICO

Niniejszy Konfigurator detali konstrukcyjnych jest dedykowany dla elementéw prefabrykowanych. Katalog zawiera liczne
rozwiazania dla szerokiego zakresu potaczen i wariantow uktadéw warstwowych. Aby uprosci¢ i ujednolici¢ korzystanie z
katalogu, poszczegolnym detalom zostaty przyporzadkowane opisy skrotowe w postaci numerow. Ponizej znajda Panstwo
przyktad struktury numeru detali.

Przyktad struktury numeru detalu:

R ——

AW |Scianazewnetrzna
IW |Sciana wewnetrzna
DE |Strop
DA [Dach
oy P Fasada tynkowana
H Fasada wentylowana / Dach
1 Cokot 0] Ptyta OSB
2 Sciana zewnetrzna G Ptyta gipsowo-wtdknowa
3 Okna/ Drzwi
4 Strop
5 Potaczenie dachowe
6 |Scianawewnetrzna
7 Strop
8 Dach G Ptyta gipsowo-wtdknowa
W] -] T F
1 (0] Ptyta OSB

N

[6 " [Piytagipsowo-wtoknowa

I

Warstwa instalacyjna
|P1yta gipsowo-wtdknowa

[e

G Ptyta gipsowo-wtdknowa

Przeglad detali na kolejnej stronie wskazuje wszystkie dostepne warianty uktadow warstwowych konstrukgji.
Poszczegolne warianty mozna z tatwoscia przetaczac korzystajac z odnosnikow zlokalizowanych wzdtuz lewej
krawedzi dalszych stron — wiecej na str. 3.
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Przeglad detali

Przeglad detali

Numer detalu

[}
E - N Fasada tynkowaha Elewacja wentylowana g
2 montazowa + STEICOinstall + STEICOinstall a
N + ptyta  + plyta + tynk + ptyta  + ptyta + tynk

g-w g-w g-w g-w
0 bez Wejécie bezprogowe z kratkg odptywowg AW-1.111- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 8
z Wejscie bezprogowe z kratkg odptywowa AW-1.211-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
bez Wejscie bezprogowe - drzwi tarasowe AW-1.112- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 9
z Wejscie bezprogowe - drzwi tarasowe AW-1.212-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
s bez 5cm nad poziomem gruntu AW-1120-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 10
< z 5cm nad poziomem gruntu AW-1.220- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
v bez 15cm nad poziomem gruntu AW-1130-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP ”
z 15cm nad poziomem gruntu AW-1.230- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
bez Kraweznik betonowy AW-1.140-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 12
z Kraweznik betonowy AW-1.240-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
o Naroznik zewnetrzny AW-2.10- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 13
Naroznik wewnetrzny AW-2.20- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 14
Potaczenie elementow, pionowo AW-2.31- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 15
= Pofaczenie elementow, poziomo AW-2.32- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 16
g bez Potaczenie ze $ciang wewnetrzna (otwarte) AW-2.141- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 17
g z Potgczenie ze sciang wewnetrzng (otwarte)  AW-2.241-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
5 bez Potgczenie ze $ciang wewnetrzng (zamkniete) AW-2.142- P.OG P.OIG P.OIP H.OG H.OIG H.OIP 18
: z Potgczenie ze Sciang wewnetrzng (zamkniete) AW-2.242-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
= Sciana oddzielajaca, naroznik zewnetrzny AW-251-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG HOIP 19
.),-‘ bez $ciana oddzielajaca, potaczenie ze stropem AW-2.152-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 20
z Sciana oddzielajgca, potgczenie ze stropem AW-2.252-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
Sciana oddzielajaca, potaczenie z dachem AW-2.53-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 21
e Okno bez zacienienia, goéra AW-3.11- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 22
Okno bez zacienienia, do6t AW-3.12- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 23
Okno bez zacienienia, bok AW-3.13- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 24
s Okno z rolet, goéra AW-3.21- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 25
% Okno z roleta, dot AW-3.22- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 26
E Okno z roleta, bok AW-3.23- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 27
N Okno z zaluzja, gora AW-3.31- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 28
a Okno z zaluzja, doét AW-3.32- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 29
Okno z zaluzja, bok AW-3.33- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 30
o bez Strop - potaczenie (0°) AW-4.111-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 31
z Strop - pofaczenie (0°) AW-4.211- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP
bez Strop - potfaczenie (90°) AW-4.112-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 32
z Strop - potaczenie (90°) AW-4.212- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
bez Strop z belka krawedziowa - potaczenie (0°) AW-4121-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 33
z Strop z belka krawedziowa - potaczenie (0°) AW-4.221-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
bez Strop z belka krawedziowa - potaczenie (90°)  AW-4.122-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 34
z Strop z belka krawedziowa - pofaczenie (90°)  AW-4.222-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
a bez Cofniecie lini zabudowy, naroznik zewnetrzny 0° AW-4.131-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 35
o z Cofniecie lini zabudowy, naroznik zewnetrzny 0° AW-4.231-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP
iz Cofnigcie lini zabudowy, pofaczenie ze AW-432- POG  POIG  POIP  HOG HOIG HOP 36
stropem 0
bez ggzmede lini zabudowy, naroznik zewnelrzny sy 4141.  poG  POIG  POIP  HOG  HOIG  HOIP
z ggzniecie lini zabudowy, naroznik zewnelrzny \y. 4 241 poG  POIG  POIP  HOG  HOIG  HOIP ¥

Cofnigcie lini zabudowy, potaczenie ze

o AW-4.42-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 38
stropem 90

e Ptyta wystgjaca - potgczenie okap (<30°) AW-5.11- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 39

Ptyta wystajaca - potgczenie okap (>30°) AW-5.12- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 40
° Ptyta wystgjaca - potaczenie szczyt AW-5.20-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 41
e Element wystajacy — potgczenie okap (<30°) AW-5.31- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 42
g Element wystajacy - potaczenie okap (>30°) AW-5.32-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.OIG H.OIP 43
S2 Element wystajgcy - potaczenie szczyt AW-5.40-  P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 44
E _,E Pofgczenie - attyka (0°) AW-5.51- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 45

Pofaczenie - attyka (90°) AW-5.52- P.OG P.OIG P.OIP H.0G H.0IG H.OIP 46
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Przeglad detali

Kategoria

Sciana wewnetrzna

Strop

Dach

podwalina
montazowa

Nazwa detalu

Numer detalu

Fasada tynkowana
+ STEICOinstall

+ ptyta
g-w

+ ptyta
g-w

+ tynk

ptyta gipsowo-wtéknowa + ptyta gipsowo-wtoéknowa

Potaczenie z fundamentem (otwarte)
Potgczenie z fundamentem (otwarte)
Potgczenie z fundamentem (zamkniete)
Potgczenie z fundamentem (zamkniete)
Potaczenie-T (otwarte)

Potgczenie-T (zamkniete)

Pofaczenie elementow

Potgczenie - 120 otwarte, 75 zamkniete
Potaczenie - 120 otwarte, 75 otwarte
Potaczenie - 120 otwarte, 75 otwarte
Potgczenie - 120 otwarte, 75 otwarte
Potaczenie - 120 otwarte, 75 otwarte
Potaczenie ze stropem (otwarte)
Potaczenie ze stropem (zamkniete)

IW-6.111-

IW-6.211-
IW-6.112-
IW-6.212-
IW-6.21-

IW-6.22-

IW-6.30-
IW-6.31-

IW-6.32-
IW-6.33-
IW-6.34-
IW-6.35-
IW-6.41-

IW-6.42-

0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G
0G.0G

0SB + ptyta gipsowo-wtoéknowa

Potaczenie elementow

Otwor, element stropowy przy wymianie
Otwor, potaczenie elementéw

Otwor, element stropowy przy otworze
Otwor w elemencie - wymian

Otwdr w elemencie - pofaczenie elementow (0°)
Otwor w elemencie - potaczenie elementow

(180°)

Otwoér w elemencie - komin (do 300)
Otwér w elemencie - komin (od 360)
Potgczenie z kominem (do 300)
Potaczenie z kominem (od 360)

wiokno drzewne + ptyta gipsowo-widknowa

Pofaczenie elementow

Potaczenie - ptatew posrednia (=20°)
Pofaczenie - ptatew kalenicowa
Poteczenie z kominem (do 300)
Potgczenie z kominem (od 360)
Okno (20°)

DE-7.10-
DE-7.20-
DE-7.30-
DE-7.40-
DE-7.50-
DE-7.61-

DE-7.62-

DE-7.71-
DE-7.72-
DE-7.81-
DE-7.82-

DA-8.10-
DA-8.20-
DA-8.30-
DA-8.41-
DA-8.42-
DA-8.51-

0.G
0.G
0.G
0.G
0.G
0.G

0.G

0.G
0.G
0.G
0.G

H.G
H.G
H.G
H.G
H.G
H.G

Elewacja wentylowana
+ STEICOinstall

+ ptyta
g-w

+ ptyta
g-w

+ tynk

Strona

47

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64

65

66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
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podwalina
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ETICS
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 416 STEICOsecure profil cokotowy
- 711 warstwa tynku

- 712 folia kubetkowa

- 714 opaska ze zwiru (min. 16/32)

Legenda

- 306 STEICOmuilti fill
- 313 STEICOmulti tape F 75/75
+ STEICOmulti primer
- 507 kotew do betonu
- 509 zabezpieczenie przed poderwaniem i obrotem
- 602 OSB/3
- 618 EPS
- 701 tasma rozprezna

- 704 zaprawa peczniejgca

- 705 folia bitumiczna

- 717 EPDM z tasma klejaca
- 719 szczelne potaczenie

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

ku.

Seite 8

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budyn
Nazwa detalu: AW - Wejscie bezprogowe z kratkg odptywowg |Stan:  23.09.2020
Numer detalu: AW - 1.111 - P . OIG Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com




podwalina
montazowa

ETICS

STEICODetal

elewacja
wentylowana

Seite 9
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- OSB/3
- 416 STEICOsecure profil cokotowy - 701 tadma rozprezna - 710 korkowe listwy dylatacyjne
- 711 warstwa tynku - 704 zaprawa peczniejgca
- 712 folia kubetkowa - 705 folia bitumiczna
S B 714 opaska ze zwiru (min. 16/32) - 716 szczelne potaczenie
& - 719 szczelne potaczenie
|

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Wejscie bezprogowe - drzwi tarasowe Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Numer detalu: AW - 1.112 - P . OIG Skala:  1:5 www.steico.com
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ETICS

STEICODetal

elewacja
wentylowana

Seite 10
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 416 STEICOsecure profil cokotowy
- 711 warstwa tynku

- 712 folia kubetkowa

- 713 kraweznik kamienny

- 714 opaska ze zwiru (min. 16/32)

Legenda

- 306 STEICOmuilti fill
- 313 STEICOmulti tape F 75/75
+ STEICOmulti primer
- 507 kotew do betonu
- 509 zabezpieczenie przed poderwaniem i obrotem
- 602 OSB/3
- 618 EPS
- 701 tasma rozprezna

- 704 zaprawa peczniejgca

- 705 folia bitumiczna

- 717 EPDM z tasma klejaca
- 719 szczelne potaczenie

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

ku.

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budyn
Nazwa detalu: AW - 5 cm nad poziomem gruntu Stan:  23.09.2020
Numer detalu: AW - 1.120 - P . OIG Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 416 STEICOsecure profil cokotowy
- 711 warstwa tynku

- 712 folia kubetkowa

- 713 kraweznik kamienny

- 714 opaska ze zwiru (min. 16/32)

Legenda

- 313 STEICOmulti tape F 75/75
+ STEICOmulti primer
- 507 kotew do betonu
- 509 zabezpieczenie przed poderwaniem i obrotem
- 701 tadma rozprezna
- 704 zaprawa peczniejgca
- 705 folia bitumiczna
- 717 EPDM z tasma klejaca

- 719 szczelne potaczenie

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

ku.

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budyn
Nazwa detalu: AW - 15 cm nad poziomem gruntu Stan:  23.09.2020
Numer detalu: AW - 1.130 - P . OIG Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- 0OSB/3

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 416 STEICOsecure profil cokotowy
- 706 uszczelnienie

- 711 warstwa tynku

- 712 folia kubetkowa

Legenda

- 312 STEICOmulti tape F 50/50
+ STEICOmulti primer

- 701 tasma rozprezna

- 704 zaprawa peczniejgca

- 705 folia bitumiczna

- 203 STEICOflex 036
- 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego

- 607 faty

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

ku.

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budyn
Nazwa detalu: AW - Kraweznik betonowy Stan:  23.09.2020
Numer detalu: AW - 1.140 - P . OIG Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 406 STEICOsecure profil naroznikowy

Legenda

- 101 STEICO LVL R

- 107 STEICOwall z termoizolacjg $rodnika
- 306 STEICOmuilti fill

- 308 STEICOmulti tape P 60

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 729 zamkniecie otworu po montazu

- 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego

- 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Naroznik zewnetrzny

Stan:  23.09.2020

Numer detalu: AW -2.10- P . OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- OSB/3
-101 STEICO LVLR - 205 STEICOQinstall dopasowany fragment ptyty
- 203 STEICOflex 036 - 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- - 308 STEICOmulti tape P 60 - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
5 - 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie - 729 zamknigcie otworu po montazu
& - 509 zabezpieczenie przed poderwaniem i obrotem | - 733 ochronny profil naroznikowy
- - 602 OSB/3, wystajgco
Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.
Nazwa detalu: AW - Naroznik wewnetrzny Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
Seite 14 |Numerdetalu: AW -2.20- P. OIG Skala: 1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

Legenda

- 107 STEICOwall z termoizolacjg $rodnika

- 306 STEICOmulti fill jako kompensacja tolerancji
- 308 STEICOmulti tape P 60

- 504 zszywka

- 505 szeroka zszywka mocujgca

- 602 OSB/3, wystajgco

- 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego
- 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Potgczenie elementéw, pionowo Stan:

23.09.2020

Numer detalu: AW -2.31- P . OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- OSB/3
8 - 505 szeroka zszywka mocujgca - 101 STEICO LVL R - 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego
5 - 306 STEICOmulti fill - 606 ptyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
> - 308 STEICOmulti tape P 60 - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
- - 504 zszywka

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Potgczenie elementéw, poziomo Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
Seite 16  |Numer detalu: AW -2.32 - P . OIG Skala:  1:5 WWW. steico.com
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
=] - certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
g - STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-widknowa
3 - OSB/3
b2
'i-’ - ptyta gipsowo-witéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-widknowa
Qe - STEICO LVL R + STEICOflex
o - OSB/3
-101 STEICO LVLR - 702 tasma przektadkowa
- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
]

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Potgczenie ze Sciang wewnetrzng (otwarte) Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
Seite 17 |Numer detalu: AW - 2.141 - P . OIG Skala:  1:5 WWW. steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

= - certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-widknowa

- ptyta gipsowo-witéknowa

- OSB/3
- STEICO LVL R + STEICOflex
- OSB/3

- ptyta gipsowo-wiéknowa

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 729 zamkniecie otworu po montazu

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Potgczenie ze Sciang wewnetrzng (zamkniete) | Stan:

23.09.2020

Numer detalu: AW -2.142 - P . OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- FERMACELL ptyta gipsowo-wiéknowa

- FERMACELL ptyta gipsowo-wtoknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

- FERMACELL ptyta gipsowo-wtoknowa
- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 434 STEICOsecure profil dylatacyjny

©
T
c
Q
o)
Q

|

- 312 STEICOmulti tape F 50/50
- 615 termoizolacja, niepalna

- 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego

- 606 ptyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Sciana oddzielajgca, naroznik zewnetrzny| stan:

23.09.2020

AW -251-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- FERMACELL ptyta gipsowo-wiéknowa

- FERMACELL ptyta gipsowo-wioknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

- FERMACELL ptyta gipsowo-wtdknowa
- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- pokrycie podtogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

- 601 ptyta drewnopochodna
- 615 termoizolacja, niepalna

Legenda

- 101 STEICO LVL R

- 102 STEICO LVL X jako belka czotowa

- 203 STEICOflex 036

- 302 STEICOmulti membra 5

- 311 STEICOmulti tape F 20/40

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 510 zabezpieczenie przed przesunieciem

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Sciana oddzielajgca, potaczenie ze stropem

Stan:  23.09.2020

STEICO SE

AW -2152- P .0OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen

www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- FERMACELL ptyta gipsowo-wiéknowa

- FERMACELL ptyta gipsowo-wioknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

- FERMACELL ptyta gipsowo-wtdknowa
- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- taty nosne
- kontrtaty

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika

- 301 STEICOmulti UDB

- 312 STEICOmulti tape F 50/50

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 6 mm
- 615 termoizolacja, niepalna

- 721 warstwa zaprawy

- 743 profil uciaglajgcy, mocowanie jednostronne

- 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego

- 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Sciana oddzielajgca, potaczenie z dachem

Stan:  23.09.2020

AW -253-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- OSB/3
- 401 STEICOsecure listwa podtynkowa 100 - 716 szczelne potgczenie - 702 tasma przektadkowa
S (R 405 STEICOsecure profil z krawedzig okapowg - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
> - 733 ochronny profil naroznikowy
-
Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.
Nazwa detalu: AW - Okno bez zacienienia, géra Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
Seite 22 |Numer detalu: AW -3.11- P . OIG Skala: 1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- OSB/3
- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem -101 STEICO LVLR - 702 tasma przektadkowa
- 223 STEICOfix profil podparapetowy - 703 masa wypetniajaca trwale elastyczna
8 - 301 STEICOmulti UDB
5 - 311 STEICOmulti tape F 20/40
& - 716 szczelne potgczenie
|
Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.
Nazwa detalu: AW - Okno bez zacienienia, dét Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
Seite 23  |Numer detalu: AW - 3.12- P . OIG Skala: 1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcija Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- 0OSB/3
- 209 STEICOprotect H ptyta o$ciezowa -101 STEICO LVLR - 606 ptyta gipsowo-widéknowa, dwuwarstwowo
- 306 STEICOmulti fill - 716 szczelne potaczenie - 702 tasma przektadkowa
L8 - 401 STEICOsecure listwa podtynkowa 100 - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
S B 406 STEICOsecure profil naroznikowy - 733 ochronny profil naroznikowy
b - 723 parapet
=8 - 724 profil wykonczeniowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Okno bez zacienienia, bok Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 24 |Numer detalu: AW - 3.13- P . OIG Skala: 1:5 WWW. steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall

- ptyta gipsowo-wtéknowa
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- 718 nakfadany profil cokotowy

- 716 szczelne potaczenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
- 733 ochronny profil naroznikowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

AW - Okno z roletg, gora

Stan:  23.09.2020

Numer detalu:

AW -3.21-P. OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall

- 0OSB/3

- STEICOwall + STEICOzell

- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem -101 STEICO LVLR

- 223 STEICOfix profil podparapetowy
- 301 STEICOmulti UDB

- 311 STEICOmulti tape F 20/40

- 716 szczelne potgczenie

Legenda

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Okno z roleta, dét

Stan:  23.09.2020

Numer detalu: AW - 3.22- P . OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 209 STEICOprotect H ptyta o$ciezowa

- 306 STEICOmulti fill

- 401 STEICOsecure listwa podtynkowa 100
- 406 STEICOsecure profil naroznikowy

- 723 parapet

- 724 profil wykonczeniowy

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 716 szczelne potaczenie

- 606 ptyta gipsowo-widéknowa, dwuwarstwowo
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

- 733 ochronny profil naroznikowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Okno z roleta, bok

Stan:

23.09.2020

AW -3.23-P. OIG

Numer detalu:

Skala:

1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcija Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wtéknowa
- 0OSB/3
- 718 naktadany profil cokotowy - 716 szczelne potaczenie - 702 tasma przektadkowa
5 - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
> - 733 ochronny profil naroznikowy
|

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Okno z Zaluzja, gora Stan:  23.09.2020 STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen

Numer detalu: AW -3.31- P . OIG Skala:  1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem

Legenda

- 101 STEICO LVL R

- 223 STEICOfix profil podparapetowy
- 301 STEICOmulti UDB

- 311 STEICOmulti tape F 20/40

- 716 szczelne potgczenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Okno z zaluzjg, dot

Stan:  23.09.2020

AW -332-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wtéknowa

- 209 STEICOprotect H ptyta o$ciezowa

- 306 STEICOmulti fill

- 401 STEICOsecure listwa podtynkowa 100
- 406 STEICOsecure profil naroznikowy

- 723 parapet

- 724 profil wykonczeniowy

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 716 szczelne potaczenie

- 606 ptyta gipsowo-widéknowa, dwuwarstwowo
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

- 733 ochronny profil naroznikowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Okno z zaluzjg, bok

Stan:

23.09.2020

AW -333-P. OIG

Numer detalu:

Skala:

1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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BaULEILLANNY

Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - HDUR/L465G + SCMF

HDuRésSG

i/

HDUL465G

Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

-101 STEICO LVL R

- 102 STEICO LVL X jako belka czotowa

- 210 STEICOprotect H dry dopasowany fragment ptyty

- 301 STEICOmulti UDB

- 306 STEICOmulti fill

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 509 zabezpieczenie przed poderwaniem i obrotem
- 601 ptyta drewnopochodna

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Strop - potgczenie (0°)

Stan:  23.09.2020

AW -4111-P . OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - HDUR/L465G + SCMF

HDuRésSG

i/

HDUL465G

Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- mokry

- pokrycie podtogowe

jastrych

- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

-101 STEICO LVL R

- 102 STEICO LVL X jako belka czotowa

- 210 STEICOprotect H dry dopasowany fragment ptyty

- 301 STEICOmulti UDB

- 306 STEICOmulti fill

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 509 zabezpieczenie przed poderwaniem i obrotem
- 601 ptyta drewnopochodna

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

AW - Strop - potaczenie (90°)

Stan:  23.09.2020

Numer detalu:

AW -4112-P . OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem
- 408 STEICOsecure profil do potaczen z elementami z blachy
- 701 tasma rozprezna

Legenda

-101 STEICO LVL R

- 102 STEICO LVL X jako belka czotowa

- 108 STEICO GLVL R

- 203 STEICOflex 036

- 301 STEICOmulti UDB

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Strop z belkg krawedziowg - potaczenie (0°)

Stan:  23.09.2020

AW -4121-P.0OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- certyfikowany system tynkarski - STEICOprotect H dry - STEICOinstall
- STEICOwall + STEICOzell - ptyta gipsowo-wiéknowa
- 0OSB/3
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A
- mokry jastrych - STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna - folia ochronna
- STEICOtherm - taty
- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem -101 STEICO LVLR - 702 tasma przektadkowa
- 408 STEICOsecure profil do potaczen z elementami z blachy - 102 STEICO LVL X jako belka czotowa - 703 masa wypetniajaca trwale elastyczna
- 701 tasma rozprezna - 108 STEICO GLVL R
s - 203 STEICOflex 036
> - 301 STEICOmulti UDB
- - 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Strop z belkg krawedziowg - potgczenie (90°) |Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 34 |Numer detalu: AW -4.122 - P . OIG Skala: 1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H drywa
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty + STEICOflex

- STEICOprotect H dry
- certyfikowany system tynkarski

- 405 STEICOsecure profil z krawedzig okapowg

Legenda

-108 STEICOGLVLR
- 301 STEICOmulti UDB
- 306 STEICOmulti fill

- 510 zabezpieczenie przed przesunigciem

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Cofnigcie lini zabudowy, naroznik zewnetrzny (0°)

Stan:

23.09.2020

AW -4131-P.0OIG

Numer detalu:

Skala:

1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H drywa
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty + STEICOflex

- STEICOprotect H dry
- certyfikowany system tynkarski

Legenda

- 203 STEICOflex 036
- 503 wkret ciesielski z them talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego

- 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Cofniecie lini zabudowy, potgczenie ze stropem (0°)

Stan:  23.09.2020

AW -432-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H drywa
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty + STEICOflex

- STEICOprotect H dry
- certyfikowany system tynkarski

- 405 STEICOsecure profil z krawedzig okapowg

Legenda

-101 STEICO LVLR

- 306 STEICOmulti fill

- 510 zabezpieczenie przed przesunieciem
- 744 wieszak belki

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Cofnigcie lini zabudowy, naroznik zewnetrzny (90°)

Stan:  23.09.2020

STEICO SE

AW -4141-P . OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty + STEICOflex

- STEICOprotect H dry
- certyfikowany system tynkarski

Legenda

- 203 STEICOflex 036

- 503 wkret ciesielski z them talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 205 STEICQinstall jako ostona otworu montazowego

- 606 plyta gipsowo-widknowa, jako ostona otworu montazowego
- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: AW - Cofnigcie lini zabudowy, potgczenie ze stropem (90°) | Stan:

23.09.2020

AW -442-P. OIG

Numer detalu:

Skala:

1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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702+703

716)

Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- taty nosne
- taty nosne, zgodnie z statykg

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem
- 730 siatka chronigca przed insektami
- 709 okapnik

Legenda

- 101 STEICO LVL R

- 101 STEICO LVL R jako oczep

- 101 STEICO LVL R jako wypetnienie

- 306 STEICOmuilti fill

- 502 wkret ciesielski, gwint petny, 8 mm

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 601 ptyta drewnopochodna

- 701 tasma rozprezna

- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
- 716 szczelne potaczenie

- 739 element blokujgcy

- 740 wzmocnienie srodnika

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Plyta wystgjaca - potgczenie okap (ND<30°)

Stan:  23.09.2020

AW-511-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- taty nosne
- taty nosne, zgodnie z statykg

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem
- 730 siatka chronigca przed insektami
- 709 okapnik

Legenda

- 101 STEICO LVL R

- 101 STEICO LVL R jako oczep

- 104 STEICOjoist ze wzmocnieniem $rodnika
- 306 STEICOmuilti fill

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm

- 601 ptyta drewnopochodna

- 701 tadma rozprezna

- 716 szczelne potaczenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Plyta wystgjaca - potgczenie okap (ND>30°)

Stan:  23.09.2020

AW -512-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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702+703

Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- taty nosne
- kontrtaty

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika

- 203 STEICOflex 036

- 501 wkret ciesielski, gwint czgsciowy, 8 mm
- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm
- 601 ptyta drewnopochodna

- 701 tadma rozprezna

- 716 szczelne potaczenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Ptyta wystajgca - potaczenie szczyt

Stan:  23.09.2020

AW -520-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- taty nosne
- taty nosne, zgodnie z statykg

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem

- 730 siatka chronigca przed insektami
- 709 okapnik

- 101 STEICO LVL R jako oczep

- 101 STEICO LVL R jako wypetnienie

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm
- 601 ptyta drewnopochodna

- 701 tadma rozprezna

- 716 szczelne potaczenie

- 735 ruszt

- 737 element wypetniajacy

- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
- 739 element blokujgcy

- 740 wzmocnienie $rodnika

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Element wystajgcy - potgczenie okap (ND<30°)|sStan: ~ 23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
Numer detalu: AW - 5.31- P . OIG Skala:  1:5 mz%g%gggﬁ'mhe”
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- taty nosne
- taty nosne, zgodnie z statykg

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

- 730 siatka chronigca przed insektami
- 709 okapnik

Legenda

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem

- 101 STEICO LVL R jako oczep

- 101 STEICO LVL R jako wypetnienie

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm
- 601 ptyta drewnopochodna

- 701 tasma rozprezna

- 716 szczelne potaczenie

- 735 ruszt

- 737 element wypetniajacy

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
- 739 element blokujgcy
- 740 wzmocnienie $rodnika

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Element wystajgcy - potgczenie okap (ND>30°)| Stan:

23.09.2020

Numer detalu: AW -5.32- P . OIG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- taty nosne
- kontrtaty

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem

Legenda

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 601 ptyta drewnopochodna

- 701 tasma rozprezna

- 716 szczelne potaczenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Element wystajgcy - potgczenie szczyt

Stan:  23.09.2020

AW -540-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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EULEZLNLNLY

Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- podsypka zwirowa
- uszczelnienie

- STEICOroof dry

- uszczelnienie

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOzell
- STEICOmulti renova

- faty

- ptyta gipsowa typ A

- 301 STEICOmulti UDB

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem
- 701 tasma rozprezna

- 720 ostona

Legenda

- 101 STEICO LVL R

- 104 STEICOjoist jako przewigzka

- 306 STEICOmuilti fill

- 501 wkret ciesielski, gwint czg$ciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 706 uszczelnienie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DA - Pofgczenie - attyka (0°)

Stan:  23.09.2020

AW -551-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- certyfikowany system tynkarski

- STEICOprotect H dry
- STEICOwall + STEICOzell
- 0OSB/3

- STEICOinstall
- ptyta gipsowo-wiéknowa

- podsypka zwirowa
- uszczelnienie

- STEICOroof dry

- uszczelnienie

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOzell
- STEICOmulti renova

- faty

- ptyta gipsowa typ A

- 301 STEICOmulti UDB

- 403 STEICOsecure profil attykowy z kapinosem
- 701 tasma rozprezna

- 720 ostona

Legenda

-101 STEICO LVLR

- 306 STEICOmuilti fill

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 706 uszczelnienie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DA - Pofgczenie - attyka (90°)

Stan:  23.09.2020

AW -552-P. OIG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Mocowanie nos$ne

element $cienny otwarty

Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

- 704 zaprawa peczniejgca

Legenda

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: W - Potgczenie z fundamentem (otwarte) Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 47 | Numer detalu: IW -6.111 - OG . OG Skala: 1:5 www.steico.com
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Mocowanie nos$ne

element $cienny zamkniety

\

Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

- 704 zaprawa peczniejgca

Legenda

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: W - Potgczenie z fundamentem (zamkniete) |stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 48 | Numer detalu: W -6.112 - OG . OG Skala: 1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint cze$ciowy, 8 mm
- 504 zszywka

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: IW - Potgczenie-T (otwarte)

Stan:  23.09.2020

IW-6.21-0G. OG

Seite 49 Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- OSB/3
& -101 STEICO LVLR - 702 tasma przektadkowa
5 - 501 wkret ciesielski, gwint czeciowy, 8 mm, wstgpne nawiercenie | - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
e
|

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: |W - Potaczenie-T (zamkniete) Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 50 | Numerdetalu: W -6.22 - OG. OG Skala: 1:5 WWW. steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa

- STEICO LVL R + STEICOflex

- OSB/3
& - 101 STEICO LVL R - 606 pyta gipsowo-widknowa, jako osfona otworu montazowego
5 - 504 zszywka - 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna
s

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: IW - Potgczenie elementow Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 51 | Numerdetalu: W -6.30 - OG. OG Skala: 1:5 WWW. steico.com
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702+703
Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: IW - Potaczenie - 120 otwarte, 75 zamkniete Stan:

23.09.2020

Numer detalu: W -6.31- OG . OG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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702+703
Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- OSB/3

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budynk

u.

Nazwa detalu: IW - Potaczenie - 120 otwarte, 75 otwarte

Stan:  23.09.2020

STEICO SE

Numer detalu:

IW-6.32- OG. OG

Skala: 1:5

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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702+703

Na zewnatrz / Od géry

Konstrukcja

Wewnatrz /| Od spodu

- ptyta gipsowo-witéknowa

- OSB/3
- STEICO LVL R + STEICOflex
- OSB/3

- ptyta gipsowo-witéknowa

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: |W - Potgczenie - 120 otwarte, 75 otwarte Stan:

23.09.2020

Numer detalu: W -6.33- OG . OG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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STEICODetal
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: |W - Potgczenie - 120 otwarte, 75 otwarte Stan:

23.09.2020

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

Numer detalu: W -6.34 - OG . OG

Skala: 1:5

D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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702+703
Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- plyta gipsowo-wtéknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-witéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- OSB/3

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: |W - Potgczenie - 120 otwarte, 75 otwarte Stan:

23.09.2020

Seite 56 | Numer detalu: |[W -6.35- OG . OG

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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702+703
Ly 504
Na zewnatrz / Od gory Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu

- ptyta gipsowo-witdknowa

- OSB/3
- STEICO LVL R + STEICOflex
- 0OSB/3

- ptyta gipsowo-widéknowa

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

-101 STEICO LVLR

- 501 wkret ciesielski, gwint cze$ciowy, 8 mm

- 504 zszywka
- 616 kantowka

- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: IW - Potgczenie ze stropem (otwarte)

Stan:  23.09.2020

IW-6.41-0G. OG

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- ptyta gipsowo-witdknowa - OSB/3 - ptyta gipsowo-widéknowa
- STEICO LVL R + STEICOflex
- OSB/3
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna
- faty

Legenda

-101 STEICO LVL R
- 501 wkret ciesielski, gwint cze$ciowy, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 616 kantowka

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: IW - Potgczenie ze stropem (zamkniete) Stan:  23.09.2020

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

Numer detalu: W - 6.42 - OG . OG

Skala: 1:5

D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry

Konstrukcja

Wewnatrz /| Od spodu

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 308 STEICOmulti tape P 60
- 504 zszywka

- 602 OSB/3, wystajgco

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika

- 604 ptyta gipsowa typ A, na placu budowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynk

u.
Nazwa detalu: DE - Potgczenie elementéw Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D- 22 Feldkirch
Numer detalu: DE-7.10-0. G Skala: 1:5 ,n,,,,"s,\,i?eicoggmlrc en
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A
- mokry jastrych - STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna - folia ochronna
- STEICOtherm - faty
- 616 kantowka, jako wykonczenie -101 STEICO LVLR - 604 ptyta gipsowa typ A, na placu budowy

- 734 zabezpieczenie krawedzi

Legenda

- 501 wkret ciesie
- 504 zszywka
- 740 wzmocnieni

Iski, gwint czg$ciowy, 8 mm

e srodnika

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DE - Otwor, element stropowy przy wymianie

Stan:  23.09.2020

DE-720-0.G

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Widok 3D Podglad S 1:100
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Na zewnatrz / Od gory Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A
- mokry jastrych - STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna - folia ochronna
- STEICOtherm - faty

-101 STEICO LVLR

- 308 STEICOmulti tape P 60
- 504 zszywka

- 602 OSB/3, wystajgco

- 740 wzmocnienie $rodnika
- 744 wieszak belki

Legenda

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DE - Otwor, potgczenie elementéow Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirchen
Seite 61 |Numerdetalu: DE-7.30-0. G Skala:  1:5 www.steico.com
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A
- mokry jastrych - STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna - folia ochronna
- STEICOtherm - faty

Legenda

- 616 kantowka, jako wykonczenie
- 734 zabezpieczenie krawedzi

-101 STEICO LVLR

- 604 ptyta gipsowa typ A, na placu budowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budyn

ki

u.

Nazwa detalu:

DE - Otwor, element stropowy przy otworze

Stan:  23.09.2020

Numer detalu:

DE-740-0.G

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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STEICODetal

Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - IUSE299/61
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- OSB/3 - ptyta gipsowa typ A

- pokrycie podtogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- STEICOtherm - faty
- 616 kantéwka, jako wykonczenie - 101 STEICO LVL R - 604 ptyta gipsowa typ A, na placu budowy
- 744 wieszak belki

o]
o
- 734 zabezpieczenie krawedzi
o
5]

L

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DE - Otwor w elemencie - wymian Stan:

23.09.2020

Numer detalu: DE-7.50- 0. G

Skala:

1:5

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen

www.steico.com
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STEICODetal

Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - IUSE299/61
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

-101 STEICO LVLR

- 308 STEICOmulti tape P 60
- 504 zszywka

- 602 OSB/3, wystajgco

- 744 wieszak belki

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DE - Otwdr w elemencie - potaczenie elementéw (0°)

Stan:

23.09.2020

DE-761-0.G

Numer detalu:

Skala:

1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Podglad S 1:100
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- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz /| Od spodu
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna
- faty

- 616 kantowka, jako wykonczenie
- 734 zabezpieczenie krawedzi

Legenda

-101 STEICO LVLR

- 308 STEICOmulti tape P 60

- 501 wkret ciesielski, gwint czgsciowy, 8 mm
- 504 zszywka

- 604 ptyta gipsowa typ A, na placu budowy

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DE - Otwor w elemencie - potaczenie elementéw (180°) | Stan:

23.09.2020

STEICO SE

DE-762-0.G

Numer detalu:

Skala: 1:5

Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Widok 3D Podglad S 1:100

SIMPSON Strong-Tie - ITB300/61
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Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja Wewnatrz / Od spodu
- pokrycie podtogowe - OSB/3 - ptyta gipsowa typ A
- mokry jastrych - STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna - folia ochronna
- STEICOtherm - taty
& - 104 STEICOjoist
5 - 744 wieszak belki

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DE - Otwér w elemencie - komin (do 300) Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
Seite 66 |Numerdetalu: DE-7.71-0. G Skala:  1:5 Www.steico.com
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STEICODetal

Widok 3D Podglad S 1:100
SIMPSON Strong-Tie - IUSE299/61
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: Na zewnatrz / Od géry Konstrukcja : Wewnatrz / Od spodu
g o &Ookl(?/;}zsp;?;;ﬁgowe : g‘?EBI/ngoist + STEICOflex - piia gipsowa typ A
g 5 - folia ochronna - folia ochronna
= | - STEICOtherm - taty
K - 104 STEICOjoist
5 - 740 wzmocnienie srodnika
) - 744 wieszak belki
|

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DE - Otwér w elemencie - komin (od 360) Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirch
Numer detalu: DE - 7.72- O . G Skala: 15 www steico.com
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STEICODetal

Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - ITB300/61
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Na zewnatrz / Od goéry

Konstrukcija

Wewnatrz / Od spodu

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

Strop

=
g

=
]
N

o

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika
- 615 termoizolacja, niepalna

- 725 komin

- 744 wieszak belki

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DE - Potfgczenie z kominem (do 300) Stan:

23.09.2020

DE-781-0.G

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- pokrycie podiogowe
- mokry jastrych
- folia ochronna
- STEICOtherm

- OSB/3

- STEICOjoist + STEICOflex
- folia ochronna

- faty

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika

- 615 termoizolacja, niepalna
- 725 komin

- 740 wzmocnienie $rodnika
- 744 wieszak belki

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DE - Potgczenie z kominem (od 360)

Stan:

23.09.2020

Numer detalu:

DE - 7.82 -

0.G

Skala:

1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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STEICODetal
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- taty nosne
- kontrtaty

Przekroj
Dach

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika

- 308 STEICOmulti tape P 60

- 314 STEICOmulti nail

- 501 wkret ciesielski, gwint czesciowy, 8 mm
- 504 zszywka

- 602 OSB/3, wystajgco

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DA - Potgczenie elementéw

Stan:  23.09.2020

Numer detalu:

DA-810-H.G

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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STEICODetal
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcija

Wewnatrz / Od spodu

- taty nosne
- kontrtaty

Przekroj
Dach

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 101 STEICO LVL R jako wypetnienie

- 503 wkret ciesielski z tbem talerzykowym, 8 mm
- 716 szczelne potaczenie

- 727 ptatew posrednia

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Potgczenie - ptatew posrednia (ND=20°)

Stan:

23.09.2020

DA-820-H.G

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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STEICODetal

/ 741

310

702+703
716

Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- taty nosne
- kontrtaty

Przekroj
Dach

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 310 STEICOmulti tape F 60
+ STEICOmulti primer
- 503 wkret ciesielski z them talerzykowym, 8 mm, wstepne nawiercenie
- 602 OSB/3
- 716 szczelne potgczenie
- 726 ptatew kalenicowa
- 738 Einblasoffnung
- 741 wspornik faty kalenicowej

-101 STEICO LVLR

- 203 STEICOflex 036

- 702 tasma przektadkowa

- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Potgczenie - ptatew kalenicowa Stan:

23.09.2020

Numer detalu: DA-8.30-H. G

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com
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Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - ITB300/61
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Wewnatrz / Od spodu

Konstrukcja

- taty nosne
- kontrtaty

Przekroj
Dach

Na zewnatrz / Od gory

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell

- 0OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika
- 301 STEICOmulti UDB

- 307 STEICOmulti connect

- 615 termoizolacja, niepalna

- 716 szczelne potgczenie

- 725 komin

- 744 wieszak belki

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego

detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DA - Poteczenie z kominem (do 300)

Stan:  23.09.2020

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen

Numer detalu:

DA-841-H.G

Skala: 1:5

www.steico.com
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STEICODetal

Widok 3D

SIMPSON Strong-Tie - IUSE299/61
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Na zewnatrz / Od gory

Konstrukcja

Wewnatrz / Od spodu

- taty nosne
- kontrtaty

Przekroj
Dach

- STEICOuniversal
- STEICOjoist + STEICOzell
- OSB/3

- ptyta gipsowa typ A

Legenda

- 105 STEICOjoist z termoizolacjg $rodnika
- 301 STEICOmulti UDB

- 307 STEICOmulti connect

- 615 termoizolacja, niepalna

- 716 szczelne potgczenie

- 725 komin

- 740 wzmocnienie $rodnika

- 744 wieszak belki

- 702 tasma przektadkowa
- 703 masa wypetniajgca trwale elastyczna

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowacé indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zaleceri projektanta budynku.

Nazwa detalu:

DA - Potgczenie z kominem (od 360)

Stan:  23.09.2020

DA-842-H.G

Numer detalu:

Skala: 1:5

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen
www.steico.com




STEICODetal

Wewnatrz / Od spodu

Na zewnatrz / Od gory Konstrukcija
oy | - faty nosne - STEICOuniversal - ptyta gipsowa typ A
27 - kontriaty - STEICOjoist + STEICOzell
S - 0SB/3
o

-101 STEICO LVLR

- 203 STEICOflex 036

- 301 STEICOmulti UDB

- 302 STEICOmulti membra 5
- 607 taty jako podpora

- 742 profil U

- 757 rama montazowa

Legenda

Wazna informacja: Powyzszy detal stanowi jedynie propozycje rozwigzania technicznego i w zadnym przypadku nie powinien zastepowac indywidualnej dokumentcji projektowej. Wybor odpowiedniego
detalu jest uzalezniony przede wszystkim od sposobu montazu konstrukcji, preferencji firmy wykonawczej oraz zalecen projektanta budynku.

Nazwa detalu: DA - Okno 0° Stan:  23.09.2020 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30

D - 85622 Feldkirch
Numer detalu: DA-851-H. G Skala:  1:5 www.steico.gomlrC o
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80 % swojego zycia spedzamy w
zamknietych pomieszczeniach. Ale czy
aby na pewno zawsze wiemy czym
sie otaczamy? STEICO postawito
sobie za zadanie stworzenie
materiatow budowlanych,

ktére godza potrzeby

ludzi i natury.

W taki sposob

powstaty nasze

produkty z surowcow

odnawialnych i bez

szkodliwych dodatkow.

Produkty te pomagaja

obnizy¢ zuzycie energii oraz
przyczyniaja sie¢ w duzym stopniu do

powstania trwatego i zdrowego klimatu w
mieszkaniu, ktéry ceniag sobie nie tylko alergicy.

Naturalny system termoizolacyjny i konstrukcyjny do renowacji

Zarowno materiaty konstrukcyjne jak i
réwniez produkty termoizolacyjne
zostaly wyréznione prestizowymi
symbolami jakosci.

Certyfikat FSC® (Forest
Stewardship Council®)

gwarantuje zachowanie
gospodarki le$nej w stanie
zblizonym do naturalnego

oraz proekologiczne
wykorzystanie drewna.

Takze w niezaleznych

badaniach, jak w tych
prowadzonych przez
wydawnictwo OKO-Test, produkty
STEICO otrzymuja regularnie ocene

,bardzo dobry”. Produkty STEICO gwarantuja
zatem bezpieczenstwo i jakos¢ dla wielu pokolen.

oraz dla nowych budynkéw — dach, strop, $ciana i podtoga.

odnawialny
surowiec z
drewna bez
szkodliwych
dodatkow

ochrona

przed
deszczem oraz
otwartosc
dyfuzyjna

fatwa i
przyjemna
obrobka

Znak odpowledzlaine]
‘gospodarkd lesne]

NATURALNY SYSTEM
BUDOWLANY

Institut Bauen
und Umwelt eV,

doskonata
ochrona
przed
chtodem
w zimie

dobra
ochrona

termoizolacja
zapewniajaca
zdrowe
mieszkanie

i zadowolenie

MPA NRW-00382

()

przeciwpozarowa “

doskonata
ochrona
przed
cieptem

w lecie

znakomita
ochrona

h przed
hatasem

stafa
kontrola
jakosci

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Insttute

OKO-TES]

STEICO zell

sehr gut

Ausgabe 08/2017

Miedzynarodowa zastosowalno$¢
Uwaga: niniejsza broszura stanowi ttumaczenie niemieckiego katalogu. Moga obowigzywac

osobne regulacje krajowe, ktére nalezy przestrzegac.

AMB
BUDOWNICTWA PASYWNEGO

oszczednosé
energii

i wzrost
wartosci
budynku

odnawialny
surowiec

z drewna
przyjazny dla
srodowiska

wzajemnie
dostosowany
system
konstrukeyjny i
termoizolacyjny

Zarzadzanie
Srodowiskowe
I1SO 14001:2015

System
l E&E—I%yAU zarzadzania
PARTNER

jakoscia
1SO 9001:2015

Partner STEICO

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z 0.0. | ul. Przemystowa 2 | 64-700 Czarnkéw, Polska | e-mail: infocee@steico.pl

MIX
Papier

&

PL

01/2021 Zmiany techniczne zastrzezone. Obowiazuje aktualne wydanie. Mozliwo$¢ wystapienia btedow.
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